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A nivel general podemos dividir los guantes en dos categorias:
1. GUANTES SINTETICOS.
Por su diseiio:
Con soporte, usando como soporte materiales como algodon, el nylon...antes de recubrirlos de material sintético (generalmente
latex, nitrilo y poliuretano).
Sin soporte, introduciendo directamente el molde del guante en el material sintético (nitrilo, latex, neopreno...).
Por los materiales empleados:
Guantes de latex, de nitrilo, de PVC...
2. GUANTES DE PIEL.
Por su disefo: Guantes tipo americano, tipo conductor, tipo soldador...
Por los materiales empleados:
Piel Flor: Usando la parte exterior de la piel (mayor comodidad y destreza).
Piel Serraje: Usando la parte interna de la p_iel (mayor resistencia a la abrasion).

DEFINICIONES
Mano: Parte del cuerpo desde Ia punta del dedo medio hasta la muieca.
Guante: EPI destinado a proteger la mano o parte de ella contra riesgos.
Riesgo: Situacién no deseada que puede causar un dafio en la salud del trabajador.
Palma del quante: La parte del guante que cubre la palma de la mano.
Dorso del guante: La parte del guante que cubre el dorso de la mano.
Dexteridad: Nos mide la capacidad de manipulacion para realizar un trabajo. Esta relacionada con el espesor, elasticidad y deformabilidad
del guante. :
Nivel de prestacion: Es el nimero que nos indica el valor obtenido en el ensayo correspondiente seglin la norma especifica.

LOS MATERIALES MARCADO DEL GUANTE

Fibras naturales como el algodon, para Aplicaciones genera-
les, ofrecen comodidad, transpirabilidad y resistencia a la
abrasion.

Materiales sintéticos como el nylon (abrasion y rasgado),
PVC (abrasion y productos quimicos como grasas, acei-
tes y alcoholes), Neopreno (temperatura y productos
quimicos).

Cuero (Flor y Serraje), material comodo y transpirable que
ofrece buenas propiedades mecanicas (sobre todo a la
abrasion y al rasgado).

Recubrimientos.

Latex. Comodidad, elasticidad y destreza. Resistencia a productos
quimicos acuosos. Excelente agarre y buena resistencia a la
abrasion.

Poliuretano. Elasticidad, resistencia a la abrasion y la ten-
sion. Resistente a los alcoholes, hidrocarburos, y disol-
ventes. Muy buen agarre, buena resistencia a la abrasion
y transpirabilidad.

Nitrilo. Caucho sintético resistente a aceites, lubricantes y a pro-
ductos derivados del petrleo. Buena resistencia mecanicay ala
perforacion. Muy resistente quimicamente.

@ Catalogo general
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ELECCION DEL GUANTE o' 0 :
1° Identificar el guante que noshaqg ,'a,nahzando enel lugar de trabajo la tarea a reallzar (tamano de las piezas, su peso, trabajos
de precision...) y el riesgo pnnmpa[acnphféebun su |mportanC|a (riesgo eléctrico, rlesgo qu1m|f:0 nesgo térmico, riesgo mecanico...)

eligiendo el nivel de prestacion adecuado 2.c da riesgo. -?ﬁh
Otros factores a tener en cuenta son eI entomo in rlpr_lexterlor, humedad...etc).
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2° Identificar la taIIa del usuaflo. Compruebe suTaHa i
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COMPRUEBE SU TALLA

Ponga su mano aqui sobre el
diagrama para medir |a talla
de su mano.

La eleccion de la talla es muy importante no sélo de cara a la comodidad, ergonomia y proteccion del usuario, si no también de cara a la
realizacion precisa del trabajo. Una mala eleccion de su talla nos puede llevar a realizar un trabajo de forma menos precisa (ineficiencia), a
un mayor riesgo (errores...) y a un mayor tiempo de exposicion al riesgo al tardar mas tiempo en realizar la tarea.

@



Normativa

Los guantes de trabajo, al igual que el resto de Equipos de Proteccién Individual, se clasifican en 3 categorias

Categoria 1
Guantes que por su disefio sencillo, el usuario puede juzgar por si mismo su eficacia contra riesgos minimos y cuyos efectos,

cuando sean graduables, puedan ser percibidos a tiempo y sin peligro para el usuario: agresiones mecanicas superficiales,
productos de mantenimiento cuyos efectos sean facilmente reversibles, choques y vibraciones que no afecten a las partes vita-
les...

e Estos guantes han de superar la EN420, norma armonizada que regula los requisitos minimos a cumplir por los guantes de traba-

jo: dexteridad, PH, contenido en cromo, tallaje, inocuidad, ...

e El marcado que han de llevar los guantes bajo categoria 1, es:
- [dentificacion del fabricante o mandatario (logo, NIF...)
- Referencia 0 modelo.
- Talla.
- Marcado CE.

Categoria 2
Guantes destinados a evitar riesgos de todo tipo que no pudieran llegar a causar lesiones muy graves o la muerte (riesgos intermedios).
e Estos guantes han de superar, ademas de la EN420, la norma armonizada que regule el riesgo frente al que se recomiende ese guante.
* El marcado que han de llevar los guantes bajo categoria 2, es:

- |dentificacion del fabricante o mandatario.

- Pictograma del riesgo frente al que se recomienda.

- Niveles de resistencia.

- Modelo o referencia.

- Talla.

- Pictograma relativo al folleto informativo.

- Marcado CE.
e |La conformidad con la norma ha de ser hecha por un laboratorio notificado por la CE, emitiendo un certificado CE de tipo.

Categoria 3
Guantes destinados a proteger al usuario de un peligro mortal o0 que pueda danar gravemente y de forma irreversible la salud, sin
que se pueda descubrir a tiempo su efecto inmediato.
Estos guantes han de superar, ademas de la EN420, la norma armonizada que regule el riesgo frente al que se recomiende ese
guante.
El marcado que han de llevar los guantes bajo categoria 3, es:

- ldentificacion del fabricante o mandatario.

- Pictograma del riesgo frente al que se recomienda.

- Niveles de resistencia.

- Modelo o referencia.

- Talla.

- Pictograma relativo al folleto informativo.

- Marcado CE mas el nimero de identificacion del Organismo de control notificado encargado del control de calidad CE en la
fase de produccion.
e Deben ser certificados por un organismo notificado y el fabricante adoptar uno de los sistemas de garantia de calidad CE regula-
dos para su comercializacion segtn el R.D. 1407/1992.

Catalogo general
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6 EN 374: 2016

Especifica los valores de RIESGO MECANICO Especifica los requisitos de:
AHORA EN 374-1 RIESGO QUIMICO
6
"3!853? Tipo A Tipo B Tipo C
RESISTENCIA QUIMICA Mi
b 6 3 1

a / Abrasion (1 al 4). Contaminantes | Contaminantes | Contaminante
b/ Corte por cuchilla (1 al 5). Opcional

Si se muestra valor “e”. *Cada contaminante tiene asignada una letra y
¢/ Desgarro (1 al 4). se muestran debajo del tipo de guante.
d/ Perforacion (1 al 4).
e/ Corte (nuevo ensayo, EN ISO 13997, -5 RIESGO POR

en Newtons). (A a F). Ensayo Opcional, @ EN 314-5 MICROORGANISMOS

y obligatorio en caso de que haya (Bacterias y hongos)

desgaste en el corte por cuchilla (b).
f/ Impacto (P en caso de que se ensaye

y pase).

En el caso de pasar el ensayo de virus, se
escribira “virus” debajo del logo.

Pictograma Norma Descripcion

EN 407 Riesgo térmico (temperatura entre 50°C y 100°C). Inflamabilidad, Calor por contacto, Calor convec-
tivo, Calor Radiante, Pequefias salpicaduras de metales fundidos, Grandes masas de metales fun-
didos.

EN 511 Riesgos por frio (hasta -50°C). Frio convectivo, frio de contacto, Impermeabilidad al agua.

EN 12471 Riesgos por soldadura. Se clasifican en dos tipos. Tipo Ay Tipo B. Se han de probar para las normas

EN388 (Riesgos mecanicos) y EN407 (riesgos térmicos) y pasar unos niveles minimos para cada

una de las normas. Estos niveles y la dexteridad nos daran el tipo de guante. En general se reco-
mienda usar los guantes Tipo B en los trabajos donde sea necesario un alto nivel de dexteridad (por
ejemplo: soldadura tipo TIG).

EN 1082-1 Riesgos por cortes y pinchazos producidos por cuchillos de mano.

EN 60903 Riesgo eléctrico. Se clasifican en 6 clases segun su tension maxima de utilizacion.
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Comportamiento frente a element

Acetato de amonio

Acetato de amonio

Acetato de amilo

Acetato cdlcico

Acetato de etilo

Acetato potdsico

Acetona

Acido acético glacial

Acido acético anhidrido 50%
Acido bérico concentrado
Acido bromhidrico

Acido clorhidrico a 30% y a 5%
Acido crémico

Acido citrico

Acido fluorhidrico a 30%
Acido férmico a 90%

Acido lactico a 85%

Acido nitrico a 20%

Acido oleico

Acido oxdlico

Fenol

Acido fosférico

Acido estedrico

Acido sulftrico concentrado
Acido sulfurico diluido

Acido tartrico

Acido amilico

Alcohol bencilico

Acohol butilico (o n- butanol)
Acohol etilico (o etanol)
Alcohol isobutilico (o isobutanol)
Alcohol metilico (o metanol)
Aldehido acético (o acetaldehido)
Aldehido benzoico

Aldehido formico a 30 %
Amoniaco concentrado
Anilina

Asfalto

Benceno

Bicarbonato de potasio
Bicarbonato de sodio

Bisulfito de sodio

[ Muy bien

PVC Vinilo
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Borax

Bromuros
Carbonato de amonio
Carbonato de sodio
Carbonato de potasio
Cal viva

Cal apagada

Cloro

Cloracetona
Chloroformo
Cloruro de amonio
Cloruro de calcio
Cloruro de estafo
Cloruro de metileno
Cloruro de niquel
Cloruro de potasio
Cloruro de sodio
Creosato

Cresol

Cianuro de potasio
Ciclohexano
Ciclohexanol
Ciclohexanona

Herbicida

Detergentes domésticos

Diacetona alcohol
Dibutileter
Dibutilftalato
Diclorometano
Dicloruro de propileno
Dietanolamina
Dioctilftalato

Lejia

Agua oxigenada

Agua regia

Abono

Esencia de trementina
Esencia de coche

Petréleo ligero

Eter sulfdrico (farmacia)

Etilamina

Etilanilina

PVC Vinilo
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Bleh Nota: Esta lista es una tabla meramente orientativa sobre como se comporta el material del guante frente a
I wedio ciertos elementos quimicos. Se ha de usar el guante apropiado frente al riesgo quimico especifico y teniendo en
B Desaconsejado  Cuenta fas condiciones especificas del trabajo (contaminante, concentracion, tiempo de exposicion. . .etc).
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Etilenoglicol N-butylamina
Fijadores Nitrato de amonio

Fluidos hidraulicos (éteres)
Fluofosfato de calcio
Fuoruros

Formol (o formaldehido)
Combustibles

Furol (furfural o furaldehido)

Nitrato de calcio
Nitrato de potasio
Nitrato de sodio
Nitrobenceno
Nitropropano
Perfumes y esencia

Gasleo Pintura gliceroftdlica
Glicerina Pintura al agua
Glicol Percloretileno

Grasas animales

Grasas minerales

Hexano

Aceite de corte

Aceite de freno (lockhead)
Aceites de engrase
Aceites hidraulicos (petréleo)
Aceite de tocino

Aceite de parafina

Aceite de pino

Aceite de ricino

Aceite de soja

Hidroxido de calcio
Hipoclorito de calcio
Hipoclorito de sodio
Isobutilcetona

Queroseno

Leche y productos lecheros

Permanganato de potasio
Fosfatos de calcio

Fosfatos de potasio
Fosfatos de sodio

Potasa en escamas

Potasa en lejia concentrada
Productos petroliferos
Resinas de poliester
Silicatos

S0sa en escamas

Sosa en lejia concentrada
Estireno

Sulfato de potasio

Sulfato de sodio

Sulfato de zinc

Sulfitos, bisulfitos, hiposulfitos
Tetracloruro de carbono
THF = tetrahidrofurano

Detergentes en polvo Tolueno
Magnesia Tributilfosfato
Fuel-oil Tricloretileno

Metilacetato
Metilamina
Metilanilina

Metilciclopentano

Trinitrobenceno
Trinitrotolueno
Trifenilfosfato

Vinagre y condimentos

Metiletilcetona White spirit
Metilformiato Xyleno
Metilisobutiquetona Xilofeno

Monoclorobenceno

Nafta

GUANTES DE
TRABAJO

No toéxico pero contacto a veces nocivo
Puede provocar quemaduras
Peligro de quemaduras

Naftaleno

Téxico

Muy téxico
Muy téxico con efectos secundarios
Muy téxico con riesgos irreversibles y mortales
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4688-G

Lona de algodén, con puntos de PVC en palma
y dedos.

Aplicaciones

Caracte-
risticas y
ventajas

CE EN 420

Manipulacién general. Guante especial para trabajos
que requieran una gran adherencia, como embotella-
doras, embalaje y empaquetado, montajes y ensam-
blajes, desmolde de piezas plasticas, metales...
También para actividades agricolas, recogida de fruta
y jardineria en general.

Guante de lona (tejido muy apretado y cilindrado) de
algodén 100%, con puntos de PVC en palma y dedos
con cierre de pufo eldstico.

Al ser 100% algoddn es muy confortable, transpirable
y absorbe muy bien el sudor.

Pufio elastico, que permite mantener el interior del
guante seco y que no entre suciedad.

Los puntos de PVC permiten no sélo una mayor adhe-
rencia, sino también prolongar la vida Gtil del guante,
ya que ofrecen gran resistencia a la abrasion.

Talla_9
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4688-PG MR i
Guante tipo pescador de punto de alg
poliéster gris/blanco pufio elastico

Aplicaciones  Manipulacion general. Guante es'pec_ie_l[ para tra-
bajos relacionados con la construccion, pesca,
mineria, actividades agricolas, montajes... -

Caracteristicas Guante de punto de algodén mimetizado sin
y ventajas ?ggg/u ;as fabricado con algoddn (35%) y poliéster
0).
Muy confortable, calido y con una alta dexteridad.
La fibra de poliéster le proporciona buena resis-
tencia mecanica (especialmente al desgarro) y
mayor resistencia quimica y a la humedad.
El algodon le da un tacto mas agradable y permite
una mejor transpiracion y absorcion del sudor.
Se puede usar como guante 0 como un cubre-

guante. ; st i

Cierre mediante pufio elastico, que dificulta el - ahase Wt

paso de suciedad y agua hacia el interior del T ﬂﬁfm bty
guante. . i .w“q".’ﬁf' b

Ao b A -“.H""I“" """
umﬂ, i AP
LR M 2
LTy et
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CE ENA20 Talla_9

4 688-PF

Guante de punto de algoddn color crudo y puio
elastico.

Aplicaciones Manipulacion general. Guante especial para tra-
bajos que requieran una mayor sensibilidad (au-
tomovil, limpieza, fotografia, piezas pequefas...).

Caracteristicas  Guante 100% algoddn con pufio elastico.

y ventajas Muy confortable, célido y con una alta dexteridad.
Al ser 100% algodon es muy confortable, transpi-
rable y absorbe muy bien el sudor.

Pufio elastico, que permite mantener el interior
del guante seco'y que no entre suciedad.

Para usar de abrigo debajo de otros guantes mas
frios a;l tacto (guantes de PVC, goma, dieléctri-
c0S. 58

CEMA20 Talla 9




4 688-CUT PRO

Guante de fibra HPPE, recubrimiento de PU, con maximo nivel Anti-corte (F).

Aplicaciones  Manipulacion general. Proteccion mecanica y anti-corte. Guante especialmente di-
seflado para trabajos de precision donde se requiera la maxima proteccion anti-
corte. Trabajos con metales, cristaleria, talleres, chapa...

Caracteristicas Soporte de HPPE (Polietileno de Alto Rendimiento), con tecnologia Goldsilk™:

y ventajas Méaximo nivel anti-corte (F) segin nuevo ensayo, EN ISO 13997, en Newtons de la
nueva norma de riesgo mecanico EN388:16.
Méximo nivel al desgarro (nivel 4).
Méxima Desteridad.
Muy ligeros, suaves y flexibles, ofreciendo un tacto superior y reduciendo la fatiga
del usuario. Confort excepcional. Disipacion del calor que ofrece un frescor adicio-
nalen la mano, mientras mantiene el guante seco.
Reutilizable: Lavables y de larga duracion, sin perder prestaciones.
Recubrimiento de PU (Poliuretano), que proporciona un excelente agarre , resisten-
cia a la abrasion y transpirabilidad.

CEEN420 Tallas_7,8,9y 10

4 |EN388:16

i/ auagr

4 088-AA

Guante anti-corte nivel F color azul para industria alimentaria.

Aplicaciones  Trabajos relacionados con la industria alimentaria donde se requiera la maxima
proteccion al corte.

Caracteristicas Guante fabricado en la CE (Alemania) por trabajadores altamente cualificados.
y ventajas Homologado para uso alimentario.
Mucho mas ligero y con mucha mayor dexteridad que otros guantes similares.
Manguito mas largo para una mayor proteccion del antebrazo.
Méximo nivel anti-corte posible (nivel F).
Color azul para una mejor identificacion en industria alimentaria.
Lavable a alta temperatura.
Ambidiestro (precio por unidad).
Fibra de Dyneema® (fibra sintética de altas prestaciones, muy ligera y con un
excelente comportamiento al corte y al desgarro).

CEENA20 Tallas_7,8,9y 10

EN 388:16 1) Valido para
industria de
AX43F alimentacion

4688-CUT

Guante de fibra anti corte, recubrimiento de PU, con alto nivel Anti-corte (D).

Aplicaciones  Manipulacion general. Proteccion mecanica y anti-corte. Guante especialmente
disenado para trabajos de precision donde se requiera una alta proteccion anti-
corte. Trabajos con metales, cristaleria, talleres, chapa. ..

Caracteristicas  Alto nivel anti-corte (D) segun nuevo ensayo, EN ISO 13997, en Newtons de la
y ventajas nueva norma de riesgo mecanico EN388:16.
Méximo nivel a la abrasion y al desgarro (nivel 4).

Recubrimiento de PU (Poliuretano), que proporciona un excelente agarre, resis-
tencia a la abrasion y transpirabilidad.

CEEN 420 Tallas_7,8,9,10y 11

@m 388:16
44420
Catalogo general
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4 688-GM

Guante malla metalica de acero inoxidble
Manulatex GCM.

Aplicaciones  Proteccion frente a los cortes y los golpes ocasionados
por cuchillos u otras herramientas de corte manuales.
Trabajos en industria cdrnica y matadero (deshuesado
y despiece), restauracion (corte de carne, pescado o
apertura de marisco), industria del pléstico, cuero,
textil o papel (operaciones de corte/manipulado piezas
cortantes), construccion (operaciones de revestimien-
to, alicatado..).

Caracteristicas ® Hilo de acero inoxidable alimenticio 0,5mm diametro.
y ventajas e Correa higiénica de poliuretano amovible.
* Homologado para uso alimentario.
e Cierre por correa amovible con hebilla ajustable y
botdn de presion.
» Marcado visual de la talla (color correa).
* Placa de trazabilidad.
* F4cil colocacion, facilidad de cambio de mano, y de
quitar en caso de emergencia.
« Malla metalica acero inoxidable y correa de PU per-
miten un eficaz lavado a presion con agua jabonosa.

CEENA20 Tamafios_XXS, XS, S, M, L, XL, XXL

EN1082-1 1] Vilido para
industria de
alimentacién

4 688-MM

Aplicaciones  Proteccion anti-corte y anti-pinchazos. Guante es-
pecial contra cortes y pinchazos por cuchillos de
mano. Trabajos con cuchillos manuales en carni-
cerias, industrias de procesado de carne, pescado
0 marisco, apertura de ostras, establecimientos de
restauracion y operaciones de deshuesado de
carne, caza 0 aves. Trabajos con cuchillos manua-
les en la industria de plasticos, cuero, textiles y
papel, colocacion de suelos...etc.

Caracteristicas Guante fabricado en la CE (Alemania) por trabaja- -
y ventajas dores altamente cualificados.
Malla fabricada con acero inoxidable de 0,55 mm.
de grosor.
Homologado para uso alimentario.
Muy facil de quitar en caso de emergencia.
Perfectamente acoplable a la mano y muy facil de
cambiar de una mano a otra.

CE€ENA20 Tallas_6,7,8,9,10y.11

EN1082-1 1lJ Valido para
industria de
alimentacion




4683-NYL

Guante de poliéster color negro con recubrimien-
to de latex en color negro.
Aplicaciones ~ Manipulacion general. Riesgos mecéanicos. Guan-

te especial para trabajos de manipulacion en ge-
neral, manipulacion de objetos deslizantes y

abrasivos...
Caracteristicas El latex es una sustancia natural que le proporcio- N 638-NYL
y ventajas na un alto nivel de confort por su elevada flexibili- iﬂ.l

dad, a la vez que otorga un excelente agarre y oes T-0

resistencia a la abrasion.

Excelente grip antideslizante que proporciona un
excelente agarre en condiciones humedas y abra-
Sivas y una excelente resistencia al desagarro.
Alta transpirabilidad del tejido de nylon.

Color oscuro para trabajos que manchen.

CEENA20 ' Tallas '7,8;9y 10

@ EN 388:16
1121

4683-NYPU/U

Guante de poliéster ultra-fino (galga 18) recubri-

miento poliuretano color negro

Aplicaciones  Manipulacion general. Riesgos mecénicos. Guante para
Riesgos mecanicos pero que requieran tacto, fiabilidad,
comodidad y precision, como ensamblajes de piezas
pequefias, alta tecnologia, electronica, salas blancas,
empaquetado, utilizacion de herramientas, automocion,
fontaneria, almacenamiento. ..

Caracteristicas Poliuretano proporciona al guante una excelente

y ventajas resistencia a la abrasion y transpirabilidad.
Méximo nivel de dexteridad (nivel 5). ElI guante
ofrece los minimos obstaculos a la realizacion de
gestos o la tactilidad.
Su base de nylon ultra-fino (galga 18) y su ligero
recubrimiento de poliuretano proporcionan una
comodidad, transpirabilidad y sensibilidad tactil
insuperable.

CEENA20 Tallas_7,8,9y10

EN 388:16
2111

Catalogo general
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4 683-NYLFR

Guante de poliéster color negro con recubrimiento

de latex en color negro.

Aplicaciones ~ Manipulacion general. Riesgos mecanicos y frio.
Guante especial para trabajos donde sea necesario
combinar una proteccion contra Riesgos mecani-
€0s, una proteccion contra el frio (por condiciones m 688 - Nyy Ep
climéticas o por la actividad industrial) y una alta ; b
adherencia. Trabajos de construccion en exterior, masel Bl T‘E"__
trabajos de mantenimientos en exteriores (carrete- £ 18 (€ ' ]’i]
ras, ferrocarriles, aerondutica...) y manipulacion i s
en general en medio frio o de cargas frias/himedas 2
que necesiten de una alta adherencia.

n m

Caracteristicas  El ldtex es una sustancia natural que le proporciona
y ventajas un alto nivel de confort por su elevada flexibilidad,
a la vez que otorga un excelente agarre y resisten-
cia a la abrasion.
Excelente grip antideslizante que proporciona un
excelente agarre en condiciones himedas y abrasi-
vas y una excelente resistencia al desagarro.
Alta transpirabilidad del tejido de nylon.

CEENA20 Tallas_7,8,9y10

@ EN 511 EN 388:16
K2k 2243K

40688-NYN/B

Guante de poliéster color blanco con recubrimien-

to de nitrilo en color gris.

Aplicaciones  Manipulacion general. Riesgos mecanicos. Guante
especial para trabajos de manipulacion, ensambla-
je, recambios, construccion... en medios himedos

Y grasos.
Caracteristicas  Nitrilo es un material flexible que proporciona al
y ventajas guante una alta resistencia a los aceites, grasas e

hidrocarburos.

Méximo nivel de dexteridad (nivel 5). El guante
ofrece los minimos obstaculos a la realizacion de
gestos o la tactilidad.

Maximo nivel anti-abrasion. Alta duracion de la vi-
da util del guante.

CEEN420 Tallas_ 7,8,9y10

EN 388:16
3121




4688-NYN/N

Guante de poliéster color gris con recubrimiento

de nitrilo en color negro.

Aplicaciones Manipulacion general. Riesgos mecanicos. Guante
especial para trabajos de manipulacion, ensambla-
je, recambios, construccion...en medios hiimedos
y grasos y con un alto indice de suciedad.

Caracteristicas Nitrilo es un material flexible que proporciona al
y ventajas guante una alta resistencia a los aceites, grasas e
hidrocarburos.
Méximo nivel de dexteridad (nivel 5). EI guante
ofrece los minimos obstaculos a la realizacion de
gestos o la tactilidad.
Color negro para trabajos que manchen.

CE ENA20  Tallas: 7,8,9y10

EN 388:16
3121K

4683-NYNC

Guante de poliéster color negro con recubri-

miento de nitrilo en color negro en palma, dedos
y dorso.

Aplicaciones  Manipulacion general. Riesgos mecanicos. Guan-
te especial para trabajos de manipulacion, en-
samblaje, recambios, construccion...en medios
himedos y grasos y con un alto indice de sucie-
dad. Al tener los dedos, la palma y el dorso im-
pregnados permite una mayor exposicion e
impermeabilidad de la mano.

Caracteristicas Nitrilo es un material flexible que proporciona al
yventajas  guante una alta resistencia a los aceites, grasas e
hidrocarburos.
Méximo nivel de dexteridad (nivel 5). El guante
ofrece los minimos obstéculos a la realizacion de
gestos o la tactilidad.
Color negro para trabajos que manchen.

CEENA20 Tallas_7,8,9y10

EN 388:16
311K
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Guante de poliéster sin costuras. Palma y dedos F
recubiertos de pohuretano

Mampulamon general Rlesgos mecanicos. 'Guantq
especial para trabajos de precision. Alta tecnologia,
electronica, salas blancas, ensamb[a;g pequenas ;
piezas, empaquetado {

Caracteristicas Poliuretano proporciona al guante una excelente- ; o
y ventajas resistencia a la abrasion y transpirabilidad. : ey
Méximo nivel de dexteridad (nivel 5). El guante
ofrece los minimos obstaculos a la realizacion de
gestos o la tactilidad.

Maximo nivel anti-abrasion. Alta duracion de la vida 4 i @ (€ [[ﬂ
(til del guante. '

CEEN420 Tallas 7,8,9y10

EN 388:16
2131

Aplicaciones

4683-NYPU/G/N

Guante de poliéster color gris con recubrimiento

de poliuretano en color gris.

Aplicaciones Manipulacion general. Riesgos mecénicos. Guante
especial para trabajos de precision donde se re-
quiera maximo tacto y dexteridad (montajes, en-
samblajes, empaquetado, clasificacion...), en
color gris para trabajos que manchen, alargando la
vida util del guante.

Caracteristicas Poliuretano proporciona al guante una excelente
yventajas ~ resistencia a la abrasion y transpirabilidad.
Maximo nivel de dexteridad (nivel 5). El guante
ofrece los minimas obstaculos a la realizacion de
gestos o la tactilidad.
Méximo nivel anti-abrasion. Alta duracion de la vi-
da atil del guante.

CEENA20 Tallas_7,8,9y10

EN 388:16
2121K




4688-LC TOP.

dorso cu

Guante de latex 12 con soporte de punto de al- % E
godon, pufio elastico y forro interior. A

3

Aplicaciones  Manipulacion general. Riesgos mecanicos. Guan- K
-
g

te especialmente indicado para trabajos de cons-
truccion,  manipulacion,  residuos, trabajos
relacionados con metales, madera, trabajos in-
dustriales, vidrio, bricolaje, obra publica... y en
general actividades con elementos no altamente
cortantes.

Caracteristicas Gran adherencia: Recubrimiento de latex 1° en !
y ventajas acabado crepé que proporciona un alto coeficien- ;
te de anti-deslizamiento y esta especialmente in-
dicado para manejar objetos himedos vy !
abrasivos.
Alta transpirabilidad del tejido de algoddn.
Ajuste perfecto. Excelente relacion entre resisten-
cia mecanica y destreza.

e

CEENA20 Talla_ 9

EN 388:16
2121K TS TE s

4 688-EGRIP

Guante economico de latex con soporte de

punto de poliéster/algodon y puio elastico.

Aplicaciones  Manipulacion general. Riesgos mecanicos. Guan-
te especialmente indicado para trabajos de cons-
truccion, residuos, bricolaje y jardineria. ..

Caracteristicas El ldtex es una sustancia natural que le proporcio-
y ventajas na un alto nivel de confort por su elevada flexibili-
dad, a la vez que otorga un excelente agarre y
resistencia a la abrasion.
G\I,ta transpirabilidad del tejido de poliéster/algo-
on.

Lot qu,lbhﬁf
i va r&— |

CEENA20 Tallas_7,8,9y10

EN 388:16
2142K

|
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4 638- LDA/N

Guante tipo doméstico de latex en color azul para rlesgos qwmlcos

Aplicaciones ~ Proteccidn mecénica y proteccion quimica. Interior satlnado y:ecomendado para la
industria agroalimentaria, manipulacion'y fabricacion de alimentos relacionados con la
carne, el pescado, las frutas y los lacteos, tareas domestlcas (lavado ) Iimpieza la-
boratorios y mantenimiento en general. ‘

Caracteristicas EI l4tex es una sustancia natural que le proporciona un alto mve_l'de confort por su
y ventajas elevada flexibilidad, a la vez que otorga un excelente agarre y resmenma a la abrasion.
Color azul espemalmente indicado para industria agroalimentaria. A
Excelente grip tipo diamante antideslizante .que proporciona un excelente agarre en

condiciones hiimedas y abrasivas.
Espesor: 0,45 mm. Longitud: 30 cm.

CEENA20  Tallas- 7,8y9

6 EN 374-1:16 EN 388:16
Tino 6 2100K

Il) Valido para
industria de
alimentacion

4683-LDY

Guante tipo doméstico de latex en color amarlllo para Riesgos
A mecanicos superficiales.

Aplicaciones Manipulacion general y proteccion mecanica. Interior flockado de algo-
don y recomendado para tareas domésticas, limpieza...

Caracteristicas El latex es una sustancia natural que le proporciona un alto nivel de con-
yventajas  fort por su elevada flexibilidad, a la vez que otorga un excelente agarrev y
resistencia a la abrasion.

m :f"“ Grip rugoso (puntos) en palma y ufas para mayor sujecion de objetos.
",'3 & L1 Espesor: 0,38 mm. Longitud: 30 cm.
\I -
CEEMNA20 Tallas_7,8y9 ¥
tase6 [ ) msn \
0100K allmemacmn

4 683-LDN/N

Guante tipo industrial de latex en color naranja para Riesgos mecanicos,

quimicos.

Aplicaciones ~ Proteccion mecénica y quimica. Interior de algodon flockado y recomendado parala ¢ :
manipulacion de frutas y verduras, trabajos de limpieza industrial, industria quimica. .. {

Caracteristicas El latex es una sustancia natural que le proporciona un alto nivel de confort por su
yventajas  elevada flexibilidad, a la vez que otorga un excelente agarre y resistencia a la abrasion.
Grip rugoso (puntos) en palma y ufias para mayor sujecion de objetos.

Espesor: 1 mm. Longitud: 30 cm.

CEENA20 Tallas_7,8,9y 10
EN 374-1:16 EN 388:16
Tipo B (ABK) 211K
) Valido para
Gl ez




y | 688_D| voL urn
Guantes de latex natural sin soporte para trabajos eléctricos. {

Aplicaciones  Riesgos eléctricos. Guantes especiales para trabajos con riesgo
eléctrico (energia, mantenimientos, telecomunicaciones...).

Caracteristicas Su forma ergonémica y su interior ligeramente empolvado hacen
y ventajas que el guante sea facil de introducir y de quitar.
Su base de latex natural proporciona altas propiedades dieléctricas.
Su espesor asegura buen tacto, ofreciendo una proteccion de hasta
36.000V (clase 4).
Resistente a acidos, aceite, 0zono y a muy bajas temperaturas.
Certificados bajo la 1IS09001:2000 son objeto de pruebas muy rigu-
rosas:
- Controles visuales y dimensionales.
- Pruebas dieléctricas en cabinas de prueba.
- Pruebas complementarias (mecanicas
y dieléctricas).

CEmazo

TENSION MAX. (V)

CLASE | CATEGORIA

688-DIO0 00 AZC 500 750 8,9y 10

688-DIO 0 RC 1.000 1.500 9y 10 00iazc
08 14

688-DI1 1 RC 7.500 11.250 9 !Ec.qm-“ ","" i

688-DI2 2 RC 17.000 25.500 9 LOT 13583 €0t

688-DI3 3 RC 26.500 39.750 9 ‘

688-Dl4 4 RC 36.000 54.000 10 '

@ Catalogo general
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40688-PVC 27B

Guante de PVC estanco de 27 cm. en color azul de doble
capa rugosa.

Aplicaciones  Manipulacion general y riesgos mecénicos. Guante estan-
co de PVC para uso en medios grasos y acuosos. Interior
de algoddn flockado y recomendado para industria quimi-
ca y petroquimica, gasolineras, cisternas, desengrasado,
disolventes, aceites, pinturas y barnices, disolventes y
detergentes, hidrocarburos, construccion, limpieza...(no
certificados para riesgo quimico).

Caracteristicas EI PVC proporciona impermeabilidad, buena resistencia a
y ventajas los productos quimicos, a las grasas y a los hidrocarbu-
ros

Muy ligeros, flexibles, con alta dexteridad y resistencia a
la abrasion.

Acabado de doagosa que proporciona un excelente grip
tanto en condiciones secas como himedas.

Longitud: 27 cm.

CEENM20 Talla_ 9

EN 388:16
3121k

@ Catalogo general



Aplicaciones

PVC de proteccion quimica multluso en medios

grasos, quimicos o acuosos. Interior de al odon T
flockado y recomendado para industria quimicay

petroquimica, gasolineras, cisternas, desengrasa-

do, disolventes, aceites, pinturas y barnices disol-

\{entgs y detergentes, hidrocarburos, construccion,
limpieza...

Caracteristicas EI PVC proporciona impermeabilidad, buena resis-

y ventajas

CEENA20

tencia a los productos quimicos, a las grasas y a
los hidrocarburos.

Buena flexibilidad, alta dexteridad y resistencia a la
abrasion.

Acabado granulado que proporciona un excelente
agarre tanto en condiciones secas como hiimedas.
Longitud: 27 cm.

Talla_9

&)

EN 374-1:16 EN 388:16

Tipo ¢

21210

4 6388-PVC 35Q

Guante largo de PVC estanco de 35 cm. en color rojo
para Riesgos mecanicos, quimicos.

Aplicaciones

Caracteristicas

y ventajas

CEENA20

Proteccion mecanica y quimica. Guante estanco
de PVC de proteccion quimica multiuso en medios
grasos, quimicos 0 acuosos. Interior de algodén
flockado y recomendado para industria quimica y
petroguimica, gasolineras, cisternas, desengrasa-
do, disolventes, aceites, pinturas y barnices, di-
solventes y  detergentes, hidrocarburos,
construccion, limpieza. .. :

El PVC proporciona impermeabilidad, buena re-

sistencia a los productos quimicos, a las grasas y

a los hidrocarburos.

Buena flexibilidad, alta dexteridad y reS|stenma a

la abrasion.

Largo de 35 cm para mayor proteccion f|S|ca y

quimica del antebrazo.

Acabado granulado que proporciona un excelente

ggarre tanto en condiciones secas como hime-
as.

Longitud: 35 cm.

Talla_9

&)

EN 374-1:16 EN 388:16

Tipo ¢

2121K

Proteccion mecamca y qwmrca ﬁuanté eb{anco de '
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4683-NEO/N

Guante de neopreno color negro para Riesgos mecanicos,

quimicos.

Aplicaciones  Proteccion mecdnica y quimica. Guante de gran dexteridad.
Interior flockado de algodon y recomendado para industria
quimica y petrolera, fertilizantes, mantenimiento, desengra-
sado, montaje de trasmisiones, galvanizados, limpieza in-
dustrial, metales...

Caracteristicas Alta Proteccion Quimica.

y ventajas El neopreno aporta resistencia quimica y mecanica. Es resis-
tente a dcidos, disolventes, adhesivos industriales.
Grip en palma y ufias para mayor sujecion de objetos
Espesor: 0,75 mm. Longitud: 30 cm.

CEMA420 Tallas 8,9y 10

ﬁ EN 374-1:16 EN 388:16
Tino ¢ 3121K
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TRABAJO

Guante largo de neopreno coIor negro para Riesgos
mecanicos, quimicos.

Aplicaciones  Proteccion mecanlcaqumlca Guantep' in'c'}exteri e
dad. Interior flockado de algodén y recomendado para
industria quimica y petrolera, fertilizantes, mantenimien-
to, desengrasado, montaje de trasmisiones, galvanlza-
dos limpieza industrial, metales..

Caracteristicas Alta Proteccion Quimica.

y ventajas El neopreno aporta resistencia quimica y mecanica. Es
resistente a acidos, disolventes, adhesivos industriales.
Grip en palma y ufias para mayor sujecion de objetos.
Mas largo para la proteccion del antebrazo.
Espesor: 0,78 mm. Longitud: 38 cm.

CEENA20 Talla_9 _
ﬁ EN 374-1:16 EN 388:16 i o

Tino ¢ 31216 I|III-11| wwmn T4
e [

4088-LB/N

Guante bicolor de latex con refuerzo de neopreno para

Riesgos mecanicos, quimicos.

Aplicaciones  Proteccion mecanica y quimica. Guante de gran dexteri-
dad. Interior flockado de algodon y recomendado para las
tareas de limpieza, industria pesquera, construccion, tra-
tamientos de desengrase, industria quimica, industria del
automovil...

Caracteristicas La combinacion de Neopreno y Latex permite su uso en
yventajas  Una amplia gama de productos quimicos debido a su do-
ble inmersion.
El Latex es una sustancia natural que le proporciona un
alto nivel de confort por su elevada flexibilidad, a la vez
que otorga un excelente agarre y resistencia a la abrasion
y el Neopreno aporta resistencia quimica y mecanica, ya
que es resistente a dcidos, disolventes y bases.
Grip rugoso (puntos) en palma y ufias para mayor suje-
cion de objetos.

Espesor: 0,70 mm. Longitud: 30 cm.
) GEs-LEMN

I.-II -I T8
CEMA20  Tallas 7,8,9y10 £ ED
E EN 374-1:16 EN 388:16
Tipo € 110K

I} Valido para
industria de
alimentacion




4 688-ND/N

Guante tipo industrial de nitrilo en color verde para

Riesgos mecanicos, quimicos. LONGITUD: 33cm

Aplicaciones

Caracteristicas El nit ) .
_tencia frente a grasas, aceites e hidrocarburos.

y ventajas

CE ENA20

Proteccion mecanica y quimica. Interior de algo-
don flockado y recomendado para alta proteccion
quimica, desengrasado, disolventes, aceites, pin-
turas y barnices, disolventes. También para la ma-
nipulacion de alimentos.

El nitrilo es una sustancia flexible, que ofrece resis-

Grip tipo diamante en palma para mayor sujecion
de objetos.

Alto nivel anti-abrasion. Alta duracion de la vida til
del guante.

Espesor: 0,38 mm. Longitud: 33 cm.

Tallas_7,8,9y 10

4 683-NDL/N

Guante tipo industrial de nitrilo en color verde para

Riesgos mecanicos, quimicos. LONGITUD: 38cm
CEma20

Talla_9

Wi

EN 374-1:16 EN 388:16

Tigo G

2101

Vilido para
industria dz
alimentacion




4 688- I\A

orso cubierto

Guante Nitrilo flexible con soporte de punto de e

algodén, manguito rigido y forro interior.

Aplicaciones  Manipulacion general. Riesgos mecdnicos. Guante
especialmente indicado para trabajos de manipula-
cion de objetos en medio graso, himedo o sucio,
como construccion, manipulacion, residuos, traba-
jos industriales, bricolaje, obra pablica... Alto nivel
anti-abrasion. Alta duracion de la vida atil del
guante.

Caracteristicas El nitrilo es una sustancia flexible, que ofrece resis-
y ventajas tencia frente a grasas, aceites e hidrocarburos.
Recubrimiento de Nitrilo mas grueso y el manguito
rigido, aportan mayor resistencia quimica y meca-
nica.
Alta transpirabilidad del tejido de algoddn.
Ajuste perfecto. Excelente relacion entre resisten-
cia mecénica y destreza.

CEENAI20 Talla 9

EN 388:16
311K

4688 "gorso transpirable

Guante Nitrilo flexible con soporte de punto de

algodon, puno elastico y forro interior.

Aplicaciones  Manipulacion general. Riesgos mecanicos. Guante
especialmente indicado para trabajos de manipula-
cion de objetos en medio graso, himedo o sucio,
como construccion, manipulacion, residuos, tra-
bajos industriales, bricolaje, obra pablica... alto
nivel anti-abrasion. Alta duracion de la vida atil del
guante.

Caracteristicas El nitrilo es una sustancia flexible, que ofrece resis-
y ventajas tencia frente a grasas, aceites e hidrocarburos.
Recubrimiento de Nitrilo mas grueso aporta mayor
resistencia quimica y mecanica.
Alta transpirabilidad del tejido de algoddn.
Ajuste perfecto. Excelente relacion entre resisten-
cia mecanica y destreza.

CEEN420 Tallas_8,9y10
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- 688_'}'!1?3:({ hlansirable

Guante Nitrilo flexible con soporte de punto de algodén

e

y punio elastico.

Aplicaciones  Manipulacion general. Riesgos mecénicos. Guante
especialmente indicado para trabajos de manipula-
cion de objetos en medio graso, humedo o sucio,
como construccion, manipulacion, residuos, traba-
jos industriales, bricolaje, obra publica...y en gene-
ral actividades con elementos no altamente
cortantes. Alto nivel anti-abrasion. Alta duracion de

la vida util del guante. m 688-NTEMN
Caracteristicas El nitrilo es una sustancia flexible, que ofrece resis- m T4
y ventajas tencia frente a grasas, aceites e hidrocarburos. g-_, (€ Dﬂ
Alta transpirabilidad del tejido de algodan. o

Ajuste perfecto. Excelente relacion entre resistencia
mecanica y destreza.

CEENA20 Tallas.'7,8;9y 10

EN 388:16
211K

4683-NCF/N_ \
orso cubierto '
Guante Nitrilo flexible con soporte de punto de
algodén y pufio elastico.
Aplicaciones Manipulacion general. Riesgos mecanicos.
Guante especialmente indicado para trabajos de

manipulacion de objetos en medio graso, hime-
do 0 sucio, como construccion, manipulacion,

residuos, trabajos industriales, bricolaje, obra e

publica...y en general actividades con elemen- ﬁ! 688-NCFy

tos no altamente cortantes. Alto nivel anti-abra- s -9

sion. Alta duracion de la vida 0til del guante. ol [[ﬂ
L

Caracteristicas El nitrilo es una sustancia flexible, que ofrece
y ventajas resistencia frente a grasas, aceites e hidrocar-
buros.
Alta transpirabilidad del tejido de algoddn.
Ajuste perfecto. Excelente relacion entre resis-
tencia mecanica y destreza.

CEENA20 Tallas_7,8,9y10

EN 388:16
311K

@ Catalogo general
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4 638-NCE/N

orso cubierto

Guante Nitrilo con soporte de punto de algodén,

punio elastico y forro interior.

Aplicaciones  Manipulacion general. Riesgos mecanicos. Guante
especialmente indicado para trabajos de manipu-

lacion de objetos en medio graso, himedo o sucio, 3 =

como construccién, manipulacion, residuos, tra- y T
bajos industriales, bricolaje, obra publica... Alto (1) BB8-NCEMN
nivel anti-abrasion. Alta duracion de la vida (til del poans [-0 -

guante.

Caracteristicas El nitrilo es una sustancia flexible, que ofrece re-
y ventajas sistencia frente a grasas, aceites e hidrocarburos.
Recubrimiento de Nitrilo mas grueso, aporta ma-
yor resistencia quimica y mecanica.
Alta transpirabilidad del tejido de algodon.
Ajuste perfecto. Excelente relacion entre resisten-
cia mecanica y destreza.

CEENA20 Talla_7,8,9y10

EN 388:16
311K




4788-P

Guante mixto de flor vacuno 12y lona. Manguito rigido.

Aplicaciones

Caracteristicas
y ventajas

CE 420

Manipulacion general. Riesgos mecanicos. Activi-
dades de manipulacion con Riesgos mecanicos,
tales como siderurgia, laminacion, sector naval,
carga y descarga de mercancias, limpieza, manejo
de herramienta manual, jardineria, agricultura,
construccion...

Guante tipo americano en flor vacuno 1%y lona, con
manguito rigido.

El flor vacuno otorga al guante una excelente resis-
tencia a la abrasion y al desgarro, a la vez que le
otorga mayor durabilidad y destreza.

Libres de Cromo, PGP, Bencidina y otros productos
quimicos, por lo que protegen la salud del usuario
y el medio ambiente.

Fabricado bajo el sistema de gestion de calidad
1S0:9001-2008.

Transpirables y con buena absorcion del sudor, al
combinar piel y algoddn.

Talla_9

EN 388:16

21428

4788-T

Guante tipo americano mixto de serraje vacuno/

lona econémico.

Aplicaciones

Caracteristicas
y ventajas

CEma20

Manipulacion general y Riesgos mecanicos.
Actividades de manipulacion pesada, tales como
siderurgia, laminacion, sector naval, carga y
descarga de mercancias, manejo de herramien-
ta manual pesada, jardineria, agricultura, cons-
truccion. ..

Guante tipo americano Sserraje vacuno, con
manguito y forro en algod6n 100%.

El serraje vacuno tiene mejor comportamiento
en medio himedo, y es mas adecuado para
trabajos mas pesados. Ofrece mayor resistencia
a la abrasion.

Transpirables y con buena absorcion del sudor,
al combinar piel y algodon.

Talla_9

EN 388:16

2221K

Catalogo general




4 788-NEB i

Guante mixto de serraje vacuno 12 manguito

rigido.

Aplicaciones  Manipulacion general. Riesgos mecdnicos.

Actividades de manipulacion pesada con

Riesgos mecanicos, tales como carga y des-  ~
carga de mercancias, limpieza, manejo de he-

rramienta manual, jardineria, agricultura,
sector naval, montajes...

Caracteristicas Guante tipo americano serraje vacuno 1°

y ventajas manguito rigido y forro en algodon/poliéster.
El serraje proporciona una buena resistencia
al corte y a la temperatura y su alta calidad de
piel proporciona una mayor dexteridad.
Transpirables y con buena absorcion del su-
dor, al combinar piel y algodon.
Excelente relacion calidad/precio.

CEENA20 Talla_ 9

EN 388:16
313K

4 788-NEA

Guante mixto de serraje vacuno 12 color marrén,

manguito rigido.

Aplicaciones  Manipulacion general. Proteccion mecdnica.
Actividades de manipulacién pesada con
Riesgos mecanicos, tales como carga y des-
carga de mercancias, limpieza, manejo de
herramienta manual, jardineria, agricultura,
sector naval, montajes...

Caracteristicas Guante tipo americano serraje vacuno 12

y ventajas manguito rigido y forro en algodén/poliéster.
El serraje proporciona una buena resistencia
al corte y a la temperatura y su alta calidad de
piel proporciona una mayor dexteridad.
Transpirables y con buena absorcion del su-
dor, al combinar piel y algodon.
Excelente relacion calidad/precio.

CEENA20 Talla_9

EN 388:16
313K
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4 788-RW

Guante tipo americano mixto de serraje vacuno 1%/

lona reforzado en palma, indice y pulgar. Manguito
rigido y costuras de refuerzo.

Aplicaciones  Manipulacion general. Actividades de manipula-
cion pesada con Riesgos mecanicos, tales como
siderurgia, laminacion, sector naval, carga y des-
carga de mercancias, manejo de herramienta
manual pesada, jardinerfa, agricultura, construc-
cion...

Caracteristicas Guante tipo americano serraje vacuno1?®y forro en b

y ventajas algodc’m. 100%. : . . !
El serraje vacuno tiene mejor comportamiento en
medio himedo, y es mas adecuado para trabajos
mas pesados. Ofrece mayor resistencia a la abra-
sion.
Reforzados con serraje y costuras en los puntos
donde existe mayor desgaste del guante, por lo
que se alarga la duracion del mismo.

Transpirables y con buena absorcion del sudor, al il

combinar piel y algodan. m 788-RW
“‘j:‘l e

CEENA20 Talla_9 e |1

EN 388:16

= ‘——'

4 788-RE

Guante tipo americano mixto de serraje vacuno/
lona reforzado en palma, indice y pulgar.

Aplicaciones Manipulacion general y riesgos mecanicos. Ac-
tividades de manipulacion pesada, tales como
siderurgia, laminacion, sector naval, carga y
descarga de mercancias, manejo de herramien-
ta manual pesada, jardineria, agricultura, cons-
truccion...

Caracteristicas Guante tipo americano serraje vacuno, con
y ventajas manguito y forro en algodon 100%. : |
El serraje vacuno tiene mejor comportamiento
en medio hdmedo, y es mas adecuado para
trabajos mas pesados. Ofrece mayor resistencia
a la abrasion.
Reforzados con serraje en los puntos donde
existe mayor desgaste del guante, por lo que se
alarga la duracion del mismo.
Transpirables y con buena absorcion del sudor,
al combinar piel y algodon.

MY 785-¢

CEENA20 Talla_9 !l:llm T-9
EN 388:16 :'m: (€

3123
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GUANTES DE
TRABAJO

Guante tipo conductor piel flor vacuno con forro interior
para abrigo.

Aplicaciones  Manipulacion general. Riesgos mecanicos. Protec-
cion contra el frio. Actividades de manipulacién en
exteriores con Riesgos mecdnicos en medio Seco T
donde se necesite flexibilidad, comodidad y tacto,
tales como trabajos de conduccion (tractores, ca-
miones, operadores de grda...), carga y descarga,
tareas de logistica, automocion, obra publica, cons-
truccion, ensamblaje de piezas en exteriores...

Caracteristicas Guante tipo conductor fabricado con piel flor vacuno
yventajas de excelente calidad. A1
Calido forro interior de poliéster/algodon.
El flor vacuno otorga al guante una excelente resis-
tencia a la abrasion y al desgarro, a la vez que le
otorga mayor durabilidad y destreza.
Libres de Cromo, PCP, Bencidina y otros productos
quimicos, por lo que protegen la salud del usuario y
el medio ambiente.
Fabricado bajo el sistema de gestion de calidad
1S0:9001-2008.
Calidad constante en la piel.

CEMA20 Talla 9

EN 388:16
2132K

4688-NYLER

Guante de poliéster color negro con recubrimiento
de latex en color negro.

Aplicaciones Manipulacion general. Riesgos mecénicos y Frio.
Guante especial para trabajos donde sea necesario
combinar una proteccion contra Riesgos mecani-
€0s, una proteccion contra el frio (por condiciones m G248 - !"HLFH
climaticas o por la actividad industrial) y una alta
adherencia. Trabajos de construccion en exterior, 3aa s Ban T-EII__
trabajos de mantenimientos en exteriores (carrete- =i €| J_"|
ras, ferrocarriles, aerondutica...) y manipulacion ! ; A
en general en medio frio o de cargas frias/himedas =
que necesiten de una alta adherencia.

prlis]

Caracteristicas  El latex es una sustancia natural que le proporciona
y ventajas un alto nivel de confort por su elevada flexibilidad,
a la vez que otorga un excelente agarre y resisten-
cia a la abrasion.
Excelente grip antideslizante que proporciona un
excelente agarre en condiciones himedas y abrasi-
vas y una excelente resistencia al desagarro.
Alta transpirabilidad del tejido de nylon.

CEENA20 Tallas_7,8,9y 10

@ EN 511 EN 388:16
K2K 2243K




Guante tipo conductor flor vacuno amarillo con ri-

bete.

Aplicaciones Manipulacion general. Riesgos mecanicos. Actividades de
manipulacion con Riesgos mecanicos, tales como cadenas
de montaje, automacion, electrodomésticos, naval, mue-
bles, servicios publicos, ferrocarriles, agricultura, cons-

truccion. .. ;
Caracteristicas Guante tipo conductor fabricado con piel flor vacuno de % 1) EERY
y ventajas excelente calidad. ,_,“ 1-9
El flor vacuno otorga al guante una excelente resistencia a ld= (€ [m
la abrasion y al desgarro, a la vez que le otorga mayor f Tn
durabilidad y destreza. £ 4
Libres de Cromo, PCP, Bencidina y otros productos quimi- £
cos prohibidos por la ley Alemana, por lo que protegen la !

salud del usuario y el medio ambiente.

Fabricado bajo el sistema de gestion de calidad 1S0:9001-
2008.

Calidad constante en la piel.

CE ENA20 Tallas_8,9y 10

o L 4 J

4788-LGS

Guante tipo conductor flor vacuno (palma) y se- \{k

rraje (dorso) color natural con ribete.

Aplicaciones Manipulacion general. Riesgos mecanicos. Activi-
dades de manipulacion con Riesgos mecanicos en
medio seco donde se necesite una mayor comaodi-
dad y tacto, tales como trabajos de conduccion
(camiones, operadores de grta...), carga y descar-

ga, tareas de logistica, automocion, obra publica, _ m TRE-LGS
fabricantes de equipos, construccion... s T
Caracteristicas Guante tipo conductor fabricado con piel flor y piel UT (£ |

y ventajas serraje vacuno de excelente calidad.
El flor vacuno otorga al guante una excelente resis-
tencia a la abrasion y al desgarro, a la vez que le ' / {
otorga mayor durabilidad y destreza, y la piel serra- J
je del dorso mayor resistencia al corte y a la perfo- /
racion.
Fabricado bajo el sistema de gestion de calidad
1S0:9001-2008.
Calidad constante en la piel. |

\

%
Pl \

CE EN 420 Tallas_ 8,9y 10
EN 388:16 i

2132K h g
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Guante tipo cond
con ribete.

Aplicaciones ~ Manipulacion general. Riesgos mecanicos. Activi-
dades de manipulacion con Riesgos mecanicosen =~
medio seco donde se necesite una mayor comodi- = S N
dad y tacto, tales como trabajos de conduccion
(camiones, operadores de grua...), carga y des-

carga, tareas de logistica, automocion, obra puabli-

ca, fabricantes de equipos, construccion... m 788-LG
Caracteristicas Guante tipo conductor fabricado con piel flor vacu- ;| mamn T-0
y ventajas no de excelente calidad. : =
El flor vacuno otorga al guante una excelente resis- | T (€
tencia a la abrasion y al desgarro, a la vez que le nin

otorga mayor durabilidad y destreza.

Libres de Cromo, PCP, Bencidina y otros produc-

tos quimicos, por lo que protegen la salud del

usuario y el medio ambiente. b

Fabricado bajo el sistema de gestion de calidad |
1S0:9001-2008.

Calidad constante en la piel.

CEMNA20 Tallas 7,8,9,10y 11 |

EN 388:16
2132K

4788-LI

Guante tipo conductor piel flor vacuno y dorso de

punto de algodén.

Aplicaciones  Manipulacion general. Riesgos mecanicos. Actividades
de manipulacion con Riesgos mecanicos donde se ne-
cesite una mayor comodidad, tacto y destreza tales co-
mo trabajos de conduccion (camiones, operadores de
gn,]al.l..), montajes, pequefias piezas, industria del auto-
movil...

Caracteristicas Guante tipo conductor fabricado con piel flor vacuno de
yventajas  excelente calidad combinada con algodon tipo interlock.
La piel flor otorga al guante una excelente resistencia a
la abrasion y al desgarro, a la vez que le otorga mayor

]
T
",

= |
durabilidad y destreza. )gv v i mag -0
El algodén proporciona una mayor transpirabilidad y F o Dﬂ
mayor comodidad. ; e A CE
Libres de Cromo, PCP, Bencidina y otros productos J b
quimicos prohibidos por la ley Alemana, por lo que rif
protegen la salud del usuario y el medio ambiente. .

Fabricado bajo el sistema de gestion de calidad !
1S0:9001-2008.
Calidad constante en la piel.

CEENA20 Tallas_6,7,8,9y 10

EN 388:16
2121




4 683-VAUT

Guante de vinilo azul.

Aplicaciones  Actividades donde se requiera mucho tacto como farma-
cias, laboratorios, manipulacion de piezas, talleres, elec-
trénica... y manipulacion en general donde exista un
riesgo minimo pero sea necesaria una proteccion contra
manchas y proteger al producto en su manipulacion.

Caracteristicas Guante de vinilo azul sin empolvar, muy finos de gran
y ventajas sensibilidad tactil.
El vinilo es una sustancia que ofrece un excelente com-
_ portamiento frente a la abrasion, al igual que frente a
- grasas, aceites e hidrocarburos.
Fabricado con un viniloa
Libre de proteinas, por lo que no produce alergias.
Fabricados bajo el sistema de gestion de calidad 1SO
13485.
En color azul, ya que éste en un color que no aparece en
la industria alimentaria de forma natural y permite ser
visto mas facilmente en caso de perdida.

CEM420 Tallas_ S, M, L

1) Vélido para
industria de
alimentacion

4683-VTUT

Aplicaciones  Actividades donde se requiera mucho tacto como farma-
cias, laboratorios, manipulacion de piezas, talleres, elec-
tronica...y manipulacion en general donde exista un'
riesgo minimo pero sea necesaria una proteccion contra
manchas y proteger al producto en su manipulacion.

Caracteristicas Guante de vinilo transparente empolvado, muy finos de
y ventajas gran sensibilidad tactil.
El vinilo es una sustancia que ofrece un excelente com-
portamiento frente a la abrasion, al igual que frente a
grasas, aceites e hidrocarburos.
Fabricado con un vinilo de una muy alta calidad (no huelen
a gasolina).
Libre de proteinas, por lo que no produce alergias.
El empolvado facilita su deslizamiento al meter y sacar la
mano, a la vez que reduce la sudoracion.
Fabricados bajo el sistema de gestion de calidad 1SO
13485.

CEEN420 Tallas_S,M,L

Catalogo general




Aplicaciones

Caracteristicas
y ventajas

CE ENA20

Guante de latex empolvado
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Manipulacion general. Kctlvldades da{ldq-se
mucho tacto como farmacias, laboratorios, man
cion de piezas, talleres, electronica. . Yy marip,u] 2
en general donde exista un riesgo minimo perosea
necesaria una proteccion contra manchas y pi.'oteger al
producto en su manipulacion.

Guante de latex empolvado, muy finos de gran sensibi- Pool
lidad tactil. i W
El latex es una sustancia natural muy flexible, que i
ofrece un gran confort, un excelente agarre y una =
buena resistencia a la abrasion. o
Fabricados bajo el sistema de gestion de calidad IS ;
13485. P

Tallas_ S, M, L

4 683-NUT

Guante de nitrilo azul.

Aplicaciones

Caracteristicas Guante de nitrilo azul sin empolvar, muy finos de gran

y ventajas

CE ENA20

Manipulacion general. Actividades donde se requiera
mucho tacto como farmacias, laboratorios, manipula-
cion de piezas, talleres, electronica. ..y manipulacion
en general donde exista un riesgo minimo pero sea
necesaria una proteccion contra manchas y proteger
al producto en su manipulacion.

sensibilidad tactil.

El nitrilo es una sustancia flexible, que ofrece re3|sten- !
cia frente a grasas, aceites e hidrocarburos.
Fabricado en un nitrilo de muy alta suavidad que redu-
ce la fatiga de la mano del usuario, pero conservando
altas propiedades mecanicas y quimicas.

Libre de proteinas, por lo que no produce alergias.
Fabricados bajo el sistema de gestion de calidad I1SO
13485.

Al

Tallas_S,M,L

1) Valido para
industria de
alimentacion




Piel serraje vacuno 12 con costuras de Kevlar y forrado
especial interior.

Aplicaciones

Riesgo por soldadura, Riesgos mecanicos y riesgo térmico. Ac-
tividades de soldadura y manipulacion pesada y procesos rela-
cionados Tipo A. También ofrecen proteccion contra agresiones
mecanicas y calor (hasta 100°C).

Caracteristicas Guante fabricado con piel serraje vacuno de excelente calidad

y ventajas

CE M420

con forro interior y costuras ignifugas (hilo de Kevlar).

La piel de serraje otorga al guante una buena resistencia al
corte y a la temperatura.

Serraje vacuno 12 que ofrece excelentes prestaciones mecanicas
a la abrasiéa y al rasgado.

El forro interior proporciona calidez y aislamiento térmico.
Libres de Cromo, PCP, Bencidina y otros productos quimicos
por lo que protegen la salud del usuario y el medio ambiente.
Fabricado bajo el sistema de gestion de calidad 1S0:9001-
2008.

Calidad constante en la piel.

Tallas_ 9

EN 12411
Tipo A

u EN 407 EN 388:16
413NN 4123

4788-MA (40 cm

Piel serraje vacuno 1% con costuras de Kevlar y forrado

especial interior.

Aplicaciones

Riesgo por soldadura, Riesgos mecanicos y Riesgo Termico.
Actividades de soldadura y manipulacion pesada y procesos
relacionados Tipo A. También ofrecen proteccion contra agre-
siones mecanicas y calor (hasta 100°C).

Caracteristicas Guante fabricado con piel serraje vacuno de excelente cali-

y ventajas

CEm420

dad con forro interior y costuras ignifugas (hilo de Kevlar).
La piel de serraje otorga al guante una buena resistencia al
corte y a la temperatura.

Serraje vacuno 12 que ofrece excelentes prestaciones mecani-
cas a la abrasion y al rasgado.

El forro interior proporciona calidez y aislamiento térmico.
Libres de Cromo, PCP, Bencidina y otros productos quimicos
por lo que protegen la salud del usuario y el medio ambiente.
Fabricado bajo el sistema de gestion de calidad 1S0:9001-
2008.

Calidad constante en la piel.

Talla_9

EN 12411
Tipo A

u EN 407 EN 388:16
13NN 4123K
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Piel serraje vacuno 12 con costuras de Kevlar y forrado
especial interior. Refuerzo en pulgar.

Aplicaciones ~ Riesgo por soldadura, Riesgos mecanlcosy nesgo térmico. Wre ot i TaE
Actividades de soldadura y manipulacion pesada y procesos i i
relacionados Tipo A. También ofrecen protecmon ehntra‘ M A A :
agresiones mecanicas y calor (hasta 100°C). e s I

Caracteristicas Guante fabricado con piel serraje vacuno de excelente calidad
y ventajas con forro interior y costuras ignifugas (hilo de Kevlar). ‘ ' -
La piel de serraje otorga al guante una buena resistencia al y
corte y a la temperatura.
Serraje vacuno 12 que ofrece excelentes prestaciones meca-
nicas: Méaxima prestacion a la abrasion y al desgarro (nivel 4).
El forro interior proporciona calidez y aislamiento térmico.
El refuerzo en pulgar le otorga al guante una mayor resisten-

cia y duracion.
CEENA20 Talla 9
EN 12477 0 EN 407 EN 388:16
Tipo A 413KaK 42428

4 788-MX

Piel flor vacuno en mano y serraje vacuno en manga con

costuras de Kevlar.

Aplicaciones = Riesgo por soldadura, Riesgos mecanicos y Riesgo Térmico.
Actividades de soldadura y manipulacion fina y procesos rela-
cionados Tipo B. También ofrecen proteccion contra agresio-
nes mecanicas y calor (hasta 100°C).

Caracteristicas Guante Soldador fabricado con piel flor vacuno (mano), serra-
y ventajas je vacuno (manguito) y costuras ignifugas (hilo de Kevlar).
El flor vacuno de la mano otorga al guante una excelente re-
sistencia a la abrasion y al desgarro, a la vez que le otorga
mayor durabilidad y sobre todo destreza: Maximo nivel de
dexteridad (5) para trabajos de soldadura precisos (soldadura
TIG...).La piel de serraje otorga al manguito una excelente
resistencia al corte y a la temperatura en caso de pequefias
salpicaduras incandescentes.
El forro interior proporciona calidez y aislamiento térmico.
Otros Usos: Plataformas petroliferas, talleres, recogida de ci- |
tricos. ..
Calidad constante en la piel. 1\

CEENA20 Talla_ 9,10y 11

EN 1241 EN 407 EN 388:16 i
Tino B 41224% 2122% w
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Normativa y tallas

p Aquella ropa de trabajo que debido a su disefio sencillo, el usuario pueda juzgar por si mismo su
CATEGORIA eficacia contra riesgos minimos, y cuyos efectos, cuando sean graduales, puedan ser percibidos a
tiempo y sin peligro para el usuario, como por ejemplo las agresiones mecanicas de efectos super-
ficiales o los agentes atmosféricos que no sean excepcionales o extremos.

e Este vestuario ha de superar la EN 13688, norma armonizada que regula los requisitos minimos
a cumplir por la Vestuario Laboral, cambio dimensional frente al lavado, designacion de tallas,
etiquetado, propiedades fisiologicas, solidez del ,... Estas prendas han de superar, ademas de la
EN13688, la norma armonizada que regule el riesgo frente al que se recomienda, por ejemplo:

EN14058: Ropa de proteccion contra ambientes frios (entre -5°C y 10°C).

S
@ EN343: Vestuario de proteccion contra la lluvia.
e El marcado que han de llevar estas prendas en categoria 1 es:

- identificacion del fabricante o mandatario.

- modelo o referencia.

- talla.
- marcado CE.
- instrucciones de mantenimiento.
- composicion.

Aquel vestuario destinado a proteger frente a riesgos intermedios o de todo tipo que no pudieran
llegar a causar lesiones muy graves o la muerte.

e Estas prendas han de superar, ademas de la EN 13688, la norma armonizada que regule el
riesgo frente al que se recomienda por ejemplo:

AN

EN342: Ropa de proteccion contra el frio para proteger frente a temperaturas ambiente comprendidas entre -5°C y -50°C.

EN11611: Ropa de proteccion utilizada durante el soldeo y procesos afines

EN11612: Ropa de proteccion para trabajadores expuestos al calor (temperatura inferior a 100°C).

EN20471: Vestuario de proteccion de Alta Visibilidad.

EN1149-5: Ropa de proteccion Antiestatica

EN14116 Ropa de proteccion contra el calor y la llama (propagacion limitada de llama)

(o) G- | (E NG| () &

 El marcado que han de llevar estas prendas es el mismo que el de categoria 1, afiadiendo el pictograma indicativo
del riesgo y sus niveles de resistencia.
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Ropa destinada a proteger al usuario de un peligro mortal o que pueda dafar gravemente y de
forma irreversible la salud sin que se pueda descubrir a tiempo su efecto inmediato. Esta ropa ha CATEGORIA
de superar, ademas de la EN13688, la norma armonizada que regule el riesgo frente al que se
recomiende esa ropa:

EN13034 Ropa de proteccion limitada contra productos quimicos liquidos (Tipo 6).

EN13982-1 Ropa de proteccion quimica frente a particulas solidas suspendidas (Tipo 5)
EN14605 Ropa de proteccion con uniones herméticas a las pulverizaciones (Tipo 4)

EN14605 Ropa de proteccion contra productos quimicos liquidos (Tipo 3)

EN1073-2 Ropa de proteccion no ventilada contra contaminacion particulas radiactivas
EN14126 Ropa de proteccion contra agentes bioldgicos

EN61482 Ropa de proteccion contra arco eléctrico.

El marcado que han de llevar estas prendas es el mismo que el de categoria 2, pero afadiendo al marcado CE el nimero de iden-
tificacion del Organismo de control notificado encargado del control de calidad CE en la fase de produccion.

Deben ser certificados por un organismo notificado y el fabricante adoptar uno de los sistemas de garantia de calidad CE regulados
para su comercializacion segun el R.D. 1407/1992.

SELECIONAR LA TALLA DE LA PRENDA:

Contorno Térax: Pongase de pie y coloque la cinta métrica alrededor del busto, debajo de los brazos y en la parte mas sobresaliente del
busto. Donde se une la cinta métrica, es la medida del contorno de su torax.

Contorno Cintura: Coloque la cinta métrica alrededor de su cintura, justo por encima de la parte superior del hueso de la cadera, y al
nivel del ombligo. Donde se une la cinta métrica, es la medida del contorno de su cintura.

Altura: Descalcese, y de espaldas tocando la pared con los pies juntos, hombros y cabeza hacia atras, marque perpendicularmente la
pared con un lapiz desde el punto mas alto de la cabeza. La distancia desde el suelo a la marca, es su altura.

A continuacion, le ofrecemos una tabla para ayudarle a seleccionar su talla en funcién de las medidas que ha tomado:

SELECCION DE TALLAS PARA PRENDAS SUPERIORES

(buzos, cazadoras, chaquetas, batas, trajes de agua, chalecos, parkas, polos, camisetas, jerseys y sueters)

ALFABETICO| XS s M L XL 2XL 3XL 4axL
( | W )
@ g S NUMERICO | 40 42 |44 46|48 50|52 54|56 58|60 62|64 66|68 70
|

a

= < BATAS 3 36|38 40|42 44|46 48|50 52|54 56|58 60|62 64
/T_\ CAMISAS 27/28|29/30| 31/32 | 33/34] 35/36 | 37/3839/40|41/42]|43/44 | 45/46|47/48 | 49/50]51/52 | 53/54|55/56 | 57/58
L
éﬁﬂ = W
{0 |l < 5 conToRNO| 7660 | 8084 | 8468 | 8892 | 92:96 | 96-100 |100-104  104-108 ] 106-112] 112-116 ] 116-120 | 120-124 | 124-128 | 126-132] 132-136 | 136-140
11" l2 o _ToRrax
1 |I (a1
I S o
U DI= 3 aruma [152198 162168 t62-158| 152168 162168 | 166-164] 16470 | 170-176 176-182| 162188 183104 194200 104-20 194200 104-200| 104-20

SELECCION DE TALLAS PARA PRENDAS INFERIORES

(pantalones, bermudas)

H‘é‘ ALFABETICO| XS s M L XL 2XL 3XL 4axL

O d

,%F_z' NUMERICO | 34 36 | 38 40|42 44|46 48|50 52|54 56|58 60|62 64
— W

« 5 CONTORNO| 6468 | 6672 | 7276 | 760 | 80-84 | 8448 | 8692 | 5296 | 96100 | 100-104{104-108 | 10812 t12-116 | 16-120] 120-126 | 126-128

9 o CINTURA

[a - %

=5 ®

= § aLTuRa | 152-158|152:98] 52-15 | 152158 156-164 | 14-170] 170-176 | 176-162| 16288 | 88-194| 10420 94-200 104200 104-200 194-20 | 104-20
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Acercamos el vestuario de trabajo
a la moda casual.

Nuevos disenos y accesorios para sentirse comodo y no tener necesidad de cam-
biarse al terminar la jornada. Estudiado las posturas mas forzadas y todos los
detalles para que mejorar la usabilidad de Ia ropa laboral: Nuevas inclinaciones
de bolsillos .para evitar caidés de"dbj_et_os, cremalleras de mas calidad facilitan-
do su uso, cierres de tapetas cbn_shaps ocultos, un tallaje mas ajustado a cada
usuario... Todo sin olvidar la RESISTENCIA, DURABILIDAD Y ERGONOMIA que

creemos debe tener el vestuario de trabajo.

CASURL ®-roc==5 superlop lop-c-ic= Dasicline
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El tejido perfecto para todo tipo de actividad. Excelen-
te resistencia a la abrasion, con una gran durabilidad y
resistencia en todo tipo de clima. Aramida modificada
con estructura de poliamida que mediante un proceso
de taslanizacion especial produce en el hilo la apari-
cién de una serie de cristales que son extremadamen-
te resistentes al roce y a la abrasion.

Fibra de poliéster de cuatro canales (significa que
cada hilo se subdivide en cuatro en su interior) y alto
rendimiento desarrollada para favorecer el traslado de
la humedad y acelerar la evaporacion de la transpira-
cién. Comportamiento insuperable en accién hidroab-
sorbente, tiempo de secado y capacidad de evapo-
racion.

Thinsulate

Thermal Insulation

Fibra hueca cuyo cometido es atrapar el aire que des-
prende el cuerpo y mantenerlo caliente. En su lanza-
miento se publicité como una fibra de igual poder ca-
lorifico a la pluma pero con cualidades sensiblemente
mejoradas respecto a la misma en condiciones de
humedad. El Thinsulate retiene menos del 1% de su
peso en agua, y se precisa poca cantidad de material
para funcionar, lo que permite aligerar las prendas.

STRETCH

Tejido cuya hilatura la constituyen fibras de algoddn
(98%) y elastano (2%), consiguiendo de esta mane-
ra confeccionar prendas tremendamente comodas y
transpirables. MARCA fue la primera empresa espa-
nola en incorporar éste tipo de tejido a una prenda
laboral.

El tejido Ripstop es un tejido anti-desgarro, con un en-
tramado de hilos mas gruesos de alta resistencia, con
un entretejido en cuadros que impiden que se expan-

dan los posibles desgarros.









4588 CRN

Chaqueta rojo/negro

Tejido “Canvas 245 g
Tallas_ 48/50 a 68/70

41283 POLRN

Polo M. corta_ rojo/negro

— Tejido técnico Poliéster 135 g
ALTA Bolsillo cierrre velcro y tapeta.
Tallas_ M-L-XL-2XL

Transpiracién
A

4588 -PRN

Tejido “Canvas 245 g [E=LbpLT
Tallas_ 38/40 a 62/64 -

41388-R

Rodillera flexible

Poliuretano. Pack 2 uds. :
*Opcional
Talla_ Unica




4 588-CAZA

Chaqueta_ azul marino/azulina

Tejido “Canvas 245 g
Tallas_ 48/50 a 68/70

4 588-PAZA

Tejido “Canvas 245 g CORDURA
Tallas_ 38/40 a 62/64

4 12883-POLAZA

Polo M. corta_ azul marino/azulina

Tejido técnico Poliéster 135 g
Bolsillo cierrre velcro y tapeta.

Tallas_ M-L-XL-2XL

Poliuretano. Pack 2 uds.
*Opcional
Talla_ Unica

ALTA )

Transpiracion
A




4 588 -CANE

Chaqueta_azulmarino/negro

Tejido “Canvas 245 g
Tallas_ 48/50 a 68/70

41283 POLAN

Polo Manga corta

azulmarino/negro

— Tejido técnico Poliéster 135
ALTA J :

Bolsillo cierrre velcro y tapeta.
Tallas_ M-L-XL-2XL

Transpiracion

‘,.V

@ Catalogo general

4583 PANE

Tejido “Canvas 2459 =iy

Tallas_ 38/40 a 62/64

41388-R

Rodillera flexible

Poliuretano. Pack 2 uds. ¥
*Opcional
Talla_ Unica
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4588 CNEG

Chaqueta_ gris/negro

Tejido “Canvas 245 g
Tallas_ 48/50 a 68/70

4 588-PNEG

Tejido “Canvas 245 ¢ [E=LisoLra
Tallas_ 38/40 a 62/64 -

41283 POLGN

Polo Manga corta_ gris/negro

Tejido técnico Poliéster 135 g
Bolsillo cierrre velcro y tapeta.

Tallas_ M-L-XL-2XL

Poliuretano. Pack 2 uds.
*Opcional
Talla_ Unica




4583-CN

Tejido “Canvas 245 g
Tallas_ 48/50 a 68/70

Poliuretano. Pack 2 uds. *#
*Opcional
Talla_ Unica

@ Catalogo general

4533 PN

Pantalén_ negro

Tejido “Canvas 245 g
Tallas_ 38/40 a 62/64




4588-PBG

Tejido “Canvas 245 g Lel=L1=1FLES
Tallas_ 38/40 a 62/64 -

Rodillera flexible

Poliuretano. Pack 2 uds.
*Opcional
Talla_ Unica

o,
32

83
>

4588-CBG

Chaqueta_ blanco/gris

Tejido “Canvas 245 g T
Tallas_ 48/50 a 68/70 N i ;

41238 POLBG

Tejido técnico Poliéster 135 g
Bolsillo cierrre velcro y tapeta.

Tallas_ M-L-XL-2XL

ALTA )

Transpiracion

(e
)




4588 CAN

Ribetes reflectantes. Bolsillo para el
mavil y boligrafos. Dos bolsillos en
pecho y dos bajos, ambos con cre-
mallera.

Tejido Tergal 245 g

Tallas_ 48/50 a 68/70

4288 VPAM

Chaleco_ gris/negro

Chaleco con acolchado ligero. Hom-
bros reforzados con tejido oxford
nylon mas resitente a la abrasion.
Ribetes reflectantes.

Tallas_ S a 3XL




4538-PAN

Ajuste elastico en cintura. Rodillas refor-
zadas con tejido Cordura mas resistente
a la abrasion. Sistema para introducirle
rodilleras flexibles. Ribetes reflectantes.
Culera. 2 bolsillos normales. 2 bolsillos
traseros con cremallera. Bolsillo lateral
con fuelle y cierre velcro. Bolsillo porta-
herramienta en pernera derecha.

Tejido Tergal 245 g
Tallas_ 38/40 a 62/64

CORDURA

Poliuretano. Pack 2 uds. L) Jl |13

*Opcional
Talla_ unica

4588 PETAN

Rodillas reforzadas con tejido Cor-
dura® resitente a la abrasion. Sis-
tema para introducirle rodilleras
flexibles. Ribetes reflectantes. Cu-

lera. Tirantes elasticos. Sistema
de ajuste lateral mediante botones.
Cintura elastica. Dos bolsillos nor-
males. Bolsillo trasero. Bolsillo para
movil. Bolsillo con cremallera y por-
tabligrafos en pecho.

Tejido Tergal 245 g

Tallas_ 34/36 a 62/64

e
ALTA

Transpiracién

41288 -POLGN

Polo M. corta_azul marino/negro

Tejido técnico Poliéster 135 g
Bolsillo cierrre velcro y tapeta.

Tallas_ M-L-XL-2XL

4288 PNA

Forro polar en interior de cuello y acolchada. Cuello extra alto
para mayor abrigo. Capucha escamoteable en cuello forrada,
ajustable y con visera. Pufios ajustables con velcro. Doble
cierre frontal con cremallera de diente ancho y doble tapeta
cortavientos con velcro. Ajuste de cintura mediante cinturon
exterior y elastico interior trasero. Bolsillos en pecho y dos en
parte posterior con tapeta y cierre por velcro. Refuerzo tejido
oxford en hombros y codos.Ribetes reflectantes.

e Tejido exterior: 100% Poliéster.

¢ Acolchado: 100% Poliéster 190T
Tallas_ S a 3XL




4588-CGN

Chaqueta_ gris/negro

Ribetes en amarillo fluorescente. Tapeta
cubre cremallera con velcro. Pufios ajus-
tables con velcro.

Dos bolsillos laterales. Dos bolsillos en
pecho con cremallera. Bolsillo para movil.
Tejido Tergal 245 g
Tallas_ 48/50 a 72/74

41388-R 4

Rodillera flexible

Poliuretano. Pack 2 uds.
*Opcional
Talla_ unica

4583-VGN

Chaleco_ gris/negro

Chaleco de abrigo multibolsillos ProSeries.
Acolchado interior poliéster 320g.
Tejido Tergal 245 g
Tallas_ S a 3XL

4538-PGN

Ajuste elastico en cintura. Rodillas
reforzadas con tejido Cordura mas
resitente a la abrasion. Sistema
para introducirle rodilleras flexi-
bles. Ribetes y detalles en amarillo
fluorescente. Culera. Dos bolsillos
normales. Bolsillos con fuelle y
tapeta con velcro en perneras. 2
Bolsillos traseros con cremallera.
Tejido Tergal 245 g

Tallas_ 38/40 a 62/64
Catalogo general
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 Tejido técnico Poliéster 135 g
Bolsillo cierrre velcro y tapeta.

Tallas_ M-L-XL-2XL

4538 BGN

Ribetes y detalles en amarillo fluorescente. Cule-
ra. Tobillos eldsticos. Pufos ajustables con vel-
cro. Tapeta cubre cremallera con velcro. Dos bol-
sillos normales. Bolsillos con fuelle y tapeta con
velcro en perneras. Dos bolsillos en pecho con
cremallera. Bolsillo para mavil. Bolsillo bajo con
cremallera en pernera derecha. Bolsillo trasero.
Tejido Tergal 245 g

Tallas_ 48/50 a 68/70
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gris negro
azul eléctrico
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azul marino
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Pantalones PELASR
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h 260 gr/m?. Composicién: 98% Algodén
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588 PELASRG

gris

588 PELASRK

kaki

588 PELASRA

azul marino

588 PELASRN

negro
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4 588-PBSA

Composicion tejido STRETCH:
98% algodon-2% elastano
Tallas_36 a 62

@ Catalogo genere

4 588-PBSG

Composicion tejido STRETCH:
98% algodon-2% elastano
Tallas_36 a 62
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4588-CV
Chaqueta vaquera_Stretch 297g
azul oscuro

Cierre pecho y mangas con botones metalicos.
Bolsillo en pecho izquierdo cierre tapeta y boton
metalico.

Composicion tejido:

98% algodon-2% elastano

Tallas_48/50 a 68/70

4 588-PV

Pantalén vaquero_Stretch 2979
azul oscuro

Elastico en cintura. Dos bolsillo traseros y dos
tipo francés, ambos con refuerzos metalicos en
los extremos de la apertura. Bolsillo lateral cargo
con tapeta y cierre de doble boton metalico.
Bolsillo lateral porta-electrodos, destornillador,
llave de tubo,

Composicion tejido:

98% algodon-2% elastano

Tallas_38/40 a 62/64




1009%
ALGODON

Pantalon“especialista’

Algododn “sanforizado” 245g.

Dos bolsillos oblicuos y dos en perneras,
con fuelle y cierre de tapeta con velcro.
Fuelle en rodilla y refuerzo en culera.
Cintura ajustable por velcro.

e Tallas_ 38/40 a 62/64

100%

A 588_PEA ALGODON

Pantaldn “especialista”_algodon 245g
azul marino

4 583-PEW

Pantalon abrigo “especialista”_algoddn 245g

azul marino
Algodon “sanforizado” con forro interior de franela.

100%
ALGODON

Pantalon desmontable
Algodon 200g.

Convertible en bermudas. Dos bolsillos
oblicuos y dos en perneras, con fuelle
y cierre de tapeta con velcro. Fuelle
en rodilla y refuerzo en culera. Cintura

ajustable por velcro.
e Tallas_ 38/40 a 62/64

—____
4583 PDA 4583 PDM

azul marino beige

@ Catalogo general
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DISECCION DE PRENDAS

ucd' Tejido 270 g/m?
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100%
ALGODON
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100%
ALGODON

4 g

488-CAM SupTop 488-CG SupTop 488 CN SupTop 488-C SupTop
azul marino gris negro azulina
Tallas_ 48 a 68 Tallas_ 48 a 68 Tallas_ 48 a 68 Tallas_ 48 a 70
488-PAM SupTop 488-PG SupTop 488-PN SupTop 488-P SupTop
azul marino gris negro azulina
Tallas_ 36 a 62 Tallas_ 36 a 62 Tallas_ 36 a 62 Tallas_ 36 a 62

@ Catalogo general



100%
ALGODON

488-B SupTop
§ s azulina
' Tallas_48a 70
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® Tejido 245 g/m?-Composicion: 65% Poliéster / 35% Algodéon

488-CTA Top

e 5’ '-.I. 4
oo 488-C TOE 488-CR Top 488'CGTOp
65% Poliéster / 35% Algodén azulina rojo gris
Tallas_ 48 a 68 Tallas_ 48 a 68 Tallas_ 48 a 68
%488 CA To - ,
ALGDON : 65% Poliéster / 35% Algodén
azul marino

65% Poliéster / 35% Algoddn
Tallas_ 48 a 68

I'I{bh_s.-—'“a. .

488 PA Top “\ 488-P Top 488 PR Top 488-PG Top
azul marino azulina rojo gris
Tallas_38 a 62 Tallas_38 a 62 Tallas_38 a 62 Tallas_38 a 62

488-PTA Top

65% Poliéster / 35% Algoddn

Catalogo general

65% Poliéster / 35% Algodon

65% Poliéster / 35% Algodon
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488-CV Top 488-CM Top 488-CB Top :
verde beige blanco o 488-PAW Top
Tallas_ 48 a 68 Tallas_ 48 a 68 Tallas_ 48 a 68 PATRON FEMENINO
= - % : - - azul marino
65% Poliéster / 35% Algodon 65% Poliéster / 35% Algodon 65% Poliéster / 35% Algoddn P i Tallas  S-M-L
{
et ’
488-PV Top j 488-PM Top 488-PB Top 488-PN Top
verde v beige blanco negro
Tallas_38 a 62 Tallas_38 a 62 Tallas_38 a 62 Tallas_38 a 62
65% Poliéster / 35% Algodon 65% Poliéster / 35% Algodon 65% Poliéster / 35% Algodon 65% Poliéster / 35% Algodon
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« Tejido 245 g/m?" Composicién: 65% Poliéster / 35% Algodsén

488 BTG Top 488-BTM Top 488-BTR Top
gris beige ; " rojo
Tallas_ 48 a 68 Tallas_ 48 a 68 Tallas_ 48 a 68
65% Poliéster / 35% Algodan 65% Poliéster / 35% Algodon 65% Poliéster / 35% Algodon

(7 488 BATop %\ 488 B Top 7,488 BV Top
Algodén azul marino Algodén azulina Algoddn verde
Tallas_48 a 70 Tallas_48 a 70 Tallas_ 48 a 68
488-BT Top

65% Poliéster / 35% Algodon

VESTUARIO

LABORAL



e Tejido 245 g/m?-Composicién: 100% Algodén (i

483-CCR Top
BANDAS REFLECTANTES

azulina
Tallas_ 48 a 68

EN 1150

488 PCR Top

BANDAS REFLECTANTES
azulina
Tallas_ 38 a 62

EN 1150




VESTUARIO
LABORAL

Bermudas MULTIBOLSILLOS
Con bolsillos traseros y deianteros aqemas def bolsﬂﬁos%
tipo explorador con fuelley tapeta de cierre. con Velcif@f <
Cintura eléstica e Tallas_ 38/40 a 58%60 3 ;

488 &Top

L —-— «ﬂ\ ol _
488-SB Top 488-SM Top
blanco beige

488-SG Top 488-SA Top

gris azul marino
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Tejido 200 g/m?

Composicion: 80% Poliéster / 20% Algodon *Ref: 388-CE/PE 100% algodén

) OB8CE
Algodon azulina
Tallas_ 48 a 66

388-C
__Tallas_48268

80% Poliéster /20% Algoddn

388 PE

Algodén azulina
Tallas_38 a 62

388-P
Tallas_36 a 62
80% Poliéster /20% Algodon

Catalogo general

100%
ALGODON

azul marino gris
Tallas_ 48 a 68 Tallas_ 48 a 66
80% Poliéster /20% Algodon 80% Poliéster /20% Algodon

388-PA 388-PG
azul marino gris
Tallas_36 a 62 Tallas_38 a 62
80% Poliéster /20% Algodan 80% Poliéster /20% Algodon



=
=g
23
>

4 383-BAUA

Bata unisex_Tergal 180g
azulina

Tallas_38/40 a 62/64

388-PM &
beige
Tallas_38 a 62
80% Poliéster /20% Algodon
o X
388-PB L
blanco
Tallas_38 a 62
80% Poliéster /20% Algodon
e ——
388-PV 4 388-BAUB
verde Bata unisex_Tergal 180g
Tallas_38 a 62 blanco
80% Poliéster /20% Algodon Tallas_38/40 a 62/64




o TR e,

388 BTB

blanco
» _Tallas_ 48 a 66

80% Poliéster /20% Algoddn

Algodén azulina
Tallas_ 48 a 66
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POLOS MANGA CORTA TeJIdO 200 g/ m2 Bolsﬂlo en peCho 100% Algodén (=

VESTUARIO

LABORAL

Tallas: M a 2XL
' ' 1288-POLA
1288-POLZ 1288-POLV 1288-POLN azul marino
azulina verde negro Tallas_ S a 3XL
—— . 4 — = - —-....___J
1288-POLB 1288-POLG 1288-POLM 1288-POLR
blanco gris beige rojo

POLOS MANGA LARGA _Tejido 220 g/m?-Bolsilo en pecho_100% Algodén ("

Tallas: M a 2XL
F
.-?""\"‘-"r - .' &

1288 POLAML 1288- POLGML 1288 POLNM

azul marino gris negro

Tallas_ S a 3XL




ALTA =)

Transpiracion

Tejido técnico Poliéster 135 g Manga corta _ Tallas M-L-XL-2XL N
Bolsillo con tapeta y cierre velcro.

L]

1288-POLAN 1288-POLRN 1288-POLGN
azul marino/negro rojo/negro gris/negro
1288-POLBG 1288-POLAZA
blanco/gris azulina/azulmarino

Catalogo general



VESTUARIO

LABORAL

4 POLO MANGA CORTA 770

POLO 100% algodén organico _ azul marino

‘Caja 1 unidad / 24 unidades caja
- Tallas PS-M'-L-XL-ZXL

e

*Caja individual para
punto de venta

m'1 00% Algodon organico
-;‘}Sﬂ— Maxima transpiracion

201 Tejido hipoalergénico

Caracteristicas Algodén 100% ecoldgico por lo que no contiene
en su composicién sustancias quimicas que
pueden ser nocivas para algunas pieles sensi-
bles.

Producto textil biodegradable

Aporta transpirabilidad, comodidad y un tacto
agradable.

Certificado GOTS. Avala el proceso de fabrica-

cién natural y ecolégico.



Camisas MANGA LARGA Tejido 110 g (Tergal) - 130g (Algoddn)
Corte clasico con un disefio que favorece la movilidad del trabajador.

Dos bolsillos en pecho con cierre de tapeta abotonada.
Tallas: 37/38 a 51/62

mf“

’ =

388-CGML 388-CCML 388-CMML 388-CAML
gris azul celeste beige azulina
n
;." '
388-CVML 388-CXML/ .5 388-CZML [ .50
verde azulina azul marino

388-COML oo

ALGODON
Tejido Oxford 100% algodén

azul celeste 2 )_ B
Tallas: L -XXL




VESTUARIO
LABORAL

Camisas MANGA CORTA Tej:ao 110 (Tgrgaql Sk
Corte clésico con un disefio que. favorecq{a ’FQVIF d de
Dos bolsillos en pecho con C|erre de tapeta abo"'_' ; ; ;
Tallas: 37/38 a:51/62 St DS _,._.p &) -:‘ __:-_._

388-CCMC 388 CAMC 383 CMMC

azul celeste azulina - beige

388-CGMC 388-CVMC

gris verde




41283 TSB (-

Camiseta basica_135g/m?

Algoddn blanco

Cuello de lycra mas resistente
Tallas_M-L-XL-2XL

@ Catalogo general

41283 TSG (5
Camiseta basica_135g/m?
Algodon gris

Cuello de lycra mas resistente
Tallas_M-L-XL-2XL

I
|

L e e W o

41288 TSA [

Camiseta basica_135g/m?

Algodon azul marino

Cuello de lycra mas resistente
Tallas_S-M-L-XL-2XL-3XL




41288-JCA 4 1288-JSPRO
Jersey cuello cremallera_450g/m? Sudadera con capucha_280g/m?
azul marino azul marino
Composicion tejido: Composicion tejido:

100% acrilico 80%algodon / 20% poliéster
Tallas_M-L-XL-2XL Tallas_M-L-XL-2XL

41288 JSA

Sudadera_330g/m?
azul marino
Composicion tejido:

70%algodon / 30% poliester
Tallas_S-M-L-XL-2XL-3XL




41388-CAH

Cinturdn antilumbago con cierre de hebilla.

Facil colocacion gracias a su sistema de ajuste mediante hebilla, que permite una
buena adaptacion facilitada por su ergonomia.

Disefiado para proporcionar un soporte a la parte baja de la espalda y el
abdomen, asi como reducir las vibraciones que puedan afectar en dichas zonas al
realizar ciertos trabajos, a través del efecto constrictor del cinturdn.

Efecto térmico a través de la generacion de calor.

Fabricado en Algodon y Poliéster.

Usos en todo tipo de actividades que requieran esfuerzo fisico (levantamiento
de cajas, sacos de cemento...), posturas forzadas, trabajos con maquinas
herramientas. . .etc.

Talla medida cintura
S 80cm
M 90cm
2 100cm
XL 110cm
2XL 120cm

41388-FL

Faja lumbar con tirantes.

Facil colocacion gracias a su elasticidad y al sistema
de ajuste mediante velcro, que permiten una excelente
adaptacion.

Disefiada para proporcionar un soporte a la parte baja de
la espalda y el abdomen a través de cuatro ballenas que
gjercen una presion y resistencia adecuadas que reducen
la posibilidad de dafios en la espalda al realizar ciertos
trabajos y posturas.

Efecto térmico a través de la generacion de calor.

Fabricado en:

-Tirantes: Poliéster.

-Hebilla Tirante: Polimero (plastico).

-Faja: Elastico (poliéster) + Nylon (poliamida).
-Ballenas interiores: Polimero (plastico).

Usos en todo tipo de actividades con posturas forzadas,
trabajos con maquinas herramientas. . .etc

Talla medida cintura

S 80a 95cm

M 95a 105cm

I 105a 120cm
XL 120a 135cm
2XL 135a 150cm




41388-RR PRO

Rodillera Rigida PRO.

Fécil colocacion gracias a su elasticidad y al
sistema de ajuste mediante velcro, que per-
miten una excelente adaptacion.

Disenada para proporcionar comodidad e
impedir dafios producidos en superficies du-
ras 0 con pequefias piedras, que pudieran
llegar a producir dafios en los cartilagos o
dolencias cronicas (bursitis....etc.).

Fabricado en:
Estructura: Poliamida y Spandex.
Protector: PVC (exterior) y EVA (relleno).

Usos en todo tipo de actividades con posicion
arrodillada (colocaciones de suelos, manteni-
mientos, fontaneria, albanileria. ..).

Talla_ Unica

C € EN14404 Rodilleras para trabajos en

posicion arrodillada.

Tipo 1 (Rodilleras independientes de

otra prenda, sujetadas a la pierna).

4 1388-BELT

Cinturén negro en algodon de primera calidad y con hebilla
de aluminio de alta resistencia. Adaptable a cualquier

cintura con facilidad.

41388-RR

Realizada en pvc y tejido Oxford nylon
acolchado de gran resistencia y confor-
tabilidad. Ajuste trasero mediante cinta
elastica.

41388-R

Rodillera flexible de poliuretano.
Pack de 2 unidades

Talla_ Unica

Thinsulate

Thermal insutation

41388-GT

Gorro para el frio de punto acrilico y forro

4 1388-BR

Bufanda tipo braga.

Thinsulate. azul marino.

Forro polar (100% poliéster fleece) azul ma-
rino. Ajuste con presilla y cordon elastico.

Talla_ Unica

Talla_ Unica

41388-BPH

Bolsa porta-herramientas.
Bolsa portaherramientas para cinturdn en tejido de alta

resistencia. Costuras reforzadas. Acolchado en la zona que se
ajusta a la cintura del trabajador. Herramientas no includas.
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Normativa

> I gn ifu JO (calory llama)

Ropa de proteccion contra el calor y la llama
A: Propagacion limitada de la llama [A1-A2). D: Salpicaduras de aluminio fundido (D1-D2-D3)
B: Calor convectivo (B1-B2-B3). E: Salpicaduras de hierro fundido (E1-E2-E3)
C: Calor radiante (C1-C2-C3-C4). F. Calor por contacto [F1-F2-F3).

> bldadﬁa

Ropa de proteccion para soldadores y procesos afines
CLASE 1 Pequenas chispas de soldadura (tejidos mas finos)

CLASE 2 cGrandes chispas de soldadura (tejidos mas gruesos,
de mayor tecnologia o pieles de serraje)

° y 4 )
>Antiestatica
Ropa de proteccion con propiedades electrostaticas.

Ensayo que se realiza sobre los materiales y diseno que conforman la prenda, garantizando
que la prenda disipa y no acumula cargas electrostaticas que puedan generar un pequefio arco
eléctrico que actué como fuente de ignicion en una atmoésfera clasificada como explosiva.

\

o

Factores relacionados con el nivel de riesgo?

/
Nivel de riesgo

il \ Velocidad del vehiculo Tipo de usuario de carretera®
| E“ Iso 20411 > Clase 3 > 60 km/h Pasivo
\. Clase 2 < 60 km/h Pasivo
: - Clase 1 <30 km/h Pasivo

aDependiendo de condiciones locales como el tiempo, contraste del fondo,densidad de trafico y otras razones,
uno de estos factores puede implicar un nivel superior.

bUsu‘ari_o de carretera pasivo: Persona que se encuentra en un area de circulacion convehiculosen
movimiento, que no es parte de la circulaciony que mantiene su atencion centrada en algo distinto al trafico.

Ensayo que se realiza sobre los materiales y disefio que conforman la prenda, garantizando que la prenda disipa y no acumuytla cargas electrostaticas
que puedan generar un pequeo arco eléctrico que actué como fuente de ignicion en una atmosfera clasificada como explosiva.

CATEGORIA

>Arco Electrico

I I I Ropa de proteccion contra los peligros térmicos de un arco eléctrico.

Estas prendas evitaran o minimizaran las quemaduras que el usuario pueda sufrir por los
efectos del arco eléctrico.

Las prendas ensayadas por este método se clasifican en Clase 1 (4kA) y Clase 2 (7kA),
tratando asi de simular los diferentes grados de exposicion.

El sistema de calidad de estos productos, como EPI de Cat. lll, garantiza, mediante la
supervision anual de un Organismo Notificado, que son conformes con el tipo descrito en el
Certificado UE de tipo y que satisfacen los requisitos aplicables de Reglamento (UE)
2016/425 mediante las normas armonizadas de aplicacion.

Catalogo general
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TEJIDOS

PERMANENTES
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4988-CIAM

Chaqueta IGNIFUGA Y v

ANTIESTATICA
azul oscuro —
C € EN13688 Tallas_48/50 a 68/70 &

4983 PIAM

Pantalén IGN}’FUGO \% i i
ANTIESTATICO !

azul oscuro
C € EN13688 Tallas_38/40 a 62/64

Tejido ignifugo permanente de 250 g de co- """k\__ | 248
sido con hilo Meta-aramida resistente a las .
llamas. Proteccion frente al calor y la lla- A 988‘VI I IA

ma, operaciones de soldeo, proteccion frente i A

a los efectos de un arco eléctrico. Prenda Chaleco IGNIFUGO Y ANTIESTATICO
antiestatica que evita la concentracion de con bandas retrorelectantes

cargas electrostaticas las cuales podrian ac- amarillo fluorescente

tuar como fuente de ignicion produciendo la C € EN13688 Tallas M-L-XL-2XL

deflagraci()n de atmosferas explosivas.

Chaleco para sefalizar visualmente al usuario
en situaciones de peligro de baja visibilidad,
donde ademas sea exigible una prenda a?ties-
tatica (ambientes ATEX). Fabricado en poliéster
E"CL%'E?Z A?NAZHBG 2 185 I EA'; E&E 100%, con tejido amarillo fluorescente y bandas
retrorreflectantes, permite mediante un velcro
ser facilmente adaptado al usuario encima de su
vestuario o uniformidad, y sefalizar visualmente

su posicion.

(01,

EN 14116 ENIS020471 EN 1149-5

4988 CAIAM

Camisa IGNIFUGA Y ANTIESTATICA
azul oscuro

C € EN13688 Tallas_37/38 a 51/52

Tejido ignifugo permanente de 240 g de cosido con hilo
Meta-aramida resistente a las llamas. Proteccion frente
al calor y la llama. Prenda antiestatica que evita la con-
centracion de cargas electrostaticas las cuales podrian
actuar como fuente de ignicion produciendo la deflagra-
cion de atmosferas explosivas.

e

EN 11612  EN 1149-5
(A1-A2,B1,C1)




i

49388 TSIA

Camiseta manga larga

IGNIFUGA Y ANTIESTATICA. Color azul marino

C € EN13688 Tallas_S a 3XL

Tejido ignifugo permanente de 160 g/m?, cosido con
hilo de meta-aramida. Proteccion frente al calor y la
llama. Proteccion frente al arco eléctrico.
Composicion:

Tejido Xispal 50% Algodon, 39% Acrilica modificada, 10%
Viscosa, 1% Antiestatico.

) (&) L7)

EN 61482-1-2 EN11612  EN 1149-5
(4kA, Clase 1)~ (A1-A2,B1,C1,F1)

4988 BIAM

Buzo IGNIFUGO Y ANTIESTATICO azul
0oSscuro

C€ EN13688 Tallas_48/50 a 68/70

£ Tejido ignifugo permanente de 270 g. de cosi-

4 988 PIA . r do con hilo Meta-aramida resistente a las llamas.

Pasamontafas IGNIFUGO Y ANTIESTATICO Proteccion frente al calor y la llama, opera-

C € EN13688 Talla UNICA ciones de soldeo, proteccion frente a los efectos

& de un arco eléctrico. Prenda antiestatica que

evita la concentracion de cargas electrostaticas

las cuales podrian actuar como fuente de ignicion

produciendo la deflagracion de atmosferas ex-
plosivas.

Tejido ignifugo permanente de 240 g de cosido con hilo Meta-
aramida resistente a las llamas. Proteccion frente al calor y la llama,
operaciones de soldeo, Prenda antiestatica que evita la concentra-
cion de cargas electrostaticas las cuales podrian actuar como fuente
de ignicion produciendo la deflagracion de atmosferas explosivas.

8) L8 1)L )

EN61482 EN11612 EN 1149-5 EN 11611
EN 11612 CLASEI  (M-A2,B1,C1) A1-A2, CLASE 1)




1009%
ALGODON

Prendas confeccionadas en algodén ignifugo y fibra
antiestatica. Mantiene sus propiedades tras 25 lavados.

4 988-CIA/AE

3 .

Chaqueta IGNIFUGA Y ANTIESTATICA
azul oscuro
C € [EN13688 Tallas_48/50 a 68/70

4 9838-PIA/AE

Pantalon IGNIFUGO Y ANTIESTATICO
azul oscuro

C € [EN13688 Tallas_38/40 a 62/64

Tejido algodon ignifugo de 270 gr. de cosido
con hilo Meta-aramida resistente a las llamas.
Proteccion frente al calor y la llama, opera-
ciones de soldeo, proteccion frente a los efectos
de un arco eléctrico. Prenda antiestatica que
evita la concentracion de cargas electrostaticas
las cuales podrian actuar como fuente de igni-
cion produciendo la deflagracion de atmosferas
explosivas.

I8 L5 (L

EN 61482 EN 11612  EN 1149-5 EN 11611
CLASEI  (A1-A2,B1,C1) (A1-A2, CLASE 1)

@ Catalogo general
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4983 -BIA/AE

Buzo IGNIFUGO Y ANTIESTATICO
azul oscuro

C € EN13688 Tallas_48/50 a 68/70

Tejido algodon ignifugo de 270 gr. de cosido con
hilo Meta-aramida resistente a las llamas. Protec-
cion frente al calor y la llama, operaciones de soldeo,
proteccion frente a los efectos de un arco eléctri-
co. Prenda antiestatica que evita la concentracion
de cargas electrostaticas las cuales podrian actuar
como fuente de ignicion produciendo la deflagracion
de atmosferas explosivas.

)(81(3)(]

ENG61482 EN 11612 EN 1149-5 EN 11611
CLASEI  (A1-A2,B1,C1) (A1-A2, CLASE 1)




4988 CAIA/N

C € EN13638 Tallas_37/38 a 51/52

Tejido algodon ignifugo de 200g de cosido
con hilo Meta-aramida resistente a las llamas.
Proteccion frente al calor y la llama. Prenda an-
tiestatica que evita la concentracion de cargas
electrostaticas las cuales podrian actuar como
fuente de ignicion produciendo la deflagracion
de atmosferas explosivas.

BT

ENG61482 EN 11612 EN1149-5 EN 11611
CLASEI  (A-A2B1.CY) (A1-A2, CLASE 1)

{ 49338-CFYIA

Chaqueta IGNIFUGA Y ANTIESTATICA
ALTA VISIBILIDAD
C€ EN13688 Tallas_48/50 a 68/70

4 988-PFYIA

Pantalon IGNIFUGO Y ANTIESTATICO
ALTA VISIBILIDAD
C€ [EN13688 Tallas_38/40 a 62/64

Tejido algodén ignifugo de 270 gr. de cosido
con hilo Meta-aramida resistente a las llamas.
Proteccion frente al calor y la llama, operacio-
nes de soldeo, proteccion frente a los efectos de
un arco eléctrico. Prenda antiestatica que evi-
ta la concentracion de cargas electrostaticas las
cuales podrian actuar como fuente de ignicion
produciendo la deflagracion asi como visualizar
correctamente al usuario en situaciones de baja

visibilidad.
EN 61482 EN11612 N 1149-5 EN 11611  EN1S020471
CLASEL  (A1-A2,B1,C1) A1-A2, CLASE 1)

Camisa IGNIFUGA Y ANTIESTATICA
azul oscuro

4 988-PKIA/AE

Parka IGNIFUGA Y ANTIESTATICA
azul oscuro

C € EN13688 Tallas_S a 3XL

Tejido algodon ignifugo de 280 gr. de cosido con hilo
Meta-aramida resistente a las llamas. Proteccion fren-
te al calor y la llama, operaciones de soldeo, protec-
cion frente a los efectos de un arco eléctrico. Pren-
da antiestatica que evita la concentracion de cargas
electrostaticas las cuales podrian actuar como fuente
de ignicion produciendo la deflagracién de atmosferas

- Duvy

EN61482 EN11612 EN 1149-5 EN 11611
CLASEI  (A1-A2,B1,C1) (A1-A2, CLASE 1)
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. 4883MD

C €EN13688 Talla tnica

---. '-‘:.’... : . ".' " .:'_. .‘ i .;' f
B|11li11 (A1-CLASE 2) ‘ 888_ S HS .a—‘ £ _ - ‘
6.2

C € 13688 Tallas_10 - 12
N 11611 (a1-CLASE 2)
' i
| %
t .
% I %

4888-MGH

. 9 . T ._.-,-‘,F._'.
Manguito de piel serraje, hasta el [
codo con pufios elasticos.

4883-MG 388-PL =t
. . . Polaina de piel serraje con velcro. B
Manguito de piel serraje, hasta el ;

hombro con pufios elasticos. C € 13688 Talla Ginica
C €m13688 S-S | Talla Gnica E BN 11611 (A1-CLASE 2)

E BN 11611 (A1-CLASE 2)
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DE PROTECCION QUIMICA

VESTUARIO DESECHABLE
¢2s

CATEGORIA 3

OTROS RIESGOS

Prendas herméticas ANTIESTATICO

al gas

EN 1149-5
RETARDANTE
Prendas no ALALLAMA

herméticas al gas @

ENISO 14116

Prendas BIOLOGICO
D) impermeables a los
<) liquidos

- EN 14126

- PARTICULAS
Prendas herméticas RADIOACTIVAS

EN 1073-2

Prendas herméticas

Prendas parcialmente
impermeables a las
salpicaduras.

"

@ Catalogo general



GUIA DIE" : .' ': 53 : : '.u 4 ; === 2 ~_.<;.1‘.§ w
Referencia TIPO3 EN1149 | EN1073-2 | ENI14126 | ENISO 14116

3 110585 STEELGEN

AR, STEELGEN
o R T0V  STEELCEN

S

1188-B56T STEELGEN

I:X: S STEELGEN

1188-B456PRO [T, ]

1188-B3456 PRO [ AL




stuario desechable

Proteccion guimica

L -
TYPE3B TYPE6B A o v
79 o 1 o i e S
- /7 ; oy o ’
A VA L ¥ Ak %
N2 i - -
W - N——/ ,{f- E W =
! X . e
EN 1149-5 - EN 14126 EN 1073-2 EN 14605 1398 -1.  EN13034 by s e ¥ " EN 1149-5 EN 14126 EN 1073-2 EN 14605 ENISO13982-1 EN13034
2008 2003+AC:2004 2002 Class2 2005+A1:2009 2005+AL: 2‘]}9 20 A1 ‘J @0§+A1 2009 ’ L '_. e 2008 2003+AC:2004 2002 Class 2 2005+A1:2009 . 2004+A1:2010 2005+A1:2009

41188-B3456 PRO TR -‘A1 188-B456 PRO
STEELGEN 5000 ~ STEELGEN 3000

Buzo desechable riesgo quimico tipo 3, 4, 5 y 6. Buzo desechable riesgo quimico tipo 4, 5 y 6. Proteccion

Proteccion bioldgica (EN14126). Antiestatico (EN1149-5) B8 biologica (EN14126). Antiestatico (EN1149-5) y proteccion

y proteccién contra particulas radioactivas (EN1073-2). contra partlculas rad|oact|vas (EN1073 2).

Caracteristicas Buzo desechable STEELGEN con capuéﬁ'a;f?:ier-re caraciérlst

frontal de cremallera con tapeta adhesiva. Ajuste
elastico en capucha y cintura, pufios y tobillos. Costu-

icas Buzo desechable. STEELGEN ‘con capucha, cierre
- frontal de cremallera con tapeta adhesiva. Ajuste
 elastico en capuchay cintura, pufios y tobillos. Sujeta-

e

ras termo- selladas. Sujeta-dedos en mangasy cubre- ~ dedos en mangas y cubre-barbilla.
barbilla. i - Material: 55% Polipropileno (SP)y 45% Polietileno
Material: 60% Polipropileno y 40% Polietileno (82 (Film microporoso) (60 gramos/ m2).
gramos/m?). Usos y empleo  Mantenimiento de piscinas, talleres, nautica. .., mani-
Usos y empleo Mantenimiento Industrial, industria quimica, manipu- pulacion de particulas (fibras de vidrio, polvos toxicos,
lacion de particulas (fibras de vidrio, polvos toxicos, amianto...), limpieza, pintura industrial, salas blancas,
amianto...), limpieza Industrial (tanques...), salas actividades con riesgo hioldgico (agricultura, veterina-
blancas, rociado pintura, actividades con riesgo biold- ria, descomposicion organica, residuos, alimenta-
gico (agricultura, veterinaria, descomposicion organi- ria...), sector farmacéutico, construccién naval,
ca, residuos, alimentaria...), sector farmacéutico, espacios confinados (tiineles, minerfa...).
construccion naval, espacios confinados (tineles, Tallas  S-M-L-XL-XXL-XXXL

mineria...), sector petroquimico.
Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

Catalogo general




STEELGEN

INDUSTRIAL

VESTUARIO
DESECHABLE

)

EN1149-5 - EN14126 ~ EN1073-2 ENISO13982-1 ~EN13034

3 s EN ISO 13982 1 EN13034
.@04+Al 2010 2(].)5+A1 2009

} .'_;!

2008 2003+AC:2004 2002 ﬁlassl.Z 2(!)4+A1 2010 2005+A1:2009

41183-B56 Phd ~ aissd

STEELGEN 1000 % S :

biologica (EN14126). Antiestatico (EN1149 5) - Antiestatico (EN1149-5), proteccion limitada a la llama
proteccion contra partlculas radioactivas (EN1073 2). :-"'f_‘-: (EN14116) y proteccion contra particulas radioactivas

Caracterlstlcas Buze dehﬁchablb STEELGEN cor y (EN1073 2).

ntal d ﬂ;émallera con tapeta > |u$teae ]
e ta oo s i B e TGO
Material: ropl en SP)y 45‘%&‘@7_@{’“ i
(Film mlc os/ 2 X en capucha y cintura, pufios y tobil
gl e pEs {3 Material: 100% POI|prop|Ien0 SM
Usos y empleo 5 taﬂ@res nautica... ma- (65 gramos/ m2), :

as (fibras de vidrio, @blvos 10§

pieza, productas quimicos
‘ambientes donde exista un
aformas petroquimicas, am-
rﬁn y m_ah|puIaC|on de com-

Usos y empleo Mantenimiento de piscinas, tallere
pulacion de particulas (fibras de vidrio L
amianto...), limpieza, productos quimi
grosidad...en ambientes donde exista un
llama (plataformas petroguimicas, ambier
distribucion y manipulacién de combustibles...).

: .ﬁ"M-:ErX_L;XXL'XXXL A  Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

o s G i
i -:1; : ¢ @
Fagd Tl




':stuarlo desechable

Proteccion guimica

Y RESE AN EEo
7 55

41188856 AL/

1 - Tra R
EN11495 EN1073-2 ENISO 139821 EN13034 EN11495  EN1073-2 ENISO13982-1 EN13034

2008 2002Class1 2004+AL2010 2005+AL:2009 &f .EJ'. ‘_‘ STEELGEN 500 2008 2002Class1 2004+A1:2010 2005+A1:2009
‘1 1 88 B56 T B Buzo desechable riesgo quimico tipo 5 y 6. Antiestatico

STEELGEN 1000T -'.'_ (EN1149-5) y proteccion contra particulas radioactivas
Buzo desechable riesgo quimico t|p05y6Transp|rabIe B (EN1073-2).

Antiestatico (EN1149-5) y proteccion contra particulas [S Caf!et&rétlgas Buzo desechable S.TE,EtGENson capucha, cierre frontal

radioactivas (EN1073-2). glen trijrreamgﬂtra]roast;opotl Ee{b;A;.uste elastico en capucha y

Caracteristicas Buzo desechable transpirable STEELGEN con capu- ~ Material: 100% PQJ,Pf‘fP"eho SMMS (50 gramos/ m?).
cha, cierre frontal de cremallera con tapeta. Ajuste Usos y empleo Mantenimiento de piscinas, talleres, néutica.. , manipu-
eléstico en capuchay cintura, puiios y tobilles. #---' lacion de particulas (fibra de vidrio, polvos toxicos,
Material: 55% Polipropileno (SP) y 45% Polietileno G T ~ amianto.), limpieza, pintura de base acuosa y en polvo,
Film microporoso) (60 gramos/m?).Espalda 100% productos quimicos baja peligrosidad.

olipropileno (SMMS). 2 Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

Usos y empleo  Mantenimiento de piscinas, talleres, ndutica..., mani-
pulacion de particulas (fibras de vidrio, polvos toxicos,
amianto...), limpieza, pintura de base acuosa y en
polvo, productos quimicos baja peligrosidad...en
ambientes calurosos o de gran actividad fisica que
produzcan estrés térmico.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL o

@ Catalogo general



Desechable

IGSQO Nno qumco

2

. TYPE5  TYPE6

41188-B56

STEELGEN 500B .

 ENISO13982-1  EN13034
,@04+A1-2010 2005+A1:2009

Caracteristicas Buzo desegﬁ'hhe STEE’LGEN con capucha
cierre frontal de cremallera con tapeta. Ajuste
elastico en capucha y cmtﬂraLpuﬁos y tobillos.
thproplleno SMS (50 gra-

Material: 1

Usosyemplea Tareas'dd'J -za, construccmn mdusujl

. a ge;‘ltrab‘arostdamesncos x;,ﬁ\
i .rl = ::I 1 ~I _.I'

s .':

2 ras,unr'ones en-

cion quimica y el
ur[dad evitando

Usos y empleo

la entrada de qu
Medidas: 48

STEELGEN

INDUSTRIAL

Vestuario desechable de polipropileno,
donde no sea necesaria una proteccion quimica
del usuario; Evitar manchas en la ropa, como
prendas de higiene (en visitas a fabricas e industria
alimentaria). . .etc.

. I;'_
41183-BPPE ~
Buzo desechable -

100% Polipropileno 40 grs/m?. Cierre
cremallera y eldstico en capucha,
mufiecas, tobillos y cintura. i

Tallas_ M-L-XL-XXL

41188CPPE_ .

Cubre calzado desechable

Polipropileno 40 grs/m?. Con eldstico.
Talla_ Unica

41188-GPPE

Gorro desechable

Polipropileno 12 grs/m?. Con elastico.

Talla_ Unica

9 41188-BAPPE

Bata desechable

Polipropileno 40 grs/m2. Con eldstico.
Tallas_ S a 2XL

[

VESTUARIO
DESECHABLE
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Normativa

Norma Este vestuario esta

destinado a senalizar

E N 2 0 4 71 visualmente la presencia

del usuario con el fin de que

Q@ sea detectado en condiciones
requisitos de riesgo, bajo luz diurna y baj

del vestuario de Alta la luz de los faros de un automavil

Visibilidad en la oscuridad.

Las prestaciones vienen dadas por el
color y por la retrorreflexion. También
por las areas minimas y por la disposicion
de los materiales usados en su confeccion.

- Material de fondo: Material fluorescente de color destinado a ser altamente visible. Los
colores normalizados para el material de fondo son:

Amarillo fluorescente

Rojo-anaranjado fluorescente

Rojo fluorescente

- Material retrorreflectante: Material que es retrorreflector y esta exento de cumplir los
requisitos del material de fondo.

Se definen 3 Clases de ropa de proteccion segun las areas minimas de los materiales
que incorpora la prenda:

Clase 3 (la de mayor visibilidad en medios urbanos y rurales).

Clase 2

Clase 1 (la de menor visibilidad).

La nueva norma solo admite bandas retroreflectantes con un Nivel 2, por lo que desapa-
rece el digito inferior del pictograma al ser requisito indispensable para la certificacion
de las prendas [no existe Nivel 1).
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Polos HV e
Manga corta —

Tejido Poliéster especial de alta transpirabilidad y absorcion de sudor.
CEm13688 Tallas_ Sa3XL

@ 2N 2041

i
1288-POLFNN - 1288-POLFNY
naranja amarillo
Manga corta ”"Bicolor” ATA

Transpiracion
Tejido Poliéster especial de alta transpirabilidad y absorcion de sudor. Ao’

CEm13688 Tallas_ Sa3XL

@‘ EN 20411

i am
i 1 1
1288-POLFN/A 1288-POLFY/V 1288-POLFY/A

naranja / azul marino amarillo / verde amarillo / azul marino



Polos HV
Manga larga

Tejido Poliéster especial de alta transpirabilidad y absorcion de sudor.
CEm13688 Tallas_ Sa3XL

@ 2N 204M

ALTA
VISIBILIDAD

i 4
e 'HI
1288-POLFNML 1288-POLFYML
Polo 200 g. Manga larga. Naranja Polo 200 g. Manga larga. Amarillo
Tejido de doble capa: exterior poliester-interior algodon. Tejido de doble capa: exterior poliester-interior algodon.
Transpirable. Transpirable.
ATA N

e ¥ 1)
Manga larga "Bicolor rromeacion
Tejido Poliéster especial de alta transpirabilidad y absorcion de sudor.

CEm13688  Tallas_Sa3XL

@ 2N 204T1

1288-POLFY/A ML
Polo 160g. Manga larga.
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288-VFCY 288-VFCN
Chaleco Alta Visibilidad. Amarillo Chaleco Alta Visibilidad. Naranja

Cremallera y porta-identificacion. Cremallera y porta-identificacion.
C €N 13688 Tallas_ S a 3XL C€Em13688  Tallas_ Ma3XL
@’ EN 2041 @’ EN 20411

288-VFCMY

Chaleco malla textil. Amarillo

Cremallera y portaidentificacion.
C € 13688 Tallas_ M a 3XL

@'E“ 204N
ﬂ ‘“ﬁ.._ @ -

288-VMFY e L

Chaleco Multibolsillos. Amarillo

288-VMFN

Chaleco Multibolsillos. Naranja

Cierre cremallera y tapeta cortavientos. Chaleco multibolsillos i B
con interior acolchado en guata poliéster. Bolsillo interior, porta "

movil y porta boligrafos en pecho, triple bolsillo superpuesto en VF

ambos lados. Faldon cubre rifiones. Cuello acabado en forro polar 288— CMN

para mayor calidez y comodidad. Cierre cremallera y tapeta cor- Chaleco malla textil. Naranja

tavientos. Cremallera y portaidentificacion
C €N 13688 Tallas_ M a 2XL CEM 135|¥sp Tallas S'a 2XL

@' EN 2041 @' EN 2041

288-HV014
Chaleco Alta Visibilidad. Amarillo

Doble banda. Cierre de velcro
C €N 13688 Tallas_ XL

' EN 2041

TEJIDOS

988 ‘VFYIA PERMANENTES

Chaleco IGNIFUGO Y
ANTIESTATICO
con bandas retrorelectantes
amarillo fluorescente

C € [EN13688 Tallas_ M a 2XL

Chaleco para sefalizar visualmente al usua-
rio en situaciones de peligro de baja vi-
sibilidad, donde ademas sea exigible una
prenda antiestatica (ambientes ATEX).
Fabricado en poliéster 100%, con tejido
amarillo fluorescente y bandas retrorre-
flectantes, permite mediante un velcro ser
facilmente adaptado al usuario encima de
su vestuario o uniformidad, y sefalizar vi-
sualmente su posicion.

o v



[ 100%
ALGODON

® Tejido 245 g/m?-100% Algodén

Ty 9
N gy, v =

ALTA
VISIBILIDAD

Tirantes alta Visibilidad. Amarillo 488-CCR Top
. BANDAS REFLECTANTES

C €N 13688 Talla_XL azulina

V' EN20471 Tallas_48 a 68

@ﬂman

Polainas bandas amatrillo fluo.
Tejido 80% poliéster y 20% algodon.

C €N 13688 Tallas_ XL

@ EN 1150

-

Gorra de proteccion anti-golpes. Amarillo -’ -
Gorra de proteccidn anti-golpes. Naranja
Caracteristicas Gorra anti-golpes con ventilacion de rejilla lateral. Casquete interior en ABS con 488-PCR TOp
almohadilla interior en EVA. Talla unica regulable mediante velcro (de 58 a 63 cm). BANDAS REFLECTANTES
Usos y empleo en todo tipo de actividades en la que no sea exigible un casco de proteccion para azulina
la industria (caida de objetos), pero si exista el riesgo de golpes en la cabeza Tallas_ 38 a 62

contra objetos duros e inmaviles.
C €EN812 Cascos contra golpes para la industria. @ EN1150
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388-CFY/NV

Cazadora tergal.
Amarillo / verde

C €EN 13688 Tallas_ 48 a 68

W)’ EN 20471
388-PFYNV

Pantalon tergal.
Amarillo / verde

C €EN 13688 Tallas_ 38 a 62

e

388-CFY/A

Cazadora tergal. Amarillo / azul
CEm13688 Tallas_ 48 a 68

388-CFN/A

Cazadora tergal.
Naranja/ azul
C €N 13688 Tallas_ 48 a 68

W' EN 20471
388-PFN/A

Pantalén tergal.
Naranja/ azul

C€m13688 Tallas_ 38 a 62

@’ EN 2041

@’ EN 2041

388-PFY/A

Pantalon tergal. Amarillo / azul
CEm13688 Tallas_ 38 a 62

@' EN 20411

388-CFY/AA

Cazadora con interior *7 ¢
ACOLCHADO. Bicolor “iyet

CEm13688 Tallas 48 a68

@' EN 2041

@'Eﬂ 204N @ EN 14058

388-PFY/AA

Pantalén con interior *_ e
ACOLCHADO. Bicolor et

CEm13688 Tallas_ 38 a 62 infsrior
@' EN 20411 @ EN 14058 acolchado para

3KKK ambientes frios.
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P 388-BFYE
& 100%

( \’/\QFGOD"N ' ' Buzo econdmico
hy: C €m13688 Tallas_ 48 a 68

“ EN 20411

ALTA
VISIBILIDAD

Chaqueta IGNIFUGA Y ANTIESTATICA
ALTA VISIBILIDAD

oy
¥ 100% |

‘ QLGOD(’)N

Pantalon IGNIFUGO Y ANTIESTATICO
ALTA VISIBILIDAD

el B LA

EN 61482 EN 11612 EN1149-5 EN 11611 ENIS020471

TEJIDOS
‘ PERMANENTES
- Chaleco IGNIFUGO Y
A ANTIESTATICO

388-CFYE

Cazadora econémica

con bandas retrorelectantes
amarillo fluorescente

N . C €N 13688 Tallas_ 48 a 68

] : ’ EN 2041

i i | | ' 388-PFYE

Pantalon econémico

EN 11612 ENISO204T1 EN 1149-5




Mangas
desmontables.

@' EN 2041

288-FPFY/A MIX

Forro Polar Alta visibilidad.
Bicolor: Amarillo/azul marino

C €N 13688 Tallas_ S a 3XL
@' EN 20411 Ea EN 14058

TENKX

288-CSFY/A
Cazadora SOFT. Bicolor
Mangas desmontables

100% poliéster spandex ligero. Transpirable y cor-
tavientos. Tejido repelente al agua y con forro micro-
polar anti-pilling interior. Cierre frontal por

288-FPFN/A MIX

Forro Polar Alta visibilidad.
Bicolor: Naranja/azul marino
Tejido exterior: Forro polar de 300 gr. 100% poliés-

ter. Muy ligero, confortable y calido. Dos bolsillos
exteriores con tapeta.

C €N 13688 Tallas_ S a 3XL

@' EN 2041 @ EN 14058

TELKN

cremallera, dos bolsillos laterales y uno vertical en
pecho. Mangas desmontables mediante cremallera.
Cremalleras con cierre “Water Proof”.

C €N 13688
@’ EN 20411

Tallas_ S a 3XL



Cinta reflectante

288-PFY

Parka Alta visibilidad. Amarillo

Cinta 3M. Transpirable. Capucha escamoteable en cuello y ajusta-
ble con cordan. Doble cierre frontal: cremallera y tapeta con bo-
tones a presion. Puios elasticos interiores. Dos bolsillos bajos con

tapeta. Bolsillo interior.

o Tejido exterior: Poliéster Oxford 300D / Poliuretano.

288-PFNE
Parka Alta visibilidad.
Basica_Naranja

o Acolchado:100% poliéster (200g en cuerpo/60g en mangas).

o Forro: 100% poliéster 170T.

C €EN 13688 Tallas_ S a 3XL

@" EN 20471 “: EN 343

288-PFY Mix
Parka Alta visibilidad.
Amarillo / azul marino

288-PFN Mix

Parka Alta visibilidad.
Naranja / azul marino

Transpirable. Capucha escamoteable en cuello y
ajustable con corddn. Doble cierre frontal: cre-
mallera y tapeta con botones a presion. Pufios
elasticos interiores. Dos bolsillos bajos con tape-
ta. Bolsillo interior.

* Tejido exterior: Poliéster Oxford 150D / Poliure-
tano.

C €N 13688 Tallas_ S a 3XL
@“ EN 20411 @‘ EN 343

288-PFE

Parka Alta visibilidad.
Basica_Amarillo

Parka amarilla. Capucha escamoteable en
cuello y ajustable con cordon. Doble cierre

frontal: cremallera y tapeta con botones a pre-
sion. Dos bolsillos con tapeta.

C €N 13688 Tallas_ Tallas_ S a 3XL
EN 20471 EN 14058 EN 343

33XK 11K

ALTA
VISIBILIDAD




Chaqueta
interior

Ghubasquero
exterior

Chaleco
convertible

288-PKFY
Parka Alta visibilidad. TRIPLE USO

Chubasquero exterior: Transpirable. Capucha escamoteable en cuello y ajustable con
corddn. Doble cierre frontal: cremallera y tapeta con botones a presion. Pufio ajustable
mediante boton a presion. Dos bolsillos bajos con tapeta.

o Tejido exterior: Poliéster Oxford 300D / Poliuretano.

Chaqueta - chaleco interior: CONVERTIBLE EN CHALECO.
Cierre de mangas con cremalleras. Chaleco acolchado. Pufios elasticos.
Dos bolsillos bajos.

o Tejido exterior: Poliéster Oxford 300D / Poliuretano.

e Acolchado: 100% poliéster (180g).

o Forro: 65% poliéster / 35% algodon también en mangas.

C €EN 13688 Tallas_ S a 3XL

@’ EN 20411 @: EN 343

288-PKFV Mix
Parka TRIPLE USO. Amarillo/verde

288-PKFA Mix
Parka TRIPLE USO. Amarillo/azul marino

288-PKFN Mix
Parka TRIPLE USO. Naranja/azul marino
C € 13688 Tallas_ S a 3XL

@' EN 2041 @: EN 343




Chubasquero Alta visibilidad. Amarillo

288-TAFN
Chubasquero Alta visibilidad. Naranja

Capucha escamoteable en cuello y ajustable con corddn.
Doble cierre frontal: cremallera y tapeta con botones a
presion. Pufio ajustable mediante botén a presion. Dos
bolsillos bajos con tapeta.

* Tejido exterior: Poliéster Oxford 150D / Poliuretano.
C €EN 13688 Tallas_ S a 3XL

@“ EN 20411 W:EN 343

288-PAFY

Pantalon Alta visibilidad. Amarillo

288-PAFN
Pantalén Alta visibilidad. Naranja

Cintura elastica. Bolsillos falsos para poder acceder a los
bolsillos de los pantalones que se puedan llevar debajo.
Ajuste de tobillos mediante botones a presion.

* Tejido exterior: Poliéster Oxford 150D / Poliuretano.
C €N 13688 Tallas_ S a 3XL

@“EN 204N @:m 343

il
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En funcién de la temperatura: I BN 342 ”E" "“58|

_50C
Prendas de proteccion contra ambientes frios, esto es desde | I I l L Ll
10°C hasta -5°C .*Al ser un riesgo minimo, esta considerada 1 | | | IR
EN 12058 Una norma de Categoria 1. -50°C -40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C

Prendas de proteccién contra el frio, esto es desde -5°C hasta -50°C. *Al ser un riesgo intermedio, esta
considerada una norma de Categoria 2.
EN 342
El Icler (digito superior) de la prenda nos indicara la temperatura maxima en funcién de dos parametros: La actividad
del usuario (no es lo mismo estar parado que en movimiento) y el tiempo de exposicion. Ejemplo:

Actividad del usuario. A mayor actividad fisica del usuario, menor requerimiento de abrigo. Permite una mayor expo-
sicién a menores temperaturas (Vigilante de seguridad Versus Trabajador en la Construccion)

Tiempo de exposicion. A mayor tiempo de exposicién mayor necesidad de

abrigo. No es lo mismo estar en una cdmara frigorifica 1 minuto que 1 hora. ACTIVIDAD CON EL USUARIO MOVIENDOSE
(m';_‘:z;w) Ligera 115 W/m? | Media 170 W/m
. Paralalluvia, la norma es la EN343: 8h 1h 8h 1h
X Resistencia : 33 )
alapenetracion  vestuario de proteccion contra la lluvia. bolY | o i il e
de agua : A, % . 0,390 -8 -25 -28 -45
Al ser un riesgo minimo, esta considerada una norma de a0 3 = m %
YhResistencia  Categoria 1. : . - -
al vapor de 0,540 -3 -25 -49 -70
p y % Y 3
EN 343 agua Guando mas alto sea el valor X, mas resistencia a agua. [~ "~ S ) 0 5
Cuanto mayor sea el valor Y mas transpirabilidad tendra la :
prenda
Las capas
Plolcccionicontialelinio Proteccién de las manos Primera capa: En contacto directo con la piel, es la
el UNE-EN511 encargada de mantener la superficie del cuerpo seca al
UNE-EN 14058 = Temperaturas absorber la humedad generada por el proceso de traspi-
TeTperatgms entre : hasta -50°C racién corporal. Evita por tanto que el cuerpo se enfrie con
10°Cy-5°C - g esa humedad generada.
— | R Segunda capa: Evita el desprendimiento del calor que
ff L X genera el cuerpo humano.
UNE-EN 342 :
TR et Tercera capa: Es la encargada de aislar el cuerpo frente
5°Cp 50°C Requisitos calzado a la climatologia adversa que pueda influir en las dos
y contra el frio v el aqua capas anteriores: LIuy_ia,_V!ento y Nieve. Estos factores
UNE-ENISO20345 pueden romper el equilibrio interno de las otras dos capas:
S RS . Yol SER Lluvia (introduciendo agua a una temperatura inferior),
el omo requisito adicional. Viento (enfriando la humedad generada por el cuerpo),

- Aislamiento contra el frio
del piso completo (Cl)

. -Resistencia al agua(WR)

| -Penetracion y absorcion
Jg de agua (WRU)

UNE-EN 343 Nieve (enfriando la temperatura general corporal)

3°Capa - AISLAR

2°Capa - EQUILIBRAR

1°Capa - MANTENER
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Comportamiento frente a la climatologia y f@@§ﬁ.ﬁb'ilidad . s
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AGUA | TRANSP

288-VGN 288-PCR

288-VTP 288-PANA

288-CHP 288-VS3 288-PKR

288-CHPP 288-CTP 288-PNR

288-CHPU

288-CS3 288-PTG

1288-JC 288-CSV W 288-P342

1288-JSA 288-PAS3 §  288-PA342

1288-JS PRO

288-CSPRO

188-TAPV

288-VER 288-CSH 188-TATV

288-VMR 288-CP 188-TAl

288-VPAM 288-PNA 188-TA32

288-VPN 188-POA

TRAJES DE AGUA - CHALECOS - CHAQUETAS - PARKAS - JERSEYS - SUETERS

TALLA S M L XL 2XL 3XL

Térax (cm) 84-92 92-100 100-108 108-116 116-124 124-128
Altura (cm) 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194 194-200

PANTALONES

TALLA 38S) 40-(M) 42-(M) 44-1) 46-(L) 48-(XL)
Cintura(cm) 7276 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96
Altura(cm) ~ 152-158 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188
TALLA 50-(XL) 52-(2XL) 54-(2XL) 56-(3XL) 58-(3XL)
Cintura(cm)  96-100 100-104 104-108 108-112 112-116

Altura (cm) 188-194 194-200 194-200 194-200 194-200

Medidas del usuario para las que se recomienda latalla
Pantalones: Altura y cintura
Prendas superiores: Altura y Torax

(164-170)

*Los pesajes totales de cada prenda se han realizado en base a la talla “L"

-

ABRIGO
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PRIMERA CAPA Vestuario térmico.

100% Poliéster.Absorbe la humedad del proceso de transpiracion
y proporciona calor al cuerpo.

4288 FLS

Camiseta Oxford/gris melange muy ligera,
fina y ajustable. Transpirable. Tejido a doble
cara para triple funcion: entrega de calor,
contencion y eliminacion si es en exceso.
Composicion tejido:

100% Poliéster (180 g/m2)
Tallas_M-L-XL-2XL

4288 FLM

Mallas Oxford/gris melange muy ligera, fina y
ajustable. Transpirable. Tejido a doble cara para
triple funcion: entrega de calor, contencion y
eliminacion si es en exceso.

Composicion tejido:

100% Poliéster (180 g/m2)
Tallas_M-L-XL-2XL

@ Catalogo general
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4283 FLK ™

Conjunto camiseta y mallas
Unidad de venta conjunta
Composicion tejido:

100% Poliéster (180 g/m2)
Tallas_M-L-XL-2XL




SEGUNDA CAPA_Chaquetas. £ :
Evita el desprendimiento del calor que genera el cuerpo humano:

.-J.: : .:-‘-
I .
| /
-y

288 CHPR 283CHPG  288-CHPB

rojo gris blanco

4233-CHPA

Chaqueta polar modelo QUETZAL

azul marino

Chaqueta polar fabricada con tejido de poliéster y per-
chado con acabado tundido regular, disponible en azul
marino, gris, rojo o blanco. Disefio de torso recto desde
la sisa hasta el bajo de la prenda, sin ajuste en cintura
para facilitar la movilidad de bajo torso y cadera.
Composicion tejido:
100% Poliéster (200 g/m2)
Tallas_S-M-L-XL-2XL-3XL

4 288-CHPPGN

Chaqgueta polar modelo VIRACOCHA
gris/negro

Chaqueta polar de alto gramaje y abrigo fabricada con tejido de
poliéster y perchado con acabado tundido regular, con piezas
de contraste negras, en manga, hombro, costado y perimetro
cintura. Disefio de torso recto desde la sisa hasta el bajo de la
prenda, sin ajuste en cintura para facilitar la movilidad de bajo
torso y cadera.

Composicion tejido:

100% Poliéster (325 g/m2)

Tallas_S-M-L-XL-2XL-3XL

288-CHPPAN

azul/negro

=9

ABRIGO
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41288-JSA
Sudadera_330g/m?
azul marino azul marino

41288 JCA

Jersey cuello cremallera_450g/m?

Composicion tejido: Composicion tejido:
100% acrilico 70%algodon / 30% poliéster
Tallas_M-L-XL-2XL Tallas_S-M-L-XL-2XL-3XL

4283 CHPU

Chaqueta punto polar modelo KALI
azul marino/negro

Chaqueta ligera fabricada con tejido de punto rizo aca-
nalado con contrastes de tejido softshell negro de triple
lamina en ambos costados y bolsillo en brazo. Perchado
en interior para evitar pérdida de calor.

Composicion tejido:
100% Poliéster (320 g/m2) Punto polar

Tallas_S-M-L-XL-2XL-3XL




41288 JSPRO

Sudadera con capucha_280g/m?
azul marino

Composicion tejido:

80%algodon / 20% poliéster

Tallas_M-L-XL-2XL

T

288 VERA

4 283 VERV

Chaleco clasico modelo BALDER
verde

Elastico en sisa para ajuste en bocamanga para
asi evitar pérdida de calor corporal. Cuello con
un gramaje de 400 g/m? superior al resto de la
prenda.

Costuras en forma de rombo en toda la prenda.
es disponibles, azul marino con costura de
contraste blanca, verde con costura de contraste
amarilla y blanco con costura de contraste negra.

Composicion tejido:

Exterior: 100% poliéster (100 gr./m?)
Acolchado: 100% poliéster (200 g torso-400 g cuello)
Interior: 100% poliéster 190T (50 gr./m?).

Masa laminar total: 350 g/ m?
Tallas_S-M-L-XL-2XL-3XL

i,

288-VERB

azul marino

blanco

ABRIGO
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288 VMRV

verde

“f-w

- L
o : o
o o _, 4
: i g
288-VMRB
blanco

4 283-VMRA

Chaleco multibolsillos HEIMDALL
azul marino

Faldon cubre rifiones. Elastico en sisa para ajuste
en bocamanga para asi evitar pérdida de calor
corporal. Cuello con un gramaje de 400 g/m?2.
superior al resto de la prenda.

Composicion tejido:
Exterior: 100% poliéster (100 g/m?)
Acolchado: 100% poliéster

(200 g torso-400 g cuello)
Interior: 100% poliéster 190T (50 g/m?)

Masa laminar total: 350 g/ m?
Tallas_S-M-L-XL-2XL-3XL

288 VMRG

gris




4 283 VPAM
Chaleco tipo nadtico

NERTHUS_ azul marino

Faldon cubre rifiones. Interior de
forro polar. Cuello con un gramaje
de 600 gr/m? superior al resto de la
prenda. Piezas de tejido de contras-
te en_negro en costados, hombros
y tapeta del bolsillo del pecho a*

la izquierda del usuario. Remate

de pieza de tejido de contraste,de
material retrorreflectante.

Composicion tejido:

Exterior: 80% pol. /20% algodan (100 ¢?)
Acolchado: 100% poliéster (160 g
torso-600 g cuello)

Interior: Forro polar 100% poliéster 280g

Masa laminar total: 600 g/m?
Tallas_S-M-L-XL-2XL-3XL

4288 VPN

Chaleco tipo Swat VIKING

negro

Chaleco calido y practico. Disefio rectilineo

para favorecer movimientos del tronco infe-
rior. Muy buena relacion: térmica/peso. Ideal
para trabajos que requieran estibar diferente
tipologia de herramientas y dispositivos, de-
bido a su amplia gama de bolsilleria. Faldon
cubre rifiones. Lamina interior de forro polar.

Composicion tejido:
Exterior: Poliéster/PVC (200 g/m?)
Acolchado: 100% poliéster 200 g/m?

Interior: Forro polar 100% poliéster 250g

Masa laminar total: 650 g/m?
Tallas_S-M-L-XL-2XL-3XL

4283 VGN

Chaleco Pro Series ODIN Chaleco Softshell triple lamina LYTIR
gris/negro negro

Chaleco muy resistente y practico. Disefio
rectilineo para favorecer movimientos del
tronco inferior. Muy buena relacion: térmica/
peso. Ideal para trabajos que requieran
estibar diferente tipologia de herramientas
y dispositivos, debido a su amplia gama de
bolsilleria. Faldén cubre rifiones.

Composicion tejido:
Exterior: 100% poliéster (300 g/m?)
Acolchado: 100% poliéster (300 g/ m?)

Interior: 100% poliéster 190T (40 g/m?)

Masa laminar total: 660 g/m?
Tallas_S-M-L-XL-2XL-3XL

Chaleco tipo plumas LOKI
azul marino

Chaleco muy ligero y confortable.
Disefio ergonémico y casual. Perfecta
relacion: térmica vs. peso. Ideal para
trabajos que requieran ligereza y
agilidad. Disefio en torax destinado a
tener mayor movilidad y torsion.

Composicion tejido:

Exterior: 100% poliéster (80 gr./m?)
Acolchado: 100% poliéster (160 gr./m?)
Interior: 100% poliéster (60 gr./m?)

Masa laminartotal: 300 gr./m?
Tallas_S-M-L-XL-2XL-3XL
C € N13688
3

X
EN 14058

ENTEJIDO SOFTSHELL
Impermeabilidad | 8.000 mm

‘ 288—v53 ‘Transpirabilidad 300 mvp

Chaleco fabricado con tejido softshell de triple
lamina. Patron rectilineo en torso para facilitar
movilidad de tronco y cadera.

Doble pespunte de union de piezas para mayor
resistencia.

Especial medida entre hombros que facilita la
movilidad de brazos.

Composicion tejido:
1% [amina exterior: 95% Poliéster/5% Elastano
2°lamina(membrana): 100% Poliuretano (TPU)

3 lamina interior: 100% pol. microfibra polar

Masa laminar total: 320 g/m?
Tallas_S-M-L-XL-2XL-3XL

(=)
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088 CTPAZ 283 CTPR

Ll

288

4283 CTPA

Chagqueta tipo plumas FREYA
azul marino

Chaqueta muy ligera y confortable. Disefio ergondmico y casual. Perfecta
relacion: térmica vs. peso. Ideal para trabajos que requieran ligereza y agilidad.
Disefio en térax destinado a tener mayor movilidad y torsion. Pufios y cintura
ajustable mediante ribete elastico perimetral.

Composicion tejido:
Exterior: 100% poliéster (80 g/m?)

\ C € EN13688
Acolchado: 100% poliéster (200 g/m?) s
Interior: 100% poliéster (60 g/m?) X
Masa laminar total: 340 g/ m? EN 12058

Tallas_S-M-L-XL-2XL-3XL

CTPN

azulina rojo

Catalogo general

negro




Es la encargada de aislar el cuerpo,frenfe al Ia cllmat'ologla adVgrsa que pueda |anU|r en las dos
copas anteriores: Lluvia, Viento y Nléve. Cazador.as Softshell;-cazadoras Polares, Parkas, Panta-
lones y Trajes de agua. T b 2 :

o ity _,-.-I s

CAZADORAS Y PANTALONES SOFI'SHELL -
Proporcionan una alta proteccion frente a los e1§mentos @Einatb’réglcos Iluwa viento...) pero con las
caracteristicas de una prenda comoda y hgera (stretch, trasp1r§bie ligera...etc.)

Los tejido Softshell se caracterizan por tener normalmente 3 laminas:

¢ Primera lamina exterior en poliéster con tejido stretch, el cual apo'rta a la prenda cierta impermeabi-
lidad al agua, repeliendo el agua (lluvia ligera) y proporciona una excelente resistencia mecanica (abra-
sion y rozamiento)

¢ Segunda lamina intermedia o membrana, en Poliuretano (TPU), lamina muy fina la cual aporta a la
prenda resistencia al viento, mejora la impermeabilidad y permite la transpiracion gracias a sus micropo-
ros.

ABRIGO

¢ Tercera lamina interior, que suele ser de poliéster micropolar
para aumentar su capacidad térmica y evitar desprendi-
miento de calor.

Algunas veces los softhsells ofrecen solamente dos
capas, prescindiendo de la capa intermedia (membra-
na), y por tanto disminuyendo su resistencia al viento y
a la lluvia, pero aumentando la transpirabilidad.

Para medir la capacidad de resistencia al agua y la
transpirabilidad de las prendas Softshell (caracteristicas
normalmente opuestas y que influyen en las condicio-
nes del trabajador) utilizamos dos tipos de indices:

1. Impermeabilidad. Medida en milimetros (mm) de
altura de una columna de agua.

2. Transpirabilidad. Medida en MVP (Permeabili-
dad al vapor de humedad)

Los Softshell de METEO®, son ligeros y con-
fortables, transpirables, se adaptan a diferentes
climas y condiciones, y ofrecen una excelente
ergonomia y libertad de movimiento, gracias

a sus tejidos stretch.

Y LLUVIA



4288 CS3A

Cazadora Softshell triple lamina modelo CUARZO
azul marino

Cazadora fabricada con tejido softshell de triple lamina. Patron
rectilineo en torso para facilitar movilidad de tronco y cadera. Doble
pespunte de union de piezas para mayor resistencia. Mangas ran-
glan que facilita la movilidad de brazos.

Composicion tejido:

1° [amina exterior: 100% Poliéster
2°ldmina(membrana): 100% Poliuretano (TPU)
3’ laminainterior: 100% pol. microfibra polar

Masa laminar total: 320 g/m?
Tallas_S-M-L-XL-2XL-3XL

ENTEJIDO SOFTSHELL
Impermeabilidad | 8.000 mm
Transpirabilidad | 300 mvp

288-CS3AZ 288-CS3R 288-CS3N 288-CS3G

azulina rojo negro gris

@ Catalogo general
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ENTEJIDO SOFTSHELL
Impermeabilidad | 5.000 mm
Transpirabilidad | 800 mvp

4288 CSV

Cazadora Softshell triple lamina ZIRCON
Tipo vaquera/ Denim azul

Patron rectilineo en torso para facilitar movilidad de
tronco y cadera. Faldon cubre rifiones.

P

Composicion tejido:

1 [amina exterior: 95% Poliéster/5% Elastano
2*ldmina (membrana): 100% Poliuretano (TPU)
3* lamina interior: 100% pol. microfibra polar

Masa laminar total: 320 g/m?
Tallas_S-M-L-XL-2XL-3XL

ABRIGO
Y LLUVIA



Trabilla de
trapecio invertido

ENTEJIDO SOFTSHELL
Impermeabilidad | 8.000 mm

y | 288_PA83 Transpirabilidad | 300 mvp

Pantalon de abrigo con disefio rectilineo para facilitar la
movilidad de cadera y piernas, y doble pespunte de union de
piezas para mayor resistencia.

Tejido Softshell
triple lamina

Composicion tejido:
1?dmina exterior: 95% Poliéster/5% Elastano
2° [amina (membrana): 100% Poliuretano (TPU)
3 lamina interior: 100% pol. microfibra polar
Masa laminar total: 320 g/m?

Tallas_S-M-L-XL-2XL-3XL Rodilleras superpuestas

tejido extrarresistente

Retroreflectante
Retroreflectante

Cremallera
Waterproof

Cremallera
Waterproof

Purios ajustables

e

4288 CS PRO

Cazadora Softshell triple Iamina mod. GRAFITO

gris/negro

Patron rectilineo en torso para facilitar movilidad de tronco y cadera.
Faldon cubre rifiones. Detalles reflectantes decrecientes.

Composicion tejido: ENTEJIDO SOFTSHELL

12 I4mina exterior: 95% Poliéster/5% Elastano | mpermeabildad | 8000 mm
2I4mina(membrana): 100% Poliuretano (TPU) LIenspiabilidad | 300 mvp
3 lamina interior: 100% pol. microfibra polar
Masa laminar total: 320 g/m?

Tallas_S-M-L-XL-2XL-3XL

@ Catalogo general



288-CPN ~ 288-CPR 288 CPAZ

negro rojo azulina

4283 CPA

Cazadora nautica con interior en forro polar NAUTIC_azul marino

Cazadora ligera y confortable. Cuello extra alto y lamina interior de forro
polar que aporta mayor abrigo. Capucha escamoteable.

Composicion tejido:
Exterior: 100% poliéster (80 g/m?) C € 13608

Acolchado: 100% poliéster (200 g/m?) 1
Interior: 100% poliéster (60 g/m?) @
Masa laminar total: 540 g/ m?

K

K

K
EN 14058
Tallas_S-M-L-XL-2XL-3XL

Retroreflectantes

Tipo pluma con tejido
Ripstop anti-desgarro.
Delantero y trasero

Tejido Softshell

C € EN13688

3

EN 1405

Pufios ajustables

ENTEJIDO SOFTSHELL
Impermeabilidad | 8.000 mm

A 288—CSH Transpirabilidad | 3.000 mvp

Cazadora Hibrida Softshell triple lamina modelo
OPALQO_ negro

Combina tipo pluma en talle delantero y trasero con primera
capa fabricada en tejido Ripstop anti desgarros con contraste
en mangas y costados con tejido Ssoftshell de triple lamina.
Aporta la resistencia y caracteristicas técnicas del Softsell

en las zonas de mayor trabajo, con el abrigo del acolchado
en el resto del cuerpo. Patron rectilineo en torso para facilitar
movilidad de tronco y cadera. Mangas ranglan que facilita la
movilidad de brazos.

Composicion tejido:

1°lamina exterior: 100% nylon Ripstop windproof (plumas)
96% Poliéster / 4% Elastano (Softshell)

Acolchado: 240 g/m?

Lamina intermedia (membrana): 100% Poliuretano (TPU)
Lamina interior: 100% Poliéster

Masa laminar total: 320 g/m?
Tallas_S-M-L-XL-2XL-3XL

ABRIGO
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42883 PNA

Parka PRO SERIES JALOQUE
azul marino/negro

Parka robusta y resistente. Disefio amplio en
torso, dorsales y hombros, que ofrece buena
posibilidad de movimiento y/o afadir mas
capas interiores. I[donea para trabajos en
ambientes humedos.

Composicion tejido:

Exterior: 100% poliéster (350 g/m?)
Acolchado: 100% poliéster (180 g/m?)
Interior: 100% poliéster (50 g/m?)

Masa laminar total: 580 g/m?
Tallas_S-M-L-XL-2XL-3XL

FORRO INTERIOR
Aislante PVC
anti-humedad

4288 PANA

Pantalon de gran aislamiento térmico. Compatible con parka 288-PCA. Disefo
amplio para ofrecer la posibilidad de llevar una primera y segunda capa. Tejido
exterior en poliéster 190T con lamina interior de pvc para aislar de la humedad.

Composicion tejido:

Exterior: 100% poliéster_150T/PVC (200 g/m?)
Acolchado: 100% poliéster (160 g/m?)

Interior: 100% poliéster (60 g/m?)

Masa laminar total: 420 g/m?
Tallas_M-L-XL-2XL

4283 PCRA

Parka robusta y resistente. Disefio amplio en torso, dorsa-
les y hombros, que ofrece buena posibilidad de movimien-
to y/o0 afadir mas capas interiores. Costuras termoselladas.
Idonea para trabajos en ambientes himedos.

Composicion tejido: 18
Exterior: 100% poliéster 170T (200 g/m?) |
Acolchado: 100% poliéster (180g/m?) ™%
= Interior: 100% poliéster (60 g/m?)

— Masa laminar total: 440 g/m? 288-PCRV
TERMOSELLADAS  Tallas_S-M-L-XL-2XL-3XL Ve

-




1¢r USO.- Tercera capa: Disefo. ampllo en torso, dursales y_
hombros, que ofrece buena posibilidad de movimiento. Idonea- %
para trabajos en ambientes himedos. 115
2° USO.- Segunda capa: Husky compuesto por lamina 'exte;
rior con pespuntada formando rombos. Interior de forro polar
hecho con poliéster perchado que aporta suavidad y calidez,
incluido en el cuello.

3°r US0.- Mangas desmontables que ofrecen la posibilidad de
usarse como chaleco

088 PKRA

azul marino

4 288-PKRV
|

Parka robusta y resistente. Disefio amplio en torso, dorsa-
les y hombros, que ofrece buena posibilidad de movimien-
to y/o anadir mas capas interiores. Costuras termoselladas.
Idonea para trabajos en ambientes hlimedos.

Composicion tejido:

Exterior: 100% poliéster 170T(200 g/m?)

Acolchado: 100% poliéster (180 g/m?) 0 0 0
Interior: 100% poliéster (60 g/m?)

Masa laminar total: 440 g/m? —
Tallas_S-M-L-XL-2XL-3XL A

ABRIGO
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4 283 PNR

Parka tipo nadtica MISTRAL
azul marino

Parka en tejido poliéster oxford. Cuello extra alto con lamina interior de
forro polar que aporta mayor abrigo. Capucha escamoteable de tamafio
regulable por velcro, visera y forro interior, con 2 puntos de fijacion
extra tipo snap y regulada con accesorio de presilla tipo tanca. Detalles
reflectantes. Apertura de costura en los bajo costados para ofrecer la
posibilidad de mayor movilidad, con broche tipo snap para cerrarlo.

Composicion tejido:
Exterior: Poliéster 210T/PVC (200 g/m?)

Acolchado: 100% poliéster (160 g/m?)
Forro: 100% poliéster_forro polar (260 g/ € € sees

2 1
Masa laminar total: 620 g/m? X X
Tallas_S-M-L-XL-2XL EN 14058 EN 343

-
COSTURAS

TERMOSELLADAS




Retroreflectantes

Cremalleras
invisibles
Waterproof

Tejido Oxford
gris Melange

4283 PTG

Parka técnica Softshell modelo TRAMONTANA
gris/negro

Parka en tejido melange oxford. Detalles reflectantes delan-
teros y traseros. Lamina interior en cuello en tejido perchado
para mayor suavidad y confort, con capucha escamoteable en
lamina exterior del cuello, fijada por 2 puntos de velcro equi-
distantes.

Composicion tejido:

Exterior: 100% poliéster oxford (gris melange)
50 gr./m2 96% poliéster/4% elastano (softshell)

Ldm. intermedia (membrana) 100% poliuretano (TPU)

Acolchado: 100% poliéster (160 g/m?)

Ldmina interior: 100% poliéster (90 g/m?)

Masa laminar total: 400 g/m?

Tallas_M-L-XL-2XL

C€ EN13688
3

(s

EN 14058

ABRIGO
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4 288-P342

Parka frio extremo BOREAS
azul marino

Parka certificada hasta -50° (dependiendo del tiempo de exposicion
y actividad del usuario) segin la norma EN 342. Gran aislamiento
térmico. Destinada a proteger contra el frio convectivo producido por
las condiciones climaticas adversas o bien por el frio producido en la
actividad industrial (camaras frigorificas, etc. ..) Tejido Oxford 300D.
Cuello extra alto y lamina interior de forro polar que aporta mayor abri-
go. Lamina interior de cuello en tejido perchado para mayor suavidad
y confort, con capucha de tamano regulable por velcro, con visera, y
escamoteable en exterior trasera del cuello.

Composicion tejido:

Exterior: 100% Poliéster Oxford 300D (240 g/m?)

Acolchado: 100% poliéster (180 g/m?) P
Forro: 100% poliéster_forro polar (280 g/m?) e

Masa laminar total: 700 g/m?
Tallas_S-M-L-XL-2XL-3XL

C € 13688

0.396 m?

K/W (B)

3KK =\

COSTURAS
EN 342 TERMOSELLADAS ey
Puips ajustables.
/ Sistema combiando

elastico y velcro




e Ay =

e =T

Cubrerifiones

Bolsillo
de gran
capacidad

Bolsillo para
rodilleras
tejido extra-
resistente

e
- -

4288 P342

Pantalén con tirantes frio extremo JUNO

azul marino
Pantalon certificado hasta -50° (dependiendo del tiempo de exposi-
cion y actividad del usuario) segun la norma EN 342. Gran aislamiento
térmico. Destinada a proteger contra el frio convectivo producido por
las condiciones climaticas adversas o bien por el frio producido en la
actividad industrial (camaras frigorificas, etc...) Tejido Oxford 300D.
Cuello extra alto y lamina interior de forro polar que aporta mayor abri-
go. Complemento ideal para la parka de frio 288-P342. Cubre rifiones
y pecho perimetral, hasta la altura de medio torso delantero. Mayor en
espalda.

Composicion tejido:

Exterior: 100% Poliéster Oxford 300D (240 g/m?)
Acolchado: 100% poliéster (180 g/m?)

Forro: 100% poliéster_forro polar (280 g/m?)

Masa laminar total: 700 g/m?
Tallas_S-M-L-XL-2XL-3XL

C € EN13688
(B)
me |
COSTURAS
EN 342 TERMOSELLADAS

ABRIGO
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4 188- TAPV

4 188-TAPA

Muy !igero y flexilble. Capucha escamoteable en guello y ajustable con
cordon. Ventilacion en espalda y axilas. Punos elasticos interiores.

Pantalon con cintura elastica. Falsos bolsillos para poder acceder
a los bolsillos del pantalon que se pueden llevar debajo. Ajuste de tobillos
mediante botones a presion.

Chaqueta con 2 bolsillos con tapeta. Evita la entrada de agua.

Doble cierre frontal: cremallera y tapeta con velcro.

Composicion tejido: C € EN13688
100% Poliuretano -\ %
Masa laminar total: 175 g/m?2 —— K
Tallas_M-L-XL-2XL tervostLLAnas  EN 343

4188 TATV

Traje de agua TRANSPIRABLE en Nylon / Poliuretano

Muy ligero y flexible. Capucha escamoteable en cuello y ajustable con cordon.
Ventilacion en espalda y axilas. Purios con cierre por botones a presion.

Pantalon con cintura elastica. Bolsillos falsos para poder acceder
a los bolsillos del pantalén que se pueden llevar debajo. Ajuste de
tobillos mediante botones a presion.

»  Chaqueta con dos bolsillos bajos con tapeta para evitar la entrada
de agua. Doble cietrre frontal: cremallera y tapeta con velcro.

Composicion tejido: C€ 5"135328
Nylon / Poliuretano = 2
Masa laminar total: 75 g/m? .

COSTURAS
Tallas_ M-L-XL-2XL ervoseLLAnas  EN 343




4188 TA32Y

Traje de agua PVC

Conjunto chaqueta-pantalon. Capu-
cha ajustable con cordon. Ventilacién
en espalda y axilas. Pufios elasticos

interiores.

« Pantalon con cintura elastica.
Bolsillos falsos de acceso al
pantalon que se puede llevar
debajo. Ajuste de tobillos me-
diante botones a presion.

i

4183 TAIA

Traje de agua Poliéster/PVC

(tipo ingeniero)_azul marino

Muy ligero y flexible. Capucha escamoteable
en cuello y ajustable con corddn. Ventilacion en
espalda y axilas. Pufios elasticos interiores.

. Pantalon con cintura elastica. Falsos bolsi-
llos para poder acceder a los bolsillos del
pantalon que se pueden llevar debajo. Ajus-
te de tobillos mediante botones a presion.

. Chaqueta con 2 bolsillos con tapeta. Evita la
entrada de agua. oble cierre frontal: crema-
llera y tapeta con velcro.

*Opcional pantalones por separado:

4 188-PAIA 4« 188-PAIV
2

a 2  Composicion tejido: Poliéster / PVC

B 343'( Masa laminar total: 180 g/m? T\

Tallas_S-M-L-XL-2XL-3XL TERMOSELLADAS

et

188 TAIY

amarillo
Tallas_S a 3XL

188 TAIV

verde
Tallas_S a 3XL

C € IN13688

COSTURAS
g TERMOSELLADAS
amarillo

.  Chaqueta con dos bolsillos ba- - -
jos con tapeta para evitar la
entrada de agua. Doble cierre 188-TA32V 188-TA32A
frontal: cremallera y tapeta con T TR i
boton de presién_ verde azul marino

Composicion tejido: PVC / Poliéster

/PVC

Masa laminar total: 400 g/m?
Tallas_M-L-XL-2XL

C € EN13688

2
2
K

EN 343

4188-POA

Ty +-
oSS
TERMOSELLADAS
Composicion tejido: 100% PVC
I Masa laminar total: 180 g/m?
Talla_UNICA
C € m13688
1
188-POAY } 188-POAV
amarillo EN 343 verde

)

ABRIGO
Y LLUVIA
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Proteccion

i Torsién flexible en tobillo
proteccion frente a torceduras

!

Absorcién de energia |
amortiguacién en talon

> 1

\ Plantilla ergonémica |
T movimiento natural del pie

Movimiento libre en dedos |
proteccién frente a impactos

Biomecanica de los pies.

Es fundamental a la hora de disefiar el calzado de seguridad, tener en cuenta la adaptabilidad al uso. EI mejor entorno para el pie del
trabajador es aquel que no limita o restringe sus funciones naturales.

Resulta muy importante la buena distribucion de la presion debajo del pie, en la que tiene mucho que ver el disefio y los materiales del
calzado (la geometria, la plantilla, la suela, etc...).

Todo esto determina la forma en que trabajaran nuestros musculos, ya que pueden provocar fatigas y tiene implicaciones no solo en la
falta del confort y en rendimiento del trabajador, sino que se convierte también en un riesgo.

La geometria de la suela, su capacidad de compresion, su orientacion. . .etc. influyen en el control del movimiento, en el instante en que
el pie contacta con el suelo y en la fuerza sobre el tobillo. La evaluacion de las caracteristicas ergondmicas del calzado de uso profesional
estan descritas en la norma ISO 20344, donde el calzado se ensaya simulando movimientos tipicos que se realizan cuando se usa calza-
do de uso profesional.

Consejos para una seleccion adecuada:

1° Proteccion al pie frente a agresiones externas (caida de objetos, perforaciones, cortes. ..etc.), frente a reshalones, frente a incle-
mencias externas (frio, lluvia, calor...etc.) y otros riesgos que han de ser evaluados por el agente prevencionista.

2° Confort mecanico y térmico, estabilidad en la pisada, amortiguacion de impactos y transpirabilidad, que estara en funcion de
cada trabajo en particular.

La suela: Debe ser flexible, debe proteger de irregularidades, debe aislar térmicamente, amortiguar la energia de pisada, no reshalar
proporcionando un agarre adecuado a cada superficie.

Empeine y forro: Usando materiales naturales y transpirables, que sean suaves y adaptables.

Plantilla: Debe ser blanda pero con cierto espesor para distribuir correctamente las presiones en la planta del pie, transpirable y absor-
bente (para evitar acumulacion de humedad dentro del pie).

Horma: Debe ser lo suficientemente espaciosa para no oprimir el pie, adaptarse a los movimientos pero sujetando el pie y protegiéndolo.
La puntera no debe ser estrecha para permitir a los dedos alojarse comodamente en su interior.

Catalogo general




#Materiales

El calzado de seguridad ha de cumplir los siguientes requisitos:

Existen numerosos materiales, naturales o sintéticos, que gracias a sus propiedades intrinsecas proporcionan los rendimientos re-
queridos. El avance de la técnica permite a muchos de ellos incrementar sus prestaciones mientras se reducen otras como puede
ser el peso o el coste.

En este sentido, los diferentes estudios dinamicos, biomecanicos y biotérmicos ayudan a la hora de la eleccion del material mas
adecuado.

Para proporcionar seguridad al pie de agresiones externas, podemos recurrir a materiales con altas propiedades frente al im-
pacto o la perforacion como son el acero, el aluminio o bien materiales sintéticos como composites 0 poliamidas que proporcionar
idéntica proteccion con menor peso y volumen.

Para lograr el confort mecanico, los estudios dinamicos y biomecanicos sobre apoyos plantares, presiones del pie durante la
marcha, estabilidad de la pisada. ..estan basados principalmente en su capacidad de amortiguacion. Para ello, materiales como el
Etilenvinilacetato (EVA) o el Poliuretano (PU) suelen proporcionar unas excelentes propiedades amortiguadoras frente a los impactos.
Es importante a la hora de sus formulaciones y fabricaciones, encontrar el equilibrio entre su duracion y sus propiedades amorti-
guadoras y estabilizadoras. También los materiales usados en el corte (flexibles y que se adapten a la forma del pie) son importan-
tes a la hora de reducir el dafio articular y muscular producido por la marcha. Las pieles, y sobre todo las microfibras actuales
proporcionan la flexibilidad y resistencia mecanica necesaria.

CALZADO DE
SEGURIDAD

El confort térmico también ha de ser tenido en cuenta en la eleccion del material, ya que se ha de proporcionar aislamiento térmi-
co y mantener el pie seco.

Las suelas de PU/Nitrilo suelen tener un mejor comportamiento a la temperatura, aislando el pie frente al calor y al frio. Para el
corte, las microfibras de Ultima generacion proporcionan un buen indice de transpirabilidad que ayuda a mantener el pie seco, y
liberar el calor generado por la actividad propia del pie, sobre todo en condiciones de alto esfuerzo fisico.

TRANSPIRABLE HIDROFUGO

EEE——

LIGERE: FLEXIBILIDAD

RAPIDO EQUILIBRIO
SECADO TERMICO




#Riesgos

REGULACIONES EN ISO 20345:2011 - SAFETY CATEGORY

PUNTERA RESISTENTE A 200 J S
200 J TOE CAP

RESISTENCIA ACEITE /
HIDROCARBURO FO
RESISTANT OIL / HYDROCARBON

ABSORCION ENERGIA EN TALON E
ENERGY ABSORBING HEEL

CALZADO ANTIESTATICO A
ANTISTATIC FOOTWEAR

PLANTILLA ANTIPERFORACION P
ANTIPERFORATION MIDSOLE

RESISTENCIA AL AGUA DEL CORTE (\WRU
UPPER WATER RESISTANCE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
SLIP RESISTANCE SR

®
. MINIbCL

e



Coleccion

LIGHTEVOLUTION series

Materiales de uUltima generacién vy alto rendimiento procedente del
mundo del deporte, buscando comodidad, ergonomia y eficiencia
energética.

Estd fabricado con células aisladas de espuma, buscando asociar las
ventajas del Poliuretano (resistencia, flexibilidad, etc.) y las ventajas
de la espuma expandida (absorcion de energia y ligereza).

CALZADO DE
SEGURIDAD
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LIGEREZA, mxima amortiguacer

(57



yrlG HTEVOLUTION series

Calzado de seguridad

Expanso de Poliuretano Termoplastico

(absorbiendo la energia del impacto para no dafiar articulaciones y evitar la sobrecarga).
Convirtiendo posteriormente esa energia en positiva en la direcciéon del movimiento del pie.
(ahorro de energia y ergonomia).
(para cortos y largos desplazamientos).
(a la abrasion y a la traccion).

Ahorro de energia, reduccion de la fa-
tiga, reduccion de las enfermedades
y disfunciones de los pies (anomalias
anatdmicas, fascitis plantar, talalgias...
etc.), aumento del confort y seguridad al
usuario.

Uso general en trabajos con alta activi-
dad fisica (largos desplazamientos, ex-
tensos periodos de pie, escaleras, trans-
porte y almacenaje, mantenimientos...).

Calzado ESD (1688-ZLE y
1688-BLE)

Aéreas de proteccion
electrostatica en auto-
mocidn, laboratorios, electrodomésti-
cos, investigacion, aerondutica, alta tec-
nologia, tratamiento de aguas, etc...

En atmésferas ATEX (industria quimica,
farmacéutica, petrolera, gasistica, pintu-
ra, energia, madera, talleres, almacena-
miento...).

ESD

Catalogo general

Lengtieta acolchado
ge golpes y distribuye
metatarsal

Cuello acolchado
Evita golpes y torceduras

~\;
P i
By &
rﬂ%

Plantilla Anti-bacterias
Distribucion ergondmica
para reduccion de las presiones plantares

Plantilla Antiestatica

onductora el

nergia estatica
Modelos: 1688-ZLE / 1688-BLE

- ah,

Refuerzo en talén
descalzador

VA conformada

Plantilla Anti-perforacién no metalica
Resistente a la perforacién hasta 1.100 N

Inserto E-TPU  §
Enzon
talén p
amortig

Suela Poliuretano doble densidad
Inserto E-TPU en zona de talén



1688 ZLE / CENTURION
ESD/S3/SRC/WRU/E/A ™

M N\, E
e k

g o2

T “LIGEREZA

) nghtgess

4 =~

% K -

1688 BLE / MINERVA
ESD/S3/SRC/WRU/E/A "™

-'I,g.!'!. HIDROFUGA
water proof

CEEN20345 _ Tallas 36-47

-

; ; ;2 48 Plantilla ; ; iz /% Plantilla
?EI)?TII:_tllla Antiperforacion PU Foam moldeada : IT°EI)?Tr|1Lt|IIa Antiperforacion W #uroam motea

CALZADO DE
SEGURIDAD

Microfibra serraje =’ Suela PU/PU A, Tope de seguridad Microfibra serraje ;E Suela PU/PU A, Tope de seguridad
.'§

;f Poliuretano doble densidad COMPOSITE E\(;I:ggtgn]qp%og:?tgfglnsldad COMPOSITE

Inserto E-TPU en talon

=
iy
L4

1688.ZLEP / AQUILES
S1P/SRC/E/A™

1688 ZLEF / DRACO
S1P/SRC/E/A™

LIGEREZA
Lightness

' ; LIGEREZA
F. 1".\‘9 -l Lightness

- TRANSPIRABLE
Breathable

-
TRANSPIRABLE

- Breathable

L

CEEN20345 _ Tallas 35-47

Plantilla Antiperforacion I':J?;‘;;'L‘:‘m ap ' Plantilla Antiperforacidn T
i TEXTIL Rejilla sintética Uz *

\ Suela PU/PU To e de sequridad Transpirable con Z Suela PU/PU To e de sequridad
Altg)t‘ra:rfs(::i'rgtt)jiﬁ:i ad ii’: Poliuretano doble densidad A COhIITPOSITE 9 refuerzos en #° Poliuretano doble densidad A COI\'I)IPOSITE .

Inserto E-TPU en talon microfibra y TPU & Ingerto E-TPU en talén



El material EXTRALIGHT es un material superligero resultado de una
tecnologia exclusiva, que incluye formulacién del compuesto y su mol-
deo por inyeccién. El compuesto, a base de poli-olefinas, combina
una muy baja densidad con unas excelentes propiedades fisico-me-
cénicas. El resultado es un material ligero (3 veces mas ligero que
otros materiales con las mismas propiedades mecénicas), resistente,
flexible y amortiguador.

@ 8 8

LIGEREZA
Y maxima amortiguacion
Catélogo general



PLANTILLA »’

ANTIPERFORACION P
LAYER =i’

Plantilla textil creada para la marina ame-
ricana, ofrece las mismas caracteristicas de
proteccién que una convencional, pero
con mucha mayor flexibilidad, ligereza y
confort. Es también transpirable, y absor-
be perfectamente tanto los impactos de
energia como el sudor. Bionic Layer, una
mejora de la continuacién de nuestro pie...

TOPE DE
SEGURIDAD

Puntera de tltima generacion, fabricada
mediante nanotubos de carbono dispues-
tos en una estructura de colmena, y en-
vuelta en un cilindro que tiene entre 10 y
50 nanémetros de didametro. Una vez en-
trelazados estos tubos, y combinados con
una resina de fibra de vidrio, son capaces
de crear una de las punteras de seguridad
mas fuertes y ligeras del mercado.
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Suela XL:. EXTRALIGHT®

Fabricada con un material de nueva genera-
cién, inyectado a través de un proceso de mo-
delado patentado que garantiza sus propieda-
des intrinsecas:

1.

* Peso medio sin plantilla extraible.

Ligereza y confort. Baja densidad (0,11-
0,50 g/cm3), buenas propiedades fisicas
y mecanicas (abrasion DIN 53516/77,
95/285 mm?3) y excelente apariencia tactil
(dureza 20-50 Orilla A).

Resistencia. Material fabricado a base de
celdas estancas que no absorben sus-
tancias o agentes externos (agua, agen-
tes quimicos). Resistencia a los agentes
atmosféricos (sobre todo bajas tempera-
turas), bacterias, rayos UV, y al paso del
tiempo y la decoloracién.

Amortiguacion. Absorbiendo hasta un
50% mas que las suelas convencionales.

Catalogo general

4, Eco-friendly. El ciclo de produccién esté dise-
fiado para limitar el desperdicio de materia-
les, usa energia limpia procedente de sistemas
fotovoltaicos, y sus materiales estan completa-
mente libres de disolventes y sustancias noci-
vas y de materiales pesados.

*No se recomienda para la industria pesada y la construccién

Cuello acolchado
Evita golpes'y Lengiieta acolchado
forceduras Protege golpes y torceduras

Puntera de sequridad
Realizada en Nanocomposite

- % . resistencia: 200j
I 2 i ®
| 5‘:%
b

i b

%, 2
Plantilla PU conformada /
Distribucion ergonomica,
para reduccion de las
pregiones plantares

5 0
/! | i
/ I/' ¢ a5
a5 : SR 4 ]

Planitilla Anti-perforacién
BIONIC LAYER. Resistente a la
_ perforacion no metalica hasta 1.100 N

!
Suela EXTRALIGHT®



Coleccion

S1IP/SRC/E/A™ ‘ S1P/SRC/E/A ™

LNEAE 3 oulen L H
bl 511 o LY

TRANSPIRABLE TRANSPIRABLE

LIGEREZA LIGEREZA

CEEN20345 _ Tallas 36-47 CEEN20345 _ [Tallas 36-47

CALZADO DE
SEGURIDAD

2 Plantilla Antiperforacion 4§ Plantilla Plantilla Antiperforacion i@ Plantilla
{& Bionic Layer PU Foam moldeada % Bionic Layer 4 PUFoam moldeada
Rejilla sintética ATope de seguridad Rejilla sintética Suela Tope de seguridad
Microfibra / TPU NANOCOMPOSITE Microfibra / TPU ¢ Extralight® NANOCOMPOSITE

H
5

S3/SRC/E/A™

é b TRANSPIRABLE

LIGEREZA

CEEN20345 _ Tallas 36-47

Plantilla Antiperforacion Plantilla
g& Bionic Layer PU Foam moldeada

Rejilla sintética ATope de seguridad
Microfibra / TPU NANOCOMPOSITE



Una actualizada y sofisticada suela, especialmente desarrollada para obtener
flexibilidad y ligereza, usando un Poliuretano mas ligero y un disefio de
suela que facilita la flexion en el sentido de la marcha y para aquellos trabajos
que requieran posturas forzadas que flexionen el pie (mantenimiento, logistica,

almacenes, técnicos de mantenimiento, etc...).

Catéalogo general ol : .
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SafFeTYyY FooTwear

Cuello acolchado
_ Evita golpes y torceduras

Lengiieta acolchada
Protege golpes y torceduras

Y
S

. .
L i Eunicergl de seguridad
o, ealizada en Composite
Ll resistencia: 200j

'lniqu

Plantilla PU Foam

(TRt
[/ 15
e,

Plantilla Anti-perforacién
Resistente a |a perforacion
no metalica hasta 1.100 N

Suela FLEX AIR ' B . =
_ Poliuretano doble densidad b = —_— LIGEREZA

FLEXIBILIDAD "3

Y maxima transpirabilidad  remee







Coleccion

S3/SRC/WRU/E/A

et ¥

‘ S3/SRC/WRU/E/A-

shbhb

TRANSPIRABLE TRANSPIRABLE

HIDROFUGA HIDROFUGA

o

CEEN20345 _ Tallas 36-47 CEEN20345 _ Tallas 36-47

CALZADO DE
SEGURIDAD

Plantilla Antiperforacion Plantilla Plantilla Antiperforacié Plantilla
Microfibra serraje TEXTIL PU Foam moldeada Microfibra serraje TEXTIL PU Foam moldeada

)} Suela ATope de seguridad F o Suela A Tope de seguridad
& pupy COMPOSITE Microfibra Nobuck & PUPU COMPOSITE

Microfibra Nobuck

&P

S1P/SRC/E/A™ ‘ S1P/SRC/E/A™

L
D)@)k SLGE
\\ i HIDROFUGA

_ Tallas 36-47

- ! TRANSPIRABLE

HIDROFUGA

CEEN20345 _ Tallas 36-47

CEEN20345

{a | Plantilla Antiperforacic Plantilla {& Plantilla Antiperforacién Plantilla
... TEXTIL PU Foam moldzada LR TEXTIL ; PU Foam moldeada
Rejilla sintética Rejilla sintética 4

Transpirable con Transpirable con 5\
Refuerzos en Microfibra Refuerzos en Microfibra ~ #§° Suela A ggﬁsog&segurldad

COMPOSITE & PUPU

)} Suela Tope de seguridad
PU/PU A




LINEA DEPORTIVA

maximo confort y sequridad

Calzado de seguridad para uso continuado dise-
fiado con una linea sport pero sin renunciar a los
elementos importantes de seguridad en el trabajo.

& N

METAL \‘) o

1688 ZMLY / ASTYLOS ' | i
- ! S1P/SRC/HRO/E/A

contact (300°C / 1 minute)

HRO: RESISTENGIA al calor F

por contacto i -‘!-.

ﬁm’c /1 minuto) § %
foxvXo2v) RESISTECANCE to heat hy

TRANSPIRABLE

Q7

summ Ql'-,‘_ : ’\ '
al CALOR

CEEN20345

Tallas 36-47

: Plantilla
POLIYOU

Multicapa .
microfibra fundida "‘,E Suela PU/PU AR, Tope de seguridad

sincosturas ¢ EVA/GOMANITRILICA COMPOSITE



&1 &P

|
S1P/SRA/HRO/CI/E/A

. ! i .:
Cl: AISLAMIENTO frente
al frio del piso {-20°C)
Insulation Vs. GOLD up
to -20°C

HRO: RESISTENCIA al calor

|
S1P/SRC/HRO/E/A

HRO: RESISTENCIA al calor £ 4
por contacto F
(300°G / 1 minuto) £
RESISTANGE to heat by #

cantact (300°C / 1 minute)
e, por contacto
! g (300°C:/ 1 minuto)
s RESISTANCE to heat by -
= contact (300°C /1 minute) &

TRANSPIRABLE

% 2 SUELA resistente
O

al CALOR

SUELA resistente
al FRIO

CEEN20345 _ Tallas 36-47 CE€EN20345 _ Tallas 38-47

TEXTIL TEXTIL EVA conformada
e Inyeccion de
Microfibra nobuck h Suela Tope de seguridad poliuretano } Suela Tope de seguridad

perforada é EVA/ GOMA NITRILICA COMPOSITE sobreclgasiﬁr;es)ftil sin TPU + GOMA NITRILICA COMPOSITE

CALZADO DE
SEGURIDAD

Plantilla Antiperforacion - {% Plantilia Antiperforacion ’ Plantilla
V4

&

i
...-:-'.'K':'r\_

- |
S3/SRC/WRU/E/A

- ’
S1P/SRC/HRO/E/A 4 >,

b = L,

L

HRO: RESISTENGIA al calor ol : =i
por contacto v s BT f

(300°C /1 minuto}
RESISTANGE to heat by
contact (300°C / 1 minute)

LIGEREZA
Lightness

HIDROFUGA
Water proof

TRANSPIRABLE

t e
R =T

R CEEN20345 _ Tallas 36-47
{%  Plantilla Antiperforacion ' {& Plantilla Antiperforacion i Plantilla
TEXTIL TEXTIL ) EVA conformada
KNIT microfibra ] Microfibra y
transpirable y resistente i,ﬁ Suela A Elastano %
&' EVA/GOMANITRILICA COMPOSITE Alto confort J

4

Tope de seguridad
Suela PU/PU
Poliuretano doble densidad OV OSITE




Calzado de seguridad y de trabajo, lineas y disefios
sobrios con componente casual. La incorporacion
de rejillas y serrajes proporcionan ventilacién y cir-
culacién de aire para trabajos con alta intensidad.

TRANSPIRABLE EQ,UILIBR(I)O

DH\?” ENTO y transpirabilidad




|
S1P/SRC/E/A

ke R L,
ek

|
S1P/SRC/E/A

e
SLG

TRANSPIRABLE
Breathable

TRANSPIRABLE
Breathable

CE€EN20345 _ Tallas 34-49 C€EN20345 _ Tallas 34-49

i ; i Plantilla i i i Plantilla
%l)?rll:-tlua Antiperforacion ¥t conormeca rEI)?TrIILtllla Antiperforacion BVA conformada

Microfibra y rejilla g ] Microfibra y rejilla o .
sintética AR, Tone de seguridad sintética )} Suela PU/PU AR, Tope de seguridad
transpirable &' Poliuretano doble densidad transpirable Poliuretano doble densidad

CALZADO DE
SEGURIDAD

. —~ S1P/SRC/E/A
e R
c . Mk

|
S1P/SRC/E/A

Tl Lf
. Y =
o, HEER

TRANSPIRABLE

% TRANSPIRABLE
% Breathable

Breathable

CEEN20345 _ Tallas 36-47 - —— =

. " .. & Plantilla : : is Plantilla
?EI)?Trlltllla Antiperforacion @ L An1'a %?TT'"a Antiperforacion A - © =
Microfibra y rejilla & . Microfibra y rejilla o X
sitéica I} SuelaPU/py A Tone de seguridad sintética ,f SuelaPU/PU A, Tope de seguridad
transpirable ~ @¢ poluretano doble densidag ~ COMPOSITE transpirable &' Poliuretano doble densidad

Q)



@ *MEMBRANA INTERNA Alta impermeabilidad (protege contra el frio, viento y agua) @ *MEMBRANA INTERNA Alta impermeabilidad (protege contra el frio, viento y agua)

y alta transpirabilidad. y alta transpirabilidad.

1688 BTS PRO / PRAXIS
||
S3/WR/SRC/WRU/CI/E/A

s
AT

gy

METAL METAL

1688 BSMM / EMERITA (Membrana)
. S3/WR/SRC/WRU/CI/E/A

>0 LENEE
. : '-'...-_. - ” —_—
- EEE
'.-. 4 A0

g

.~

\LTA [RENSEIRECION
'WATER RESISTANT

TRANSPIRABLE

. ()
, e \Q?/

TRANSPIRABLE  HIDROFUGA

_.#}1\
)

—

&P ! i Plantilla
Microfibra y rejilla " EVA conformada

Plantilla Antiperforacion

Microfibra y rejilla IR

sintética transpirable :,‘5 Suela PU/PU e sintética transpirable B et
Con membrana Ed Poliuretano doble densidad A / J Copenibiana ACO'\"TPOS”E ’

interior & COMPOSITE interior

1688 BSP / ARES
OZ/WRU/SRC/E/A-

1688-ZSP / GARUM
O1/E/A

SR
Ll

TRANSPIRABLE

3 : TRANSPIRABLE

0
{ NO
=

CEEN20347 _ Tallas 36-47

Microfibraytejilla & gyela i Microfibray rejilla ~ a gyela Plantilla

sinlé&;g?otfr;l;asg;rsable. ._:! Poliuretano doble densidad Si“téﬁggfotf'ﬁ;:g;rsable' _\i! Poliuretano doble densidad EVA conformada

@ Catalogo general
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RS '
7
MAX' MO CON FO RT Calzado de seguridad para uso continuado di-

seflado para las condiciones mas exigentes

y d |taS preStaClOﬂeS pero sin renunciar a la comodidad y al disefo.
Catalogo general



 S3/SRC/WRU/E/A
S e
s 8L A

||
l S3/SRC/WRU/E/A

L EEEE
o NG

TRANSPIRABLE

by TRANSPIRABLE g I F —
’ A5 - i :
v < - Y e
] HIDROFUGA . HIDROFUGA

‘hu-.-..__h . : : I h

C€EN20345 _ Tallas 34-49 C€EN20345 _ Tallas 34-49

; 0 i Plantilla 0 ; ia Plantilla
rEI)?TIIT_tI"a Antiperforacion EVA conformada ?EI)%IIIL“"a Antiperforacion FVA conformada

CALZADO DE
SEGURIDAD

Microfibra N
k ¢ Suela
hidrofugada 28" by etano doble densidad

Tope de seguridad Microfibra

Tope de seguridad
COMPOSITE hidrofugada ]

Suela COMPOSITE

Poliuretano doble densidad

L ||
Sl eSSl S2/SRC/WRU/CI/E/A _ _

& ; 1 - Cl: AISLAMIENTO
. =
UL — | | .

TRANSPIRABLE

y

HIDROFUGA
M

*Cierre de velcro
facilita el desprendimiento
rapido del calzado.

C€EN20345 _ Tallas 38-47 e C€EEN20345 _ Tallas 35-47

TEXTIL Bl hidrofugada ¢ igensidad Poliuretano+Goma 4 Hoilb iz

. . . ‘\‘ ..,“b“ -
% Plantilla Antiperforacié Plantilla Microfibra — 29F Suela , Plantilla
antibacteriana

; A, Tope de seguridad
* MAXIMO NIVEL ANTIDESLIZAMIENTO (SRC) COMPOSITE

@79

Microfibra ? sulid Tope de seguridad  * AMBIENTES HUMEDOS (S2)
hidrofugada 9" pojuretany goble densidag  COMPOSITE




1688 B/ MASTIA

CE€EN20345 _ Tallas 36-47

Plantilla Antiperforacion /

/ ACERO

Microfibra # suela

Poliuretano doble densidad

|
S1P/SRC/E/A

N

A: Plantilla
EVA conformada

Tope de seguridad
ACERO

1688 Z / UXAMA

CEEN20345 _ Tallas 36-47

|
S1P/SRC/E/A

EVA conformada

g& lantilla Antiperforacion {§ Plantilla

CERO

i Suela

Microfibra 1
-':~ Poliuretano doble densidad

Tope de seguridad
ACERO

1688 ZS / SCORPIO

Microfibra serraje
perforada y rejilla
sintética & Polluretano doble densidad

Catalogo general

|
S1P/SRC/E/A

N TRANSPIRABLE

Plantilla
EVA conformada

Tope de seguridad
ACERO

1688 BSO / VULCANO
SIP/SRC/E/A

e

L}
g

CE€EN20345 _ Tallas 38-47

P T T Plantilla
Plantllla Antiperforacion BVA conformada

Tope de seguridad

Suela ACERO

Poliuretano doble densidad

1688 PV / VISIT
-

*Proteccion contra impactos (200J) en zonas donde sea obliga-
torio el uso de calzado de seguridad con grotecclon en la pun-
tera (visita a fabricas, obras, talleres...). Se adaptada raplda y
facilmente al calzado del usuario mediante un elastico. Suela
antideslizante en la planta.

Microfibra l

&

€ €Reglamento UE 2016/425
_ Tallas M (36-42) / L (43-48)

lantilla/Slipsole P seguridad
onformada / formed A Safety toe cap

Microfibra
STEEL

1688 251/ SCORPIO (S1)
S1/SRC/E/A L3

- TRANSPIRABLE

Plantilla
EVA conformada

Microfibra serraje )} Suela
perforada y rejilla

Poliretano doble densidad 4y, TOPe de seguridad
sintética ACERO
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S3/SRC/CI/WRU/E/A :
2 . METAL ...
& Tk 4 TRAN$PIRABLE
.-'@;3\’ R
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1688 BAC / LEONIDAS @ I?

L0
O

AT EATHD
HIDROFUGA
water proof

AISLAMIENTO
Frente a FRIO
hasta -20°C
Insulation Vs.

CODupto
CEEN20345 _ Tallas 36-47

Plantilla Antiperforacion i Plantilla
7 TEXTIL 4’ EVA conformada

Microfibra Suela i
’ A Tope de seguridad

E;ﬁg hidrofugada Poliuretano doble densida COMPOSITE
=7 Lr = @&
X

1688 ZAC / COMODO
™ s3/SRC/CI/WRU/E/A

TRANSPIRABLE

Highl
Brea%a{)le

P
AISLAMIENTO
Frente a FRIO
hasta -20°C
Insulation Vs.
COLD up to
20€

C€EN20345 __Tallas 36-47

Plantilla Antiperforacion 49 Plantilla
£ TEXTIL 7 EVA conformada
Microfibra Ts Suela A Tope de seguridad
hidrofugada Poliuretano doble densidad COMPOSITE

® ¢

ALTAMENTE
TRANSPIRABLE

fielal
Br:a%a%le

)
00,

HIDROFUGA
water proof

1688 BSOAC / AUGUSTO
- ™ s3/5RC/CI/WRU/E /A

‘ *Cierre de velcro

‘ facilita el
desprendimiento
rapido del calzado.

T aAT)
AISLAMIENTO
Frente a FRIO
hasta -20°C
Insulation Vs.

CEEN20345 _ Tallas 36-47

Plantilla Antiperforacion Plantilla
 TEXTIL 7 EVA conformada
Microfibra 5':5 Suela A Tope de seguridad
hidrofugada ¥ Poliuretano doble densidad COMPOSITE

&




1688 BGNR / TRAJANO : ‘
|| d \ .

S3/SRC/CI/WRU/E/A el O ‘
..! y | o METAL === \ -

-

LGk S a

. Cl: AISLAMIENTO frente ~ o i
al frfo del piso (-20°C)

SUE ister
al FRIO
Cool-resistant sole
HRO: RESISTENGIA al calor 5 2
B it ' ' :
minuto) i %
{ ) o 5 "1,.
3 F NS // (] "?h ! Fj! SUELAreslstente
“ iy §

e Heat res\stant
” K
L —

sole
C€EN20345 _ Tallas 38-47

' Plantilla Antiperforacion §: Plantila
TEXTIL & EVA conformada

Microfibra ; Suela A Tope de seguridad
hidrofugada Poliuretano dable densidad COMPOSITE

1688 ZGNR / ADRIANO
¥ s3/SRC/CI/WRU/E/A B

e
~ METAL. ororuca
EAmE =
i — o ' %
) | - Y 3 L
S Ve =
s = 5 - 4 - ?stente
53 Cl: AISLAMIENTO frents X et / Eliile)
al frio del piso {-20°C) o s 3 Cool-resistant sole
HRO: RESISTENGIA al calor ) i & .
por contacto Y by % / ) i
@ {300° /1 minuto) " { Sing U
Tonalles TR v i N ﬁ SUELAreslstente

Heat reswslant

: b h
L A
oy o’ e e,

h i y
" - e
\\' CEEN20345 _ Tallas 38-47 L p =
i e
lantilla Antiperforacion Plantilla 4 '
47 TEXTIL EVA conformada
Microfibra Sugla Tope de seguridad
hidrofugada ¢ Poliuretano doble densidad a CO?/IPOSITE !
1688 BSOGNR / TERMOPILAS
- ] Jo
S3/SRC/CI/WRU/E/A 08

- praears
4a HIDROFUGA
..! ' water proof

Cl: AISLAMIENTO frente ; Mﬂ > SUELAesitente
al frio del piso {-20°) 4 al FRIO
b X o Cool-resistant sole
HRO: RESISTENCIA al calor S ] "
por contacto g Fi h A
e (300°C/1 minuto) {f y N -
i e WG / -'sj ﬁ SUELA resistente
p: t e z o 14 al CALOR

‘ o ‘h ’f., B = Heal—srjgstant
< s . o

& = & /}, j’ :rj

M ™ e -

;\ - .»""J =

C€EN20345 _ Tallas 38-47

lantilla Antiperforacion
TEXTIL EVA conformada

Microfibra :.5 Sugla A Tope de seguridad

COMPOSITE

hidrofugada ¢ Poliuretano doble densidad

Catalogo general
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1688 ZDTN PRO
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HRO
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METAL FREE

HORMA ANCHA

(1688 BSMM

1688 BSP

dg

11688 BTS PRO ‘
|

de

1688 ZSP

\
1688 ZBL }
1
1688 BSBL

1688 BBL

VN ddd

1688 ZBM PRO

1688 ZS

1688 Z51 ‘

1688 BSO

1688 PV

1688 BAC

ddddddds

1688 ZAC

31688 BSOAC

1688 BGNR

1688 ZGNR

d g

1688 BSOGNR

7
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SafFeTYyY FooTwear

RN ESS | P

HORMA ANCHA

METAL FREE
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CEEN20345 _ Tallas 35-48 C€EN20345 _ Tallas 35-48

Plantilla Antiperforacion {§ Plantilla J Plantilla Antiperforacion

ACERO 4 EVAconformada ACERO AF  EVA conformada

CALZADO DE
SEGURIDAD

Piel N 'i'ope de seguridad Piel @ 'i'ope de seguridad
: # Suela PU/PU . 2} suela PU/PU y -\
hidrofugada & ACERO hidrafugata’ o b e R ACERO

&' Poliuretano doble densidad

|
‘ S1IP/SRC/E/A

- ENEE
el

C€EN20345 _ Tallas 35-48

lantilla Antiperforacion i Plantilla
ACERO VA conformada

y rejilla sintética ACERO

o L
Piel serraje perforada 'i:s Suela PU/PU A Tope de seguridad

Poliuretano doble densidad



Calzado de seguridad
Botas usos especiales

1588-BAD

Bota polimérica de seguridad y
riesgo eléctrico

Bota polimérica de seguridad SB (tope de seguridad)
certificada para riesgo eléctrico segun la EN50321 CI. 0 i
(Calzado aislante Clase 0). R

Aplicaciones: Uso General (Calzado de seguridad) con presencia de aguay
sin ella, y con riesgo eléctrico.

Todo tipo de trabajos con riesgo eléctrico (energia, mantenimientos indus-
triales, plantas quimicas, electricistas, telecomunicaciones).

Solo el calzado fabricado integramente con polimeros (Clase 2), tipo bota
de agua, garantiza el aislamiento eléctrico segun la tinica norma de riesgo
eléctrico en la actualidad. El calzado de seguridad en piel o microfibra,
aunque sea metal free no debe usarse como calzado eléctricamente ais-
lante.

Caracteristicas y ventajas:

Bota polimérica de seguridad fabricada con una mezcla especial de PVC y
goma nitrilica de alta resistencia eléctrica. Permite el aislamiento eléctrico
del trabajador en los pies, incluso en presencia de agua. Tope de seguridad
metalico. Resistencia antideslizamiento SRA. Muy resistente a la abrasion
para mayor durabilidad. Resistente a hidrocarburos FO.

C €EN20345 SB Tallas_ 39/40, 41, 42, 43, 44/45, 46, 47

EN50321 clase 0. Calzado aislante de Ia electricidad en instalaciones de baja
tension. Clase 0 (1.000V en c.a. y 1500U en c.c.).

1588-BRQ

Bota polimérica de seguridad

y riesgo quimico
Bota polimérica de seguridad S5 (tope de seguridad y plantilla
anti-perforacion) certificada para riesgo quimico segun la
EN13832-3 (Alta resistencia a productos quimicos).

Aplicaciones: Uso General (Calzado de seguridad) en entornos de mucha
agua y con riesgo de salpicaduras quimicas.

Plantas petroquimicas, manipulacion de elementos quimicos en agricultu-
ra, plantas quimicas y de procesado, ganaderia, pintura y disolventes,
construccion con riesgo quimico, mantenimiento industrial, trabajos con
residuos quimicos y descontaminacion, entornos de descomposicin or-
ganica.. .etc.

Caracteristicas y ventajas:

Bota polimérica de seguridad fabricada con una mezcla especial de PVC y
goma nitrilica de alta resistencia quimica. Tope de seguridad y plantilla
anti perforacion en acero. Certificacion adicional contra Acido Sulftrico
(50% concentracion). Resistencia antideslizamiento SRA. Muy resistente a
la abrasion para mayor durabilidad. Proteccion extra del tobillo.

Categoria: S5 SRA
C €EN20345 S5 Tallas_ 39 a 47.
EN13832-3 J KO P Q R) calzado con alta resistencia a los productos quimicos.

Catalogo general
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1588-BAV

Bota de agua PVC caiia alta VERDE

1588-BAN

Bota de agua PVC cana alta NEGRA

Aplicaciones Trabajos en condiciones de humedad extrema o con
agua, para usos en exterior (construccion, agricola. . .).

(aracte[isticas Bota de agua de PVC en cafia y suela.
y ventajas Suela anti-deslizante y resistente a hidrocarburos.
Forro interior en poliéster.

ce Tallas_ 35 a 47

1588-BAVS

Bota de agua verde. Seguridad (S5) PVC/Nitrilo cana alta

Aplicaciones Trabajos en condiciones de humedad extrema o con
agua y que se requiera proteccion en la puntera y en la
plantilla.

Especialmente indicada para trabajos en exterior
(construccion, industria, agricola...) con riesgo de im-
pacto en la puntera o riesgo de perforacion en la suela.

Caracteristicas Bota de agua de PVC en cafia y PVC/Nitrilo en suela.

y ventajas Tope de seguridad en acero extra grande y plantilla anti-
perforacion en acero (S5).
Absorcion de energia en el talon, antiestatica y anti-des-
lizante.
Resistente a hidrocarburos.
Forro interior en poliéster.

C €N 20345 Tallas_ 36 a 48

1588-BAB

Bota de agua blanca PVC/Nitrilo caia alta

Aplicaciones Trabajos en condiciones de humedad extrema o con
agua. Especialmente indicada en industria alimentaria.

Caracteristicas Bota de agua de PVC/Nitrilo en cafia y suela.
y ventajas Suela resistente a hidrocarburos (FO).
Forro interior en poliéster.

ce Tallas_ 35 a 47

Catalogo general




Complementos

1588-BABS

Bota de agua blanca. Seguridad PVC/Nitrilo cana alta

Aplicaciones Trabajos en condiciones de humedad extrema o con
aguay que se requiera proteccion en la puntera. Espe-
cialmente indicada en industria alimentaria.

Caracteristicas Bota de agua de PVC/Nitrilo en cafia y suela.

y ventajas Tope de seguridad en acero extra grande.
Absorcion de energia en el talon y anti-deslizante
Forro interior en poliéster.

C €N 20345 Tallas_ 36 a 48

1388-CV

Calcetin de verano en color gris

1388-Cl

Calcetin de invierno en color negro

Ll
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Calcetines laborales tipo Trekking para actividades extremas y pro-
longadas. La estructura exterior del calcetin esta reforzada con poliamida
que aporta resistencia y con un porcentaje de lycra que aporta elasticidad.
Ademas, los puntos de mayor friccion incorporan un refuerzo extra de
poliamida.

CE€ Tallas_ 39 a 42 - 43 a 46
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Corddn redondo para bota
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STEELPRO
—SAFETY i—



Este tipo de EPIs se encuentran catalogados dentro de la
categoria Ill que engloba los equipos de disefio complejos
destinados a proteger de todo peligro mortal o que puedan dafar
de forma grave e irreversible la salud, por lo que el fabricante
debe elaborar una declaracion CE de conformidad después de
gue un organismo notificado haya expedido un certificado CE de
tipo y efectuado un control de fabricacion.

Exigencias Generales.
Requisitos aplicables a todos los EPls:
Ergonomia, Inocuidad, Comodidad y Eficacia.

Exigencias Complementarias.

Cuando los EPIs lleven sistemas de ajuste, deberan estar
fabricados de tal manera que, una vez ajustados, no puedan (bajo
condiciones de uso normales) desajustarse independientemente
de la voluntad del usuario.

_Norma EN353-2

Dispositivos deslizantes anticaidas con linea de anclaje flexible.
_Norma EN354

Elementos de amarre.

_Norma EN355

Absorbedores de energia.

_Norma EN358

Epis para sujecion en posicion de trabajo y prevencion de caidas
en altura. Cinturones para sujecion y retencién y componentes de
amarre de sujecion. Aplicable a equipos destinados a mantener
al usuario en su posicion de trabajo (Sujecion) e impedir que
llegue a un lugar en el que se pueda producir una caida en altura
(Retencion). En ninguin caso un sistema de sujecion o retencion
debe usarse como anticaida.

_Norma EN360

Dispositivos anticaidas retractiles.

_Norma EN361

Arneses anticaida.

_Norma EN362

Conectores.

_Norma EN795

Dispositivos de anclaje.

_Norma EN363

Esta norma especifica la terminologia y los requisitos generales
de los sistemas anticaidas utilizados como EPIs contra caida
de altura. Deben disefarse y fabricarse con un nivel alto de
proteccion que no genere riesgos, de facil colocacién, ligeros y
sin desajustes, y que permitan una posicion correcta después
de la parada.

_Norma EN364

Regula los métodos de ensayo.

i | 0,
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_Norma EN365

Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado.
_Norma EN813

Trabajos en Suspension.

_Marcado

Marcado CE (al tratarse de equipos de proteccion individual
de categoria 3) seguido del nimero del organismo de control
autorizado.

Nombre del fabricante.

Modelo del dispositivo.

Numero de serie o lote.

Mes y afo de fabricacion.

Materiales de fabricacion.

_Instrucciones de Uso

Nombre del fabricante o distribuidor y direccion de los mismos.
Modelo.

Instrucciones de almacenaje, limpieza y mantenimiento. Otras
indicaciones que el fabricante considere oportunas.

_Mantenimiento.

Segln la norma EN365 cada equipo ha de ser revisado por
el usuario de manera visual antes de cada uso para encontrar
posibles desperfectos. La vida Util de los equipos STEELPRO
es de aproximadamente 5 arios, dependiendo siempre de las

STEELPRO

—SAFETY:—

condiciones de uso y mantenimiento (el uso diario, exposicion
al sol, roce con aristas y otros dispositivos, transporte...etc
acortan la vida de los equipos).

Se ha pasar una revision anual por parte del fabricante a
partir de la fecha de primer uso, y reemplazarios a los 5 afios

desde la fecha de fabricacion o fecha de primer uso. Para las
revisiones anuales se ha de valorar siempre €l coste de las mismas,
el transporte. . .etc. frente al coste de la adquisicion de un producto
nuevo (con mayores garantias al ser equipos nuevos y sin usar) y con
una fecha de fabricacion mas reciente.

Debido al coste actual de los equipos suele ser mas recomendable
desde el punto de vista del coste y sobre todo de la seguridad,
reemplazar los equipos por unos NUEVOS.

SIMBOLOGIA
{
(- Enganche Enganche
esternal dorsal

Enganche de
asiento

- l Enganche de

posicionamiento

e T e ————

PROTECCION

ALTURA



41888-AC PRO

“STEELCONFORT 1”
Arnés acolchado con enganche dorsal y esternal con

cinturén de posicionamiento

Caracteristicas Arnés regulable con enganche dorsal y esternal y
cinturdn de posicionamiento regulable con anillas de
sujecion laterales segin EN358.

Arnés de gran ergonomia, confort , versatilidad y li-

gereza.

¢ Anilla dorsal y esternal acordes con la EN361.

* Anillas de posicionamiento y dorsal en aluminio.

e Espalda, cinturdn y perneras ergonomicas acol-
chadas.

* Hebillas automaticas en perneras y pecho.

e Ginturdn de posicionamiento regulable con anillas
para trabajos de posicionamiento en postes, to-
[ieS.etc:

¢ Doble regulacion en pecho y en perneras para me-
jor adaptacion.

Usos y empleo €n actividades con riesgo de caida en altura y nece-
sidad de posicionarse para trabajar en actividades
relacionas ‘con la construccion, mantenimiento de
fachadas, torres, postes y andamios, industria, refi-
nerias, plantas generadoras, montajes...

C €EN361 Arneses anticaidas
EN358 Cinturones y componentes para sujecion y retencion

7N
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41888-ABF PRO

“STEELCONFORT 2”

Caracteristicas

I"l.

Usos y empleo

Arnés acolchado con enganche dorsal y esternal

Arnés regulable con enganche dorsal y esternal.
Arnés de gran ergonomia, confort, versatilidad y li-
gereza.

. Anizlslg1dorsal y enganche esternal acordes con la

¢ Anillas de posicionamiento y dorsal en aluminio.

e Espalda, cinturén y perneras ergondmicas acol-
chadas.

« Hebillas automaticas en perneras y pecho.

* Doble regulacion en pecho y en perneras para me-
jor adaptacion.

en actividades con riesgo de caida en altura para
trabajar en actividades relacionas con la construc-
cion, mantenimiento de fachadas, andamios, indus-
tria, refinerias, plantas generadoras, montajes...

C €361 Arneses anticaidas

\

PROTECCION

ALTURA



41888-ATS

“APACHE”

Arnés para trabajos en suspension, anticaidas y

posicionamiento.

Caracteristicas Arnés anticaidas con arnés de asiento y con cinturén de

Usos y empleo

C €N361 Arneses anticaidas

EN358 Cinturones y componentes para sujecion y retencion
EN813 Arneses de asiento

posicionamiento. Enganche ventral, dorsal, frontal y cintu-

ron de posicionamiento regulable con anillas de sujecion

laterales segtin EN358.

 Arnés de gran ergonomia, ligereza y versatilidad.

-/Eklr\]lglédorsal y esternal en aluminio y acordes con la

* Anilla ventral en aluminio acorde con la EN813.

e Anillas laterales en cinturdn en aluminio acordes con la
EN358.

e Espalda y perneras acolchadas.

e Cinturon de posicionamiento regulable con anillas para
trabajos de posicionamiento en postes, torres...etc.

e Doble regulacion arnés y regulacion en perneras para
mejor adaptacion.

en actividades que requieran trabajar en suspension, con
riesgo de caida en altura y necesidad de posicionarse para
trabajar en actividades relacionadas con la construccion,
mantenimiento de fachadas, torres, postes y andamios,
industria, refinerias, plantas generadoras, montajes, resca-
te y emergencias...

NG O
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41883-AC PLUS
“STEELTEC PRO”

Arnés con enganche dorsal y esternal con cinturdn de
posicionamiento y prolongador.

Caracteristicas Arnés regulable con enganche dorsal y esternal y cinturdn
. de posicionamiento regulable con anillas de sujecion late-
! rales segtin EN358, con prolongador dorsal.
- “e Arnés de gran ergonomia, confort y versatilidad.
e Anilla dorsal y esternal acordes con la EN361.
e Espalda y perneras acolchadas.
* Anilla dorsal con prolongador.
* Hebillas automaticas en perneras.
* Costuras mas resistentes a los rayos ultravioletas (UV).
e Cinturon de posicionamiento regulable con anillas para
trabajos de posicionamiento en postes, torres...etc.
* Doble regulacion en pecho y en perneras para mejor
adaptacion.
* Anilla dorsal de doble cuerpo para mayor seguridad.

Usos y empleo en actividades con rigsgo de caida en altura y necesidad
de posicionarse para trabajar en actividades relacionadas
con la construccion, mantenimiento de fachadas, torres,
postes y andamios, industria, refinerias, plantas genera-
doras, montajes...

[}
mﬂ L4 C €361 Arneses anticaidas

EN358 Cinturones y componentes para sujeciony retencion

7 ™\
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PROTECCION

ALTURA



41888-AC

“STEELTEC-1”

Arnés con enganche dorsal y frontal con cinturdn de

posicionamiento.

Caracteristicas Arnés regulable con enganche dorsal y frontal y

cinturon de posicionamiento regulable con ani-
llas de sujecion laterales segun EN358.
* Arnés de gran versatilidad.

_muunmmw.nummﬂ‘m
* Enganche frontal (esternal) 7 S
e Cinturén de posicionamiento regulable con z

anillas para trabajos de posicionamiento en
postes, torres...

* Doble regulacion en pecho y en perneras para
mejor adaptacion.
* Anilla dorsal de doble cuerpo para mayor se-
guridad.

Usos y empleo en actividades con riesgo de caida en altura y
necesidad de posicionarse para trabajar en acti-
vidades relacionadas con la construccion, man-
tenimiento de fachadas, torres, postes y

andamios, industria, refinerias, plantas genera-
doras, montajes. ..

C €EN361 Arneses anticaidas

EN358 Cinturones y componentes para sujecion y retencion
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Caracteristicas Arnés regulable con enganche dorsal, 2 anillas D fronta-
_les, prolongador y cierres de hebilla automaticos.
2 Arnés muy versatil y ligero, disefiado especialmente para
ot mantenimiento industrial (subida torres...etc.).
_- e Prolongador dorsal.

* Cinta pectoral con regulacion, dos anillas D en acero y
cierre hebilla automatico.

» Cierres de hebilla automaticos en perneras.

* Doble regulacion en pecho y en perneras para mejor
adaptacion.

« Anilla dorsal de doble cuerpo para mayor seguridad.
¢ Banda subglutea.

en actividades con riesgo de caida en altura en construc-

cion, mantenimiento de fachadas y cubiertas, industria,
montajes...

C €EN361 Arneses anticaidas

A

Usos y empleo

"

T AL T g

hebillas automaticas

PROTECCION
ALTURA
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41883-AB

“STEELSAFE-1”

Arnés con enganche dorsal.

Caracteristicas Arnés basico con anilla dorsal de enganche y = -
regulacion. 3
Arnés muy versatil y ligero \
e Doble regulacion en pecho y en perneras para
mejor adaptacion. L o
e Anilla dorsal de doble cuerpo para mayor
seguridad.

Usos y empleo €n actividades con riesgo de caida en altura en
construccion, mantenimiento de fachadas y
cubiertas, industria, montajes. ..

C €EN361 Arneses anticaidas

»

41388-ABF

“STEELSAFE-2”

Arnés con enganche dorsal y frontal.

Caracteristicas Arnés regulable con enganche dorsal y frontal.
Arnés muy versatil y ligero.
» Enganche frontal (esternal) con recubrimiento.
* Doble regulacion en pecho y en perneras para
mejor adaptacion.
J A_gillda dorsal de doble cuerpo para mayor segu-
ridad.

Usos y empleo  en actividades con riesgo de caida en altura en
construccion, mantenimiento de fachadas y cu-
biertas, industria, montajes...

C €EN361 Arneses anticaidas

7™\




STEELPRO

—SAFETY :—
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41888-ABF2

“STEELSAFE-2 PRO”
Arnés con enganche dorsal

Caracteristicas Arnés regulable con enganche dorsal, 2 anillas
D frontales y prolongador. :
Arnés muy versatil y ligero, disefiado especial-
mente para mantenimiento industrial (subida
torres...etc.).

* Prolongador dorsal.

e Cinta pectoral con regulacion y dos anillas D
en acero.

e Doble regulacion en pecho y en perneras para
mejor adaptacion.

e Anilla dorsal de doble cuerpo para mayor
seguridad.

Usos y empleo en actividades con riesgo de caida en altura en
construccion, mantenimiento de fachadas y
cubiertas, industria, montajes...

C €361 Arneses anticaidas

7
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41888-AR

“STEELRESC”
Arnés STEELRESC

Caracteristicas Arnés con enganche dorsal y cinta de res-

Usos y empleo

cate.

Arnés especialmente disefiado para trabajos

en espacios confinados (pozos, tdneles...),

donde pudiera ser preciso una operacion de

rescate y sea necesario el rescate del traba-

jador (pérdida de conciencia. ..etc.).

e Ginta de extension con anilla D de acero
para rescate.

* Doble regulacion en pecho y en perneras
para mejor adaptacion.

* Anilla dorsal de doble cuerpo para mayor
seguridad.

 Banda subglitea.

en actividades con riesgo de caida en altura
y especialmente en espacios confinados
(pozos, taneles, salvamento maritimo...
eted)s

C €361 Arneses anticaidas
EN1497 Arneses de salvamento

A
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41888-CTS
Arnés mod. “APACHE TREE”

Cinturén paratrabajosensuspensiény posicionamiento.

Caracteris-  Arnés de asiento con cinturon de posicionamiento.
ticas Enganche ventral y cinturén de posicionamiento
regulable con anillas de sujecion laterales segun
EN358.
Muy ligero y confortable, disefiado especialmente
para trabajos que requieran sujecion para posicio-
namiento o trabajos en suspension segin la EN813
(no indicado para usarse con el propdsito de deten-
cion de una caida).
e Ginturén y perneras acolchadas.
* Regulable en perneras.
e Ginturén de posicionamiento regulable con anillas
para trabajos de posicionamiento en postes, to-
Ires...
* Anillas de aluminio anodizado.

Usos y empleoen actividades con necesidad de posicionarse para
trabajar, sujetarse o para trabajos que requieran de
suspension en construccion, limpieza, manteni-
miento, torres, postes y andamios, industria, refine-
rias, montajes, trabajos de poda... (no estan
indicados para detener un caida).

C €EN358 Cinturones y componentes para sujecion y retencion
EN813 Arneses de asiento

Jicd

41888-CP

“DAKOTA”

Cinturdn para trabajos de posicionamiento.

Caracteristicas Cinturon de sujecion en posicion de trabajo (posiciona-

miento) y prevencion (sujecion) de caidas en altura con
dos anillas laterales.
Muy ligero, con cinturén acolchado, disefiado especial-
mente para trabajos que requieran sujecion para posicio-
namiento (trabajar con manos libres) o trabajos que
requieran impedir que el trabajador alcance un punto
donde pueda producirse una caida (no indicado para
usarse con el proposito de detencion de una caida).

Regulable.

» 2 anillas laterales para fijar componentes de amarrare de
sujecion segun la EN358 en trabajos de posicionamiento
en postes, torres...etc.

* Costuras mds resistentes a los rayos ultravioletas (UV).

Usos y empleo en actividades con necesidad de posicionarse para trabajar
o impedir que se alcance un punto de caida en construc-
cion, limpieza, mantenimiento, torres, postes y andamios,
industria, montajes,... (no estdn indicados para detener
un caida).

C €m358 Cinturones y componentes para sujecion y retencion

‘-"-=
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41888-ABF FR

“STEELPRO FR”

Arnés STEELPRO FR

Caracteristicas A?nés F:re Resistant regulable con enganche dorsal
y frontal.

Arnés para trabajos con entornos de llama y solda-

dura (chispas).

« GCintas de Nomex (Aramida) y costuras de Kevlar.

» Enganche frontal (esternal) con recubrimiento.

 Doble regulacion en pecho y en perneras para me-
jor adaptacion.

o ﬁn(ijlla dorsal de doble cuerpo para mayor seguri-

ad.

e Banda subglutea.

Usos y empleo en actividades con riesgo de caida en altura en
construccion, mantenimiento de fachadas y cubier-
tas, industria, montajes...donde se realicen trabajos
de soldadura.

C €EN361 Arneses anticaidas

A




STEELPRO
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41888-AC FR

“STEELPRO FR”
Arnés STEELPRO FR con cinturén de posicionamiento.

" Caracteristicas Arnés Fire Resistant regulable con enganche dorsal
y frontal y cinturén de posicionamiento regulable
con anillas de sujecion laterales segtin EN358.
Arnés para trabajos con entornos de llama y solda-
dura (chispas).

Cintas de Nomex (Aramida) y costuras de Kevlar.

e Cinturon de posicionamiento regulable con anillas
para trabajos de posicionamiento en postes, to-
[res. Xelc,

* Enganche frontal (esternal) con recubrimiento.

 Doble regulacion en pecho y en perneras para me-
jor adaptacion.

o én[ijlla dorsal de doble cuerpo para mayor seguri-

ad.

¢ Banda subglutea.

Usos y empleo en actividades con riesgo de caida en altura y nece-
sidad de posicionarse para trabajar en actividades
relacionas con la construccion, mantenimiento de
fachadas, torres, postes y andamios, industria, refi-
nerias, plantas generadoras, montajes... donde se
realicen trabajos de soldadura.

C €EN361 Arneses anticaidas
EN358 Cinturones y componentes para sujecion yretencion

7N

PROTECCION
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41888-ABF D

“STEELPRO D”
Arnés STEELPRO D

Caracteristicas Arnés Dieléctrico regulable con enganche dorsal y

Usos y empleo

frontal.

Arnés para trabajos con riesgo eléctrico.

e Hebillas de ajuste protegidas por termoplastico
aislante.

* Anilla dorsal eléctricamente aislante.

* Cintas y costuras en poliamida especial para afia-
dir resistencia y durabilidad.

* Doble regulacion en pecho y en perneras para me-
jor adaptacion.

 Banda subglitea.

en actividades con riesgo de caida en altura en
construccion, mantenimiento de fachadas y cubier-
tas, industria, montajes...donde exista riesgo eléc-
trico.

C €EN361 Arneses anticaidas

FIRY
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41883-AC D

“STEELPRO D”

Arnés con cinturon de posicionamiento.

Caracteriéticas Arnés Dieléctrico regulable con enganche dorsal y frontal

Usos y empleo

y cinturén de posicionamiento regulable con anillas de

sujecion laterales seguin EN358.

e Arnés con cinturdn para trabajos con riesgo eléctrico.

e Cinturon de posicionamiento regulable con anillas para
trabajos de posicionamiento en postes, torres...etc.

* Hebillas de ajuste protegidas por termoplastico aislan-
te.

* Anillas del cinturon y dorsal eléctricamente aislantes.

e Cintas y costuras en poliamida especial para afiadir
resistencia y durabilidad.

 Doble regulacion en pecho y en perneras para mejor
adaptacion.

¢ Banda subglutea.

en actividades con riesgo de caida en altura y necesidad
de posicionarse para trabajar en actividades relacionas
con la construccion, mantenimiento de fachadas, torres,
postes y andamios, industria, refinerias, plantas genera-
doras, montajes... donde exista riesgo eléctrico.

C €EN361 Arneses anticaidas
EN358 Cinturones y componentes para sujecion y:retencion

&
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41888-CU1.5YM

Cuerda de 1,5 metros en “Y” con
mosquetones.
Caracteristicas Cuerda en “Y” de 12mm@ con mos-

Usos y empleo

queton acero rosca y dos mosgueto-

nes tipo gancho.

Elemento de amarre de longitud fija

(1,5 metros) en “Y”, el cual permite

siempre estar sujeto al punto de an-

claje al pasar de un punto de anclaje a

otro.

e Mosqueton de acero de cierre de
rosca de 15mm apertura (para unir
al arnés)

* 2 Mosquetones de acero tipo gan-
cho de 55mm apertura (para puntos
de anclaje)

 Guardacabos para reducir el roce
entre los mosquetones y la cuerda,
y facilitar el uso con los mosqueto-
nes.

como elemento de amarre (reten-
cion), impidiendo alcanzar los puntos
donde se pueda producir una caida
libre, en actividades donde hay gue

estar frecuentemente pasando de un |

punto de anclaje a otro.

C €EN354 Elementos de amarre

A

41883-CU1.5M

Caracteristicas Cuerda de 12mm@ con mos-

Usos y empleo

C €354 Elementos de amarre

queton acero rosca y mosque-
ton tipo gancho.
Elemento de amarre de longitud
fija (1,5 metros).
* Mosqueton de acero de cierre

de rosca de 15mm apertura i

(para unir al arnés)

e Mosqueton de acero tipo |
gancho de 55mm apertura |
(para punto de anclaje) g

e Guardacabos para reducir el
roce entre los mosquetones y
la cuerda, y facilitar el uso con =
los mosquetones. |

como elemento de amarre (re- |
tencion y sujecion), impidiendo ¢
alcanzar los puntos donde se
pueda producir una caida libre.

| ,_ i

NRFARY

41888-CURM
f

CaracteristicasCuerda de 14mm@ regulable

de 1 a 2 metros de longitud %

con mosquetones.

Elemento de amarre y posicio- 1

namiento de longitud variable

(de 1 a 2 metros).

* Mosqueton de acero de cie-
rre de rosca de 15mm aper-
tura

e Mosqueton de acero auto- |
matico de apertura rapida de
20mm apertura.

Usos y empleocomo elemento de amarre y
posicionamiento (retencion y

1 sujecion), impidiendo alcanzar

1 los puntos donde se pueda
producir una caida libre.

¥
|
C €EN354 Elementos de amarre [

EN358 E. amarre de sujecion (posicionamiento) ,k\

g

\
\
\

L[N

41888-CUR

Cuerda regulable.

Caracteristicas Cuerda de 14mm@ regulable
de 1 a 2 metros de longitud

Elemento de amarre y posi-
cionamiento de longitud va-
riable (de 1 a 2 metros).

Para adaptar mosquetones
EN362.

Usos y empleo como elemento de amarre y
posicionamiento (retencion y
sujecion), impidiendo alcan-
zar los puntos donde se pueda
producir una caida libre.

C €EN354 Elementos de amarre

EN358 E.amarre de sujecion (posicionamiento)

S G-

\ (sin mosquetones). ]

A
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41888-CU1.5Y ¢
Cuerda de 1,5 metros en “Y”.

Caracteristicas Cuerda en “Y” de 12mm@ con
tres gazas laterales con guarda-
cahos.

Elemento de amarre de longitud
fija (1,5 metros) en “Y”, el cual
permite siempre estar sujeto al
punto de anclaje al pasar de un ]
punto de anclaje a otro. k

|

l

e Guardacabos para reducir el
roce entre 10s mosquetones y ]
la cuerda, y facilitar el uso con |
los mosquetones. i

Usos y empleo como elemento de amarre (re- }
tencion), impidiendo alcanzar los ]
puntos donde se pueda producir {
una caida libre, en actividades | |
donde hay que estar frecuente-
mente pasando de un punto de
anclaje a otro.

C €EN354 Elementos de amarre

NG

41888-CURM PRO

Cuerda regulable con regulador y mosquetones.

Caracteristicas Cuerda semiestatica de 12mm@ regulable de 1 a 2

metros de longitud con mosquetones.

Elemento de amarre y posicionamiento de longitud

variable (de 1 a 2 metros).

* Dispositivo regulador en aluminio.

e Mosqueton de acero de cierre de rosca de 15mm
apertura

* Mosqueton de acero automatico de apertura rapida
de 20mm apertura.

» Cinta protectora. Retrasa desgaste cuerda en zona
de contacto en posicionamiento.

Usos y empleo como elemento de amarre y posicionamiento (reten-
cion y sujecion), impidiendo alcanzar los. puntos
donde se pueda producir una caida libre.

C €354 Elementos de amarre

EN358 Elementos de amarre de sujecion (posicionamiento).
EN353-2 Dispositivos anticaidas deslizantes:sobre linea anclaje flexible.

FARNC (2

Cuerda de 1,5 metros. 4

STEELPRO

—SAFETY :—

41888-CU1 .

Cuerda de 1 metro. £ :-{5\;.,\

Sl

41888-CU1.5

Caracteristicas Cuerda de 12mm@ con : e
dos gazas laterales con
guardacabos.
Elemento de amarre de
longitud fija (1/1,5m).
e Guardacabos para redu- E E
cir el roce entre los 3
mosquetones y la cuer- ;
da, y facilitar el uso con "I
los mosquetones. E i

Usos y empleo como elemento deamarre | |
y de posicionamiento (re- | |
tencion y sujecion), impi- | &
diendo  alcanzar -los | | H
puntos donde se pueda <
producir una caida libre. ¥

C €354 Elementos de amarre
EN338 Elementos de posicionamiento

aNeie

PROTECCION

ALTURA
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41888-AEGY

Caracteristicase Cinta eldstica en “Y” de 1.50 metros con absorbedor de energia ERGO SHOCK,
mosquetones de acero automatico apertura rapida y 2mosquetones ligeros de
Aluminio tipo gancho.

 Elemento de amarre en “Y” con absorbedor, el cual permite siempre estar suje-
to al punto de anclaje al pasar de un punto de anclaje a otro.

e La cinta elastica permite evitar tropiezos, ahorrar espacio...por la menor lon-
gitud de la cinta en reposo, aumentando el confort del usuario.

U Abscl)rbedor de energia ERGO SHOCK, disipador de energia en caso de caidas
en altura.

* Longitud total de 1.50 metros (incluyendo mosquetones). Longitud extendida:
1.80 metros

* Mosqueton de acero automatico de apertura rapida de 20mm apertura (para
unir al arnés).

¢ 2 mosquetones ligeros de aluminio tipo gancho de apertura rapida de 60mm de
apertura (para unir al punto de anclaje).

Usos y empleo como elemento de amarre anticaidas, impidiendo alcanzar los puntos donde se
pueda producir una caida libre o como elemento anticaidas en caso de que ésta
se produzca finalmente, en actividades que requieran estar pasando frecuente-
mente de un punto de anclaje a otro (Distancia minima al suelo de 6 metros).

C €EN354 Elementos de amarre

EN355 Absorbedores de energia

- A
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41833-AE |

Caracteristicas  Cinta elastica de 1.50 metros con absorbedor de energla

ERGO SHOCK, con 2 mosquetones de acero automatico

de apertura raplda 5

La cinta elastica permite evitar tropiezos, ahorrar espa-

cio...por lamenor longitud de la cinta en reposo, aumen-

tando el confort del usuario.

Absorbedor de energia ERGO SHOCK, disipador de ener-

gia en caso de caidas en altura.

* | ongitud total de 1.50 metros (incluyendo mosqueto-
nes). Longitud extendida: 1.80 metros

e Dos mosquetones de acero automaticos de apertura
rapida de 20mm apertura (para unir al arnés y al punto
de anclaje).

Usos y empleo  como elemento de amarre anticaidas, impidiendo alcan-
zar los puntos donde se pueda producir una caida libre o
como elemento anticaidas en caso de que ésta se produz-
ca finalmente. (Distancia minima al suelo de 6 metros).

C €EN354 Elementos de amarre
EN355 Absorbedores de energia

- A

41888-AEG

Caracteristicas ~ Cinta elastica de 1.50 metros con absorbedor de energia
ERGO SHOCK, mosquetones de acero automatico aper-
tura rapida y mosqueton ligero de Aluminio tipo gancho.
La cinta elastica permite evitar tropiezos, ahorrar espa-
cio...por la menor longitud de la cinta en reposo, aumen-
tando el confort del usuario.

Absorbedor de energia ERGO SHOCK, disipador de ener-

gia en caso de caidas en altura.

* Longitud total de 1.50 metros (incluyendo mosqueto-
nes). Longitud extendida: 1.80 metros

» Mosqueton de acero automatico de apertura rapida de
20mm apertura (para unir al arnés).

* Mosqueton ligero de aluminio tipo gancho de apertura
ral’lpid)a de 60mm de apertura (para unir al punto de an-
claje).

Usosy empleo  como elemento de amarre anticaidas, impidiendo alcan-
zar los puntos donde se pueda producir una caida libre o
como elemento anticaidas en caso de que ésta se produz-
ca finalmente. (Distancia minima al suelo de 6 metros).

C €354 Elementos de amarre
EN355 Absorbedores de energia

- Al

STEELPRO
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Cinta con absorbedor ERGO SHOCK y mosquetones.
Caracteristicas Cinta de 1.80 metros con absorbedor de energia y dos mosquetones de acero.
Absorbedor de energia ERGO SHOCK, disipador de energia en caso de caidas en altura.
i

* Longitud total de 1.80 metros (incluyendo mosquetones).
* Dos mosquetones de acero cierre de rosca de 15mm apertura (para unir al arnés y al I

punto de anclaje). _
Usos y empleo como elemento de amarre anticaidas, impidiendo alcanzar los puntos donde se pueda &l
producir una caida libre 0 como elemento anticaidas en caso de que ésta se produzca ;,f

|
I

finalmente. (Distancia minima al suelo de 6 metros).

FdhY

I

C €EN354 Elementos de amarre
EN355 Absorbedores de energia

41888-A

Absorbedor ERGO SHOCK.

Caracteristicas Absorbedor de energia con dos gazas laterales.
Absorbedor de energia ERGO SHOCK, disipador de energia en caso de

caidas en altura.
e Longitud total: 30 cms. (1,75 mts. desplegado).

Usos y empleo como elemento de amarre anticaidas, impidiendo alcanzar los puntos
donde se pueda producir una caida libre 0 como elemento anticaidas en

caso de que ésta . : ]
se produzca finalmente. (Distancia minima al suelo de 6 metros). = ‘ o
C €m355 Absorbedores de energia @.
¥ Q!

W'jj'fh (1
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41883-ACG |

Caracteristicas Cinta de 1.80 metros'con absorbedor de energia mosque-

ton de acero rosca y mosqueton acero tipo gancho.

Absorbedor de energia ERGO SHOCK, disipador de energia

en caso de caidas en altura.

J Lon)gitud total de 1.80 metros (incluyendo mosgqueto-
nes).

* Mosqueton de-acero cierre de rosca de 15mm apertura
(para unir al arnés).

* Mosqueton de acero tipo gancho de 55mm apertura
(para punto de anclaje).

Usos y empleo como elemento de amarre anticaidas, impidiendo alcanzar =
los puntos donde se pueda producir una caida libre 0 como
elemento anticaidas en caso de que ésta se produzca final-
mente. (Distancia minima al suelo de 6 metros).

. I ! h
AN <, |

C €EN354 Elementos de amarre |
EN355 Absorbedores de energia !
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41888-ACGY

Caracteristicas Cinta en “Y” de 1.80 metros con absorbedor de energia, mosqueton de acero
rosca y 2 mosquetones acero tipo gancho.

Elemento de amarre en “Y” con absorbedor, el cual permite siempre estar sujeto

al punto de anclaje al pasar de un punto de anclaje a otro.

Albsorbedor de energia ERGO SHOCK, disipador de energia en caso de caidas en

altura.

* Longitud total de 1.80 metros (incluyendo mosquetones).

* Mosqueton de acero cierre de rosca de 15mm apertura (para unir al arnés).

» Dos mosquetones de acero tipo gancho de 55mm apertura (para puntos de
anclaje).

Usos y empleo como elemento de amarre anticaidas, impidiendo alcanzar los puntos donde se
pueda producir una caida libre 0 como elemento anticaidas en caso de que ésta
se produzca finalmente, en actividades que requieran estar pasando frecuente-
mente de un punto de anclaje a otro (Distancia minima al suelo de 6 metros).

-I_x',:_,-i::r-%_ C €EN354 Elementos de amarre

EN355 Absorbedores de energia

PROTECCION

ALTURA



41833-ABF FR

“STEELPRO FR”
Arnés STEELPRO FR

Caracteristicas Arnés Fire Resistant regulable con enganche dorsal y frontal.
Arnés para trabajos con entornos de llama y soldadura (chispas).
« Cintas de Nomex (Aramida) y costuras de Kevlar.
* Enganche frontal (esternal) con recubrimiento.
* Doble regulacion en pecho y en perneras para mejor adaptacion.
* Anilla dorsal de doble cuerpo para mayor seguridad.
 Banda subglitea.

Usos y empleo en actividades con riesgo de caida en altura en construccion,
mantenimiento de fachadas y cubiertas, industria, montajes...
donde se realicen trabajos de soldadura.

C €EN361 Arneses anticaidas

7 N\

41888-ACG FR

Caracteristicas Cinta de 1.80 metros con absorbedor de energia mosqueton de acero rosca
y mosquetdn acero tipo gancho.
e Cintas de Nomex (Aramida) y costuras de Kevlar.
e Absorbedor de energia ERGO SHOCK, disipador de energia en caso de cai-

das en altura, recubierto de Aramida.

e | ongitud total de 1.80 metros (incluyendo mosquetones).
 Mosqueton de acero cierre de rosca de 15mm apertura (para unir al arnés).
* Mosqueton de acero tipo gancho de 55mm apertura (para punto de anclaje).

Usos y empleo como elemento de amarre anticaidas en entornos de soldadura, impidiendo
alcanzar los puntos donde se pueda producir una caida libre o0 como elemen-
to anticaidas en caso de que ésta se produzca finalmente. (Distancia minima
al suelo de 6 metros)... donde se realicen trabajos de soldadura

C €EN354 Elementos de amarre

EN355 Absorbedores de energia

vl
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41888-AC FR

“STEELPRO FR”
Arnés STEELPRO FR con cinturén de posicionamiento.

Caracteristicas Arnés Fire Resistant regulable con enganche: dorsal y frontal y.
cinturén de posicionamiento regulable con anillas de sujecion Ia-;_
terales segin EN358.

Arnés para trabajos con entornos de llama y soldadura (chlspas)

« Gintas de Nomex (Aramida) y costuras de Kevlar.

e Cintur6n de posicionamiento regulable con anillas para trabajos
de posicionamiento en postes, torres...etc.

» Enganche frontal (esternal) con recubrimiento.

* Doble regulacion en pecho y en perneras para mejor adaptacion.

* Anilla dorsal de doble cuerpo para mayor seguridad.

¢ Banda subglitea.

Usos y empleo en actividades con riesgo de caida en altura y necesidad de posi-
cionarse para trabajar en actividades relacionas con la construc-
cion, mantenimiento de fachadas, torres, postes y andamios,
industria, refinerias, plantas generadoras, montajes... donde se
realicen trabajos de soldadura.

C €EN361° Arneses anticaidas
EN358 Cinturones y componentes para sujecion y retencion

7In el

41888-ACGY FR
Cinta FR en “Y” con absorbedor ERGO SHOCK y mosquetones

Caracteristicas Cinta en “Y” de 1.80 metros con absorbedor de energia, mosqueton de acero

rosca y 2 mosquetones acero tipo gancho.

* Cintas de Nomex (Aramida) y costuras de Kevlar.

¢ Elemento de amarre en “Y” con absorbedor, el cual permite siempre estar sujeto
al punto de anclaje al pasar de un punto de anclaje a otro.

¢ Absorbedor de energia ERGO SHOCK, disipador de energia en caso de caidas en
altura, recubierto de Aramida.

e | ongitud total de 1.80 metros (incluyendo mosquetones).

* Mosqueton de acero cierre de rosca de 15mm apertura (para unir al arnés).

o DIO'S )mosquetones de acero tipo gancho de 55mm apertura (para puntos de an-
claje).

Usos y empleo como elemento de amarre anticaidas en entornos de soldadura, impidiendo alcan-
zar los puntos donde se pueda producir una caida libre 0 como elemento anticaidas
en caso de que ésta se produzca finalmente, en actividades que requieran estar
pasando frecuentemente de un punto de anclaje a otro (Distancia minima al suelo
de 6 metros)... donde se realicen trabajos de soldadura

C €354 Elementos de amarre
EN355 Absorbedores de energia
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41888-MAR azor

Caracteristicas Conector manual con mecanismo de cierre de rosca.
e Estructura de acero galvanizado con recubrimiento de Zin¢
e Peso: 150grs.
e Abertura: 15mm
* Resistencia estatica: 22kN.
* Presentacion individual.

Usos y empleo como elemento anticaidas en conexiones permanentes o de
larga duracion.

C €EN362 Conectores #) \ q:| HI]

41888-MALR azorAaLu

CaracteristicasConector manual con mecanismo de cierre de rosca.
e Estructura de Aluminio anodizado.
* Peso: 60 grs.
e Abertura: 21mm
* Resistencia estatica: 22kN.
e Presentacion individual.

Usos y empleo como elemento anticaidas en conexiones permanentes o de
larga duracion.

C € EN362 Conectores ﬁ’ \ q:| q:|

41888-MAA conpor

Caracteristicas Conector automatico (1/4 vuelta).
 Material: Acero Galvanizado.
e Peso: 200grs.
e Abertura: 22mm
* Resistencia estatica: 24kN.
e Presentacion individual.

Usos y empleo como elemento anticaidas en conexiones' permanentes o de
larga duracion.

C €EN362 Conectores % \ q:| HI|

41888-MALA conpor aLu

Caracteristicas Conector automdtico (1/4 vuelta).
* Material: Aluminio
¢ Peso: 80grs.
e Abertura: 22mm.
* Resistencia estatica: 22kN.
e Presentacion individual.
Usos y empleo como elemento anticaidas en conexiones permanentes o de
larga duracion.

C €EN362 Conectores ? \ q:| q:|
@ Catalogo general




41888-MSA inabe

Mosqueton automatico de rapida apertura

Caracteristicas Conector de cierre automatico para conexiones frecuentes.
* Estructura de acero anodlzado .
e Peso: 200 grs.
e Abertura: 20 mm.

* Resistencia estatica: 25kN. ' iy
* Presentacion individual. ;

Usos y empleo como elemento anticaidas en conexiones repetidas y frecuentes.

C € EN362 Conectores p’ \ |g:| g]

41888-MGA HaLcon

Mosquetdn automatico de rapida apertura (55mm)

Caracteristicas Conector tipo gancho de cierre automatico para conexiones fre-
cuentes.
e Estructura de acero y recubrimiento de Zinc.
e Peso: 450 gsm.
e Abertura: 55mm
* Resistencia estatica: 25kN.
e Presentacion individual.

Usos y empleo Elemento anticaidas en conexiones repetidas y frecuentes

€ € 362 Conectores i % H g]

41888-MGAL HaLcon aLu

Mosqueton automatico de rapida apertura (60mm.)

Caracteristicas Conector tipo gancho de cierre automdtico para conexiones
frecuentes.
e Estructura de aluminio anodizado.
* Peso: 500 gsm.
¢ Abertura: 60mm.
* Resistencia estatica: 25kN.
 Presentacion individual.

Usos y empleo como elemento anticaidas en conexiones repetidas y frecuentes
en tuberias, vigas...etc.

C€ b & % |g:| g]

41888-MGALG cormoraAN

Mosqueton automatico de rapida y gran apertura (110mm)

Caracteristicas Conector tipo gancho gran apertura de cierre automatico para
conexiones frecuentes.
e Estructura de aluminio anodizado.
* Peso: 900 grs.
e Abertura: 110mm.

* Presentacion individual.

Usos y empleo como elemento anticaidas en conexiones repetidas y
frecuentes de especial grosor . Ve =
‘

1
C € EN362 Conectores y \ |g:| g|

* Resistencia estatica: 25kN. /
w
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41888-MB2.5C

Dispositivo mod. “SIOUX”

Mini-blogue anticaidas retractil.

Caracteristicas Dispositivo anticaidas retractil con cinta de 2,5 metros y absor-
bedor de energia.

El dispositivo posee un sistema de bloqueo, tension y retroceso,

de forma que el trabajador queda sujeto si el dispositivo detecta

una caida, tensa la cinta mientras trabaja, y la recoge automati-
camente una vez queda suelta.

e El modelo con carcasa (1888-DAR2.5/C), protege tanto al
mecanismo frente a los golpes, como al trabajador en caso de
choque con el mecanismo.

¢ Longitud total méaxima de 2,50 metros.

o gara)l adaptar conectores que cumplan con la EN362 (no inclui-

0S).
Usos y empleo como elemento retrictil anticaidas, impidiendo, mediante el
bloqueo de la cinta al detectar una caida, que ésta se produzca
finalmente. (Distancia minima al suelo de 2 metros).

C Em3s6o Dispositivos.anticaidas-retractiles
PN 3

EN355 Absorbedores de energia

FJ,‘_‘!&HL_Iji,I'_I,E'll.i!.III_:!III.! t
Dispositivo Anticaidas Retractil de 10 metros de cable.
CaracteristicasMuy ligero y compacto. ; : 1% .
« Carter fabricado en ABS, muy ligero pero de gran resistencia a impactos. .
J [l;llosguetén de acero y mosqueton anti-vueltas (evita la torsion y rotura del cable), con indica- |
or de caida. {

* Peso dispositivo: 5 kg. (
 Peso maximo usuario: 140 kg.
* Incluye cuerda para bajar mosqueton al arnés una vez colocado en altura el dispositivo.

Usos y empleo en actividades con riesgo de caida en altura, y en particular trabajos que requieran libertad de
movimientos para el usuario, en actividades relacionadas con la construccion, mantenimiento |
de fachadas, torres, industria, refinerias, plantas generadoras, montajes, trabajos sobre plata-
formas y camiones cisterna...etc.

C €Ri360:02 Dispositivos anticaidas retractiles.

AR

Caracteristicas Peso dispositivo: 7 kg.
Peso maximo usuario: 140 kg. &‘_
C € B360:02 Dispositivos anticaidas retractiles.
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41838-B5C - J
Dispositivo Anticaidas Retractil de 5 metros de cinta. 47 e

Caracteristicas Muy ligero y compacto. . =
« Carter fabricado en ABS, muy ligero pero de gran resisten- ity
cia a impactos. 3 o
* Mosqueton de acero y mosqueton anti-vueltas (evita la
torsion y rotura de la cinta), con indicador de caida.
e Peso dispositivo: 2 kg.
 Peso maximo usuario: 140 kg. -
e Incluye cuerda para bajar mosqueton al arnés una vez co-

locado en altura el dispositivo. i *;f
Usos y empleo en actividades con riesgo de caida en altura, y en particular 7, ’ﬁ'g. J&n
trabajos que requieran libertad de movimientos para el : g o
usuario, en actividades relacionadas con la construccion, - W ,"‘

mantenimiento de fachadas, torres, industria, refinerias,
plantas generadoras, montajes, trabajos sobre plataformas y
camiones cisterna. .. etc.

C €ni360:02 Dispositivos anticaidas retractiles.

AR

41888-B10C

Dispositivo Anticaidas Retractil de 10 metros de cinta.

Caracteristicas Muy ligero y compacto. : _ v
e Carter fabricado en ABS, muy ligero pero de gran resistencia a impactos.
* Mosqueton de acero y mosqueton anti-vueltas (evita la torsion y rotura de la

(F:)inta)acon indicad4ofr3d(|e(ca|'da. / -
* Peso dispositivo: 4,85 kg.
* Peso maximo usuario: 140 kg. ETEE.HLFBQ
e Incluye cuerda para bajar mosquetdon al arnés una vez colocado en altura &l
dispositivo. VERTISL RETRACTABLE LIFELINE
EW IR0 (00020
Usos y empleo en actividades con riesgo de caida en altura, y en particular trabajos que requieran [ e e
libertad de movimientos para el usuario, en actividades relacionadas con la —
construccion, mantenimiento de fachadas, torres, industria, refinerias, plantas . [ ot
generadoras, montajes, trabajos sobre plataformas y camiones cisterna...etc.
C € Bi360:02 Dispositivos anticaidas retréctiles. . 4 /

AR
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LINEAS DE VIDA VERTICALES

41888-C

Caracteristicas Cuerdas de linea de vida verticales de 12mm@, en distintas longitudes (de 10 a 50 me-
tros), con mosqueton acero rosca y guardacabos.
Semiestaticas.
* Cuerda tranzada de poliéster para ser usada con dispositivo WIND. Ref. 1888-DFA
* Resistencia minima 22KN.
e | ongitudes disponibles:
* 1888-C10 (10 metros)
* 1888-C20 (20 metros)
* 1888-C30 (30 metros)
¢ 1888-C50 (50 metros)

Usos y empleo en trabajos con desplazamientos verticales con rigesgo de caida, sujetando mediante el
dispositivo anticaidas deslizante WIND al usuario en cada punto de la cuerda. Nota im-
portante. Las cuerdas de linea de vida no son consideradas un epi en si mismas y han de
ser usadas siempre con dispositivos anticaidas deslizantes segun la EN353-2. No se de-
ben por tanto usar nunca directamente al arnés, sino es mediante el dispositivo anticaidas
deslizante (WIND).

C €:Bi353-2 Dispositivos anticaidas deslizantes 1
sobre linea de anclaje flexible l’- -
EN354 " Elementos de amarre

41388-DFA

Caracteristicas Dispositivo anticaidas deslizante para cuerda fabricado en aluminio, con mosqueton acero

de rosca y absorbedor.

* Muy ligero, fabricado en Aluminio anodizado (Peso: 180grs.).

« Para cuerdas semiestaticas de 12mm@

* Para ser usado como dispositivo anticaidas en cuerdas de linea de vida (1888-C10, 1888-
C20...), y para cuerdas de posicionamiento segun la EN358 (sin el absorbedor).

e Se puede adaptar a cualquier tramo de la cuerda, sin necesidad de ir al extremo, ya que
dispone de un mecanismo de fécil apertura.

Usos y empleo como elemento anticaidas deslizante en lineas de anclaje flexible (cuerdas de linea de vida
de semiestaticas de 1888-C, de 12mm@) y como componente de amarre de sujecion y po-
sicionamiento impidiendo alcanzar el punto de caida o simplemente para posicionarse con
un cinturon, dejando las manos libres del usuario.

C € EN353-2 Dispositivos anticaidas desli- 1
zantes sobre linea de anclaje flexible = =
EN358 Componentes de amarre de sujecion

41388-CAN73XXV

.
Caracteristicas Dispositivo de anclaje con puntos de anclaje cada 1,5 metros. .
 Permite la creacion de un punto de anclaje en vertical cada 1,5 metros, permi- { , :'g-f by
tiendo a un trabajador un punto de anclaje siempre cercano. {r i £
» 1888-CAN7310V Longitud 10 metros (cubiertas unifamiliares...). il \ ! L
» 1888-CAN7315V Longitud 15 metros (cubiertas unifamiliares-hasta 3 plantas). i . B

* 1888-CAN7325V Longitud 25 metros (cubiertas unifamiliares-hasta 7 plantas).
» 1888-CAN7335V Longitud 35 metros (cubiertas unifamiliares-hasta 10 plantas).

Usos y empleo en actividades con riesgo de caida en altura en fachadas, instalando andamios,
plataformas motorizadas, huecos de escalera o ascensor...etc.

C € Directiva 89/686/CEE 1
EN362 Conectores = =
EN795 Dispositivos de anclaje
Catalogo general
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LINEAS DE VIDA HORIZONTALES
41888-LVH20 |

Linea de Vida Horizontal (dispositivo de anclaje provisional transportable)

Caracteristicas Linea de Vida Horizontal, regulable de 2 (min.) a 20 metres (max.) con
mosquetones. ¥
5 Per{njte la creacion de una linea de vida horizontal - entre dos-puntos de
anclaje. : i =
* Se ajusta a la distancia precisa, con el uso de sutensor.
* Ginta de poliéster de 35mm. anchura, y mosquetones.
¢ Bolsa porta equipo, permite transportar el equipo de un sitio a otro, reco-
ger la cinta sobrante una vez instalada, y también para su almacenamiento.
» Certificada para dos usuarios.
Usos y empleo  en actividades con riesgo de caida en altura (tejados, obra en construc-
cion...), permitiendo la creacion temporal de un punto de anclaje horizontal.

C €EN195 A Dispositivo de Anclaje 1
(A: provisional transportable). y \ q ‘ — l

+——20m->

ANILLAS DE ANCLAJE
41888-CA

Dispositivo de anclaje provisional transportable (cinta de anclaje).

Caracteristicas ginta dle poliamida de 30mm. ancho, para la creacion de un punto
e anclaje.
* Permite la creacion de un punto de anclaje en vigas, postes, etc.
* 3 longitudes:
* 60 centimetros (1888-CA0.6).
* 100 centimetros (1888-CA1).
* 200 centimetros (1888-CA2).

Usos y empleo en actividades con riesgo de caida en altura, permitiendo la crea-
cion temporal de un punto de anclaje. 4

C € EN195 A Dispositivo de Anclaje y
(A: provisional transportable). ? \ q g.|

PROTECCION
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Chapas de anclaje para sistemas anticaidas y anclajes estructurales para lineas de vida, para ser fijadas a pared (hormigon...). Mediante Fijaciones
Mecénico Expansivas (Cincadas o de Acero Inox.), de 12 0 16 mm.
La Fijacion ha de soportar una vez instalada una fuerza estatica de 12 kN.

C €mm95A Dispositivo de Anclaje (A: provisional transportable).

41888-COL12 41888-COL16

Dispositivo de anclaje para arnés en Dispositivo de anclaje para arnés o linea

acero inoxidable PLX HCR. " de vida en acero inoxidable 304.
Fijacion: Diametro 12. Peso: 0.06 kg. ‘? Fijacion: Diametro 16. Peso: 0.25 kg. a? ;

41883-COLGS12 41838-COLGS16

Dispositivo de anclaje para arnés plegado a 45° Dispositivo de anclaje para arnés o linea de vida en
en acero inoxidable 304. acero inoxidable 304.

Ideal por su gran ojal, para instalaciones de sistemas anti- Ideal por su gran ojal, para instalaciones de sistemas anticai-
caidas mediante pértiga y mosquetones de gran apertura. das mediante pértiga y mosquetones de gran apertura.

Fijacion: Diametro 12. Peso: 0.26 kg. Alternativa al 1888-COLGS12 para hormigones de baja calidad.
: Fijacion: Diametro 16. Peso: 0.26 kg.

Fijaciones Mecénico Expansivas para fijacion de las chapas de anclaje:
Cincadas: Para anclajes que no va a ser permanentes (menos de 2 afios).
Acero Inoxidable 304 (A2). Para anclajes permanentes.

s MEC 12 1838-FME A2 12

Fijacién Mecanico Expansiva Cincada de 12 mm.

Fijacion Mecéanico Expansiva Acero Inox. A2 de 12 mm.

41888-FME C 16
A 1053 FME A2 16

Fijacion Mecanico Expansiva Acero Inox. A2 de 16 mm.

@ Catalogo general



41338-KIT1

1888-AB + 1888-CU1.5 + (2) 1888-MAR

Arnés STEELSAFE-1 con enganche dorsal (1888-AB), cuerda
de 1,5 metros (1888-CU1.5), 2 mosquetones acero rosca
AZOR (1888-MAR).

STEELPRO
S AFETY i

"

-t

413888-KIT/E

KIT ANTICAIDAS ECONOMICO

Caracteristicas Kit Anticaidas EKO STEEL, compuesto por arnés con enganche
dorsal, cinta de 1 metro y 1 mosqueton, con bolsa porta equipo.
* Kit econémico.
* Arnés con anilla dorsal.
e Cinta de 1 m. de longitud, cosida directamente al arnés mediante

9 costuras de seguridad.

* Mosqueton de acero con cierre de rosca (15mm. apertura).
e ncluye bolsa nylon de transporte.

Usos y empleo en actividades con riesgo de caida en altura (retencion) en cons-
truccion, tareas de mantenimiento, industria, montajes, instalacio-
nes... :

C € IN361 Arneses anticaidas.
EN334 Elementos de amarre.
EN362 Conectores.

PROTECCION
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| 41888-KIT2

I . 1888-AB + 1888-ACI
."I Arnés STEELSAFE-1 con enganche dorsal (1888-AB), cinta
| con absorbedor ERGO SHOCK y mosquetones (1888-ACl).

demerithe

41888-KIT3
1888-AB +1888-CUR + (2) 1888-MAR
Arnés STEELSAFE-1 con enganche dorsal {1888-AB), cuerda

de 14mm@ regulable de 1 a 2 metros de longitud, (1888-CUR),
2 mosquetones acero rosca AZOR (1888-MAR).

sl

I illl ST HIF m"""”l}‘"
o SRRV g

41888-KIT4 |

1888-CP + 1888-CUR + (2) 1888-MAR - . =

Cinturon DAKOQTA para trabajos de posicionamiento (1888- \]\ _ /;.) /;]
| pe. | =

CP), cuerda de 14mm@ regulable de 1 a 2 metros de longitud,
(1888-CUR), 2 mosquetones acero rosca AZOR (1888-MAR).

Catalogo general



413888-KITS

1888-ABF + 1888-CURM

Arnés STEELSAFE-2 con enganche dorsal y frontal (1888-
ABF), cuerda regulable con mosquetones {1888-CURM).

I
I
1888-ABF + 1888-ACG prs
Arnés STEELSAFE-2 con enganche dorsal y frontal (1888-
ABF), cinta con absorbedor ERGO SHOCK y mosquetones y
(1888-ACG). j
1
s | §
N - o {;’"‘A ‘E
— (.

41888-KIT7

1888-ABF + 1888-DFA +
1888-C30

Arnés STEELSAFE-2 con enganche frontal y dorsal (1888-
ABF), dispositivo WIND anticaidas deslizante con absorbedor y
dos mosquetones (red. 1888-DFA) y cuerda de linea de vida de

30 metros (ref. 1888-C30)

PROTECCION

ALTURA



41838-KIT8

1888-AC + 1888-CURM +
1888-CU1,5M

Arnés STEELTEC-1 con enganche dorsal y frontal con
cinturdn de posicionamiento (1888-AC), cuerda regula-
ble con mosquetones (1888-CURM), cuerda de 1,5
metros (1888-CU1,5M).

41838-KIT10

1888-AC + 1888-CURM + 1888-ACGY

Arnés STEELTEC-1 con enganche dorsal y frontal con cinturén
de posicionamiento (1888-AC), cuerda regulable con mosque-

tones (1888-CURM), cinta en “Y” con absorbedor
SHOCK 'y mosquetones (1888-ACGY).

@ Catalogo general
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41388-KIT9

1888-AC + 1888-CURM + 1888-ACl

Arnés STEELTEC-1 con enganche dorsal y frontal con cin-
turon de posicionamiento (1888-AC), cuerda regulable con
mosquetones (1888-CURM), cinta con absorbedor ERGO
SHOCK y mosquetones (1888-ACl).

il



41838-KIT12

1888-AC PLUS + 1888-CURM + 1888-AEGY !
Arnés STEELTEC PRO con enganche dorsal y esternal con cinturdn de J[.'l

Ak s

i

posicionamiento y prolongador {1888-AC PLUS), cuerda regulable con *

mosquetones (1888-CURM), cinta Elastica en “Y” STEEL FLEX con ab-

sorbedor y mosquetones (1888-AEGY).

by

41388-WBGS

Bolsa para pequefios kits, arneses,
B

41888-BAG

MOCHILA Tejido Oxford

Mochila para el transporte y almacenamiento de
arneses, cuerdas, mosquetones, kits, etc.
Medidas: 35cm de alto y @ 25 cm

STEELPRO
S AFETY i

e IR

41888-KIT11
1888-AC PLUS + 1838-CURM +
1883-AEG

Amés STEELTEC PRO con enganche dorsal y esternal con
cinturén de posicionamiento y prolongador (1888-AC PLUS),
cuerda regulable con mosquetones (1888-CURM), cinta Elas-
tica STEEL FLEX con absorbedor y mosquetones (1888-AEG).

PROTECCION
ALTURA
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Normas Europeas de Referencia
EN352-1 Orejeras

EN352-2 Tapones
EN352-3 Orejeras acopladas a un casco de proteccion
EN352-4 Orejeras dependientes de nivel

Todos los protectores auditivos pertenecen a la Categoria 3 de la clasificacion de EPIs.

Evaluacion de la Exposicion al Ruido
La exposicion diaria de un trabajador al ruido, nivel diario equivalente, se expresa en dB(A), medida calculaday referidaa 8
horas diarias. En los puestos de trabajo en los que el nivel diario equivalente supere 80 dB(A), el empresario debera
suministrar protectores auditivos a los trabajadores expuestos. En los puestos de trabajo en los que el nivel diario equiva-
lente o el nivel de Pico superen 85 dB(A) respectivamente, todos los trabajadores deberan utilizar protectores auditivos,
cuyo uso obligatorio se sefalizara segln lo dispuesto en el R.D.1316/89.

Evaluacion de la atenuacion actstica
Los métodos de evaluacion estan recogidos en la norma IS0 4869: El método Banda de Octava especifica ocho valores de
atenuacion en decibel en ocho frecuencias diferentes: 63 125 250 1000 2000 4000 6000 8000. Los valores de proteccion
asumida (APVf] son valores de atenuacion minimos de cada frecuencia referida. Estos valores se obtienen sustrayendo,
para cada referencia considerada, la atenuacion media del protector en Altas (H) y Bajas (L) frecuencias.

El método HML especifica tres valores de atenuacion en decibel, determinados a partir de la atenuacion por banda de
octava del protector. Las letras HML representan la atenuacion media del protector en Altas (H), Medias (M) y Bajas (L)
frecuencias.

El método SNR especifica un solo valor de atenuacion, la Reduccion Simplificada del Nivel de Ruido. El valor SNR indica la
I atenuacion media del protector en todas las bandas de frecuencia.

| Losvalores HMLy SNR no son derivados de una media aritmética de los valores de proteccion asumida de la medicion en
Wj'.’% bandas octava, sino que se derivan de la aplicacion de formas logaritmicas indicadas en la norma ISO 4869.

| Seleccionyuso

Evitar sobre proteccion:se debe evitar elegir protectores que proporcionen una atenuacion del ruido demasiado elevada ya
que se pueden generar problemas de comunicacion o resultar menos confortables con lo cual el tiempo que el usuario los
leva puestos se vera reducido.

Confort: el protector mas eficaz es el que se utiliza continuamente. Por eso deben ser lo mas comodos posible. De este
modo el usuario es motivado a llevarlo durante toda la exposicion al ruido, factor determinante para una proteccion real.
Conviene que el protector sea elegido por el usuario.

| Tipode protector: en ambientes de altas temperaturas y gran acumulacion de polvos es preferible utilizar tapones,
mientras que en situaciones de exposicion repetida a ruidos de corta duracion es preferible usar orejeras o tapones con
arnés ya que su colocacion y retirada es mas rapida.

Catalogo general
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NIVEL DE RUIDO OTROS CRITERIOS DE SELECCION
REFERENCIA

N° DE
DESECHABLE REUTILIZABLE SIN CORDON CON CORDON|ALIMENTARIA| METALFREE [icis

1988-TD

1988-TDC

|
o

1988-TRCE

1988-TDDC

=)

1988-TRDCS

)

1988-TB

v

1988-0E

»

1988-0S




DESECHABLE

REUTILIZABLE

SIN CORDON

CON CORDON

ALIMENTARIA

METALFREE

234
pag.

1988-0SC
. 233
pag.

1988-0P
. ' 234
( ! pag.
. 234
pag.

1988-0CD
® © 0 =
pag.

1988-0J
. 235
pag.

1988-0ZIIN
. 235
pag.
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41988-TD

Mod. “EAR MAX”

Tapdn auditivo desechable.

Caracteristicas Tapon auditivo desechable de espuma de poliuretano,
de atenuacion muy alta (34dB). Tapones hipoalergéni-
cos conicos, muy suaves y de gran comodidad, se
adaptan a la mayoria de canales auditivos. Protector
auditivo dieléctrico, sin componentes mecanicos (Me-
tal-free). Auto expandibles y de color naranja para ma-
yor visualizacion.

Dispensador de 200 pares en bolsita individual.

Usos y empleo €n todo tipo de actividades con alto nivel de ruido (in-
dustria pesada y del metal, construccion, automocion,
talleres, industria quimica, aeropuertos...).

C € EN352-2 Proteccion auditiva. Tapones.

SNR= 34dB (H=33, M=31, L=28)
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41988-TDC

Mod. “EAR MAX”

Tapdn auditivo desechable con cordén.

Caracteristicas Tapon auditivo desechable de espuma de poliuretano

Usos y empleo

con corddn, de atenuacién muy alta (34dB). Tapones
hipoalergénicos conicos, muy suaves y de gran como-
didad, se adaptan a la mayoria de canales auditivos.
Cordon de seguridad para evitar pérdidas y facilitar su
uso. Protector auditivo dieléctrico, sin componentes
mecanicos (Metal-free). Auto expandibles y de color
naranja para mayor visualizacion.

Dispensador de 200 pares en bolsita individual.

en todo tipo de actividades con alto nivel de ruido (in-
dustria pesada y del metal, construccion, automocion,
talleres, industria quimica, aeropuertos...).

C € EN352-2 Proteccion auditiva. Tapones.
SNR= 34dB (H=33, M=31, L=28)



41988-TRCS

Mod. “FIT EAR”

Tapodn auditivo silicona reutilizable con cordén.

Caracteristicas Tapon auditivo reutilizable de silicona hipoalergénica,
de atenuacion media (26dB). Tapones lavables, muy
suaves y de gran comodidad. Cordon de seguridad para
evitar pérdidas y facilitar su uso. Protector auditivo
dieléctrico, sin componentes mecanicos (Metal-free).
Su estructura permite no tener contacto directo con los
tapones (mayor higiene).

Dispensador de 100 pares en cajita almacenamiento
individual con clip de sujecion.

Usos y empleo €en todo tipo de actividades con nivel de ruido moderado
(industria del metal, construccion, automocion, talle-
res, trabajos en exterior, industria quimica...).

C € EN352-2 Proteccion auditiva. Tapones.
SNR= 32 dB (H=26, M=23, L=23)
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41988-TRCE

Mod. “FIT BASIC”

Tapon auditivo reutilizable con cordén.

Caracteristicas Tapon auditivo reutilizable de termoplastico TPR hipoa-
lergénico, de atenuacion media (25dB). Tapones lava-
bles, suaves y de gran comodidad. Corddn de seguridad
para evitar perdidas y facilitar su uso. Protector auditivo
dieléctrico, sin componentes mecénicos (Metal-free).
Su estructura permite no tener contacto directo con los
tapones (mayor higiene).

Dispensador de 100 pares en cajita almacenamiento
individual con clip de sujecion.

Usos y empleo en todo tipo de actividades con nivel de ruido moderado
(industria del metal, construccion, automocion, talle-
res, trabajos en exterior, industria quimica...).

C € EN352-2 Proteccion auditiva. Tapones.
SNR= 25dB (H=25, M=22, L=21)
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41988-TDDC

Mod. “EAR MAX TRACK”

Tapodn auditivo detectable desechable con cordon.

E Caracteristicas Tapon auditivo detectable de espuma de poliuretano, de atenuacion muy alta

N

1988-Topp

@ EAE =R} AR

W

(37dB). Tapones hipoalergénicos conicos, muy suaves y de gran comodidad,
se adaptan a la mayoria de canales auditivos. Con un elemento metdlico en su
interior, ayudan a su facil localizacion en caso de pérdida. Auto expandibles y
de color azul para mayor visualizacion en la industria relacionada con el pro-
cesado de alimentos.

Dispensador de 200 pares en bolsita individual.

Usos y empleo en actividades con alto nivel de ruido en la industria de alimentacion (proce-
sado de alimentos, cadenas de alimentacidn, de fruta, mataderos, avicultura,
mantenimiento en alimentaria...).

C € EN352-2 Proteccion auditiva. Tapones. -

SNR= 37dB (H=36, M=35, L=34)
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41988-TRDCS

Mod. “FIT TRACK”
Tapon auditivo reutilizable con corddn detectable.

Caracteristicas Tapon auditivo reutilizable de termoplastico TPR hipoalergénico, de atenuacion media
(25dB). Tapones lavables, suaves y de gran comodidad. Cordén de seguridad para
evitar pérdidas y facilitar su uso. Con un elemento metalico en su interior, ayudan a su
facil localizacion en caso de pérdida. Su estructura permite no tener contacto directo
con los tapones (mayor higiene). Tapon y cordon de color azul para mayor visualiza-
cion en la industria relacionada con el procesado de alimentos.

Bolsa de 100 pares en cajita almacenamiento individual.

Usos y empleo en actividades con nivel de ruido moderado en la industria de alimentacion (procesadao
de alimentos, cadenas de alimentacion, de fruta, mataderos, avicultura, manteni-
miento en alimentaria...).

C € EN352-2 Proteccion auditiva. Tapones.

SNR= 25 dB (H=25, M=22, L=21)
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Mod. “BANDED”

Tapdn auditivo con banda.

Caracteristicas Tapon de espuma de poliuretano con banda, de atenuacion baja (20dB).
Tapones muy suaves e hipoalergénicos. Banda flexible, muy practica y
comoda. Pueden colocarse detras de la nuca o debajo de la barbilla para
hacerlo compatible con otro tipo de epis. Protector auditivo dieléctrico,
sin componentes mecanicos (Metal-free).Tapones intercambiables en
amarillo facilmente detectables y visibles. Banda permite no tener con-
tacto directo con los tapones (mayor higiene).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con bajo nivel de ruido (industria ligera, au-
tomocion, talleres, trabajos en exterior..).

(C € EN352-2 Proteccion auditiva. Tapones.

SNR= 20dB (H=25, M=15, L=13) ‘ 1 9 8 8 TB R
Recambio de tapén
-~ : (bolsas de 200 pares).
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41988-0OE

Mod. “THUNDER”

Orejera de atenuacion media - alta.

Caracteristicas Orejera muy ligera de atenuacion media- alta (27dB). Regulables en altura.
Protector auditivo dieléctrico, sin componentes mecanicos (Metal-free).
Aumento de la visibilidad del usuario. Terminaciones angulares que gene-
ran un mejor comportamiento en la dispersion del sonido. Arnés abatible
para compatibilizar su uso con cascos, pantallas faciales. ..

Usos y empleo en todo tipo de actividades con ruido moderado (industria ligera, cons-
truccion, talleres, trabajos en exterior, alimentacion...).

C € N352-1 Proteccion auditiva. Orejeras.
SNR= 27 dB (H= 30, M= 23, L= 14)

41988-0S

Mod. “SAMURAI”
Orejera de atenuacion media - alta.

Caracteristicas Orejera muy ligera de atenuacion media - alta (27dB). Regulables en altura. Excelente
combinacion de comodidad y proteccion. Protector auditivo dieléctrico, sin compo-
nentes mecanicos (Metal-free). Arnés abatible para compatibilizar su uso con cascos,
pantallas faciales...

Usos y empleo  en todo tipo de actividades con ruido moderado (industria ligera, construccion y obra
civil, mantenimientos eléctricos, mineria, talleres, industria quimica, pesquera...).

C € IN352-1 Proteccion auditiva. Orejeras.
SNR= 27 dB (H=30, M=25, L=18)

41988-OP

Mod. “THUNDERSTRUCK”
Orejera de atenuacion muy alta.

Caracteristicas Orejera plegable y ligera de atenuacion muy alta (32dB). Regulables
en altura. Plegables para facilitar su transporte y almacenamiento.
Aumento de la visibilidad del usuario. Terminaciones angulares que
generan un mejor comportamiento en la dispersion del sonido.

Usos y empleo en todo tipo de actividades con alto nivel de ruido (industria ligera y
pesada, construccion, talleres, trabajos en exterior, carpinteria...).

C € IN352-1 Proteccion auditiva. Orejeras.
SNR= 32 dB (H=35, M=30, L=22)

41988-0d

Mod. “JUMBO”
Orejera de atenuacion muy alta.

Caracteristicas Orejera ligera de atenuacion muy alta (33dB). Regulables en altura. Arnés acolcha-
do para usos prolongados y para mayor confort. Protector auditivo dieléctrico, sin
componentes metdlicos (Metal-free). Aumento de la visibilidad del usuario. Termi-
nac[gnes angulares que generan un mejor comportamiento en la dispersion del
sonido.

Usos y empleo en ambientes muy ruidosos (construccion, salas de maquinas, industria pesada,
mineria, aeropuertos...).
C € EN352-1 Proteccion auditiva. Orejeras.
SNR= 33 dB (H=34, M=31, L=24)
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41988-0C

Mod. “THUNDERSTRUCK”

Orejera para Casco de atenuacion media.

Caracteristicas Orejera para casco muy ligera de atenuacion media (26dB).
Regulables en altura. Aumento de la visibilidad del usuario.
Terminaciones angulares que generan un mejor comporta-
miento en la dispersion del sonido. Con conector para adap-
tar a cascos con ranura. Doble posicion descanso (en
ausencia de ruido o para oir conversaciones o sefiales de
alarma) y posicion activa. Uso compatible con pantalla de
soldadura para casco vptech ref. 2188-PSC.

Usos y empleo en todo tipo de actividades con ruido moderado y que sea
necesario el uso de un casco industrial (industria ligera,
construccion y obra civil, mantenimientos eléctricos, mine-
ria, talleres, industria quimica, puertos, y en general trabajos
en exterior).

C € m352-3 Proteccion auditiva. Orejeras acopladas a un casco de proteccion.
SNR=26dB (H=29, M=24, L=16)

41983-0CD

Mod. “VOLT”

Orejera de atenuacion media.

Caracteristicas Orejera para casco muy ligera de atenuacion me-
dia —alta (29dB). Regulables en altura. Excelente
combinacion de comodidad y proteccion. Orejera
dieléctrica (no permite el paso de corriente al
€asco).

Compatible con la serie VOLT (Casco 2088-CV,
Atalaje 2188-ACV y Visor 2188-VV), formando
una combinacion excepcional pare entornos
eléctricos.

Usos y empleo en todo tipo de actividades con ruido moderado o
alto y que sea necesario el uso de un casco indus- Conjunto dieléctrico
trial (industria ligera, construccion y obra civil,
mantenimientos eléctricos, mineria, talleres, in-
dustria quimica, puertos, y en general trabajos en
exterior).

ce EN352-3 Proteccion auditiva. Orejeras acopladas a un casco de
proteccion.
SNR= 27dB (H=29, M=25, L=17)

41988-0SC

Mod. “SAMURAI”

Orejera para Casco de atenuacion alta.

Caracteristicas Orejera para casco muy ligera de atenuacion alta (29dB). Regu-
lables en altura. Sin partes metalicas. Excelente combinacion de
comodidad y proteccion.

Usos y empleo en todo tipo de actividades con ruido moderado y que sea ne-
cesario el uso de un casco industrial (industria ligera, construc-
cion y obra civil, mantenimientos eléctricos, mineria, talleres,
industria quimica, puertos, y en general trabajos en exterior).

C € EN352-3 Proteccion auditiva. Orejeras acopladas a un casco de proteccion.
SNR= 26dB (H=29, M=23, L=17).

@ Catalogo general



41988-OZ II N

Orejera Negra para proteccion auditiva con alta atenuacién.

Caracteristicas

Usos y empleo

Orejera ergondmica de alto confort con arnés plegable para
ahorro de espacio y regulable para.adaptarse al tamafio de la
c‘abeza del usuario. Indicada para ambientes con nivel de ruido
alto.

- Alto grado de proteccion

- Gran comodidad y disefio ligero
- Casquetes de plastico ligero

- Arnés metalico regulable en altura recubierto de PU
- Almohadillas de espuma de gran confort

- Colores negro/rojo y fltior/negro

- SNR 31 Db

- S6lo 286 ¢

en ambientes muy ruidosos (construccion, salas de maquinas,
industria pesada, mineria, aeropuertos...).

( € EEN352-1 Proteccion auditiva. Orejeras SNR= 31 dB (H= 33 M=28 L= 22)

41988-OZ 1l F

Orejera Fluor para proteccion auditiva con alta atenuacién.

Caracteristicas

Usos y empleo

Orejera ergonomica de alto confort con arnés plegable para
ahorro de espacio y regulable para adaptarse al tamafo de la
cabeza del usuario. Indicada para ambientes con nivel de
ruido alto.

- Alto grado de proteccion

- Gran comodidad y disefio ligero

- Casquetes de plastico ligero

- Arnés metalico regulable en altura recubierto de PU

- Aimohadillas de espuma de gran confort

- Colores negro/rojo y fltior/negro

- SNR 31 Db

- S6l0 286 ¢

en ambientes muy ruidosos (construccion, salas de maqui-
nas, industria pesada, mineria, aeropuertos...).

(C € EEN352-1 Proteccion auditiva. Orejeras SNR= 31 dB (H= 33 M=28 L= 22)

41988-0Z 1l

Orejera dieléctrica para proteccion auditiva. Muy alta atenuacion.

Caracteristicas

Usos y empleo

Orejera ergondmica de alto confort con arnés dieléctrico regu-
lable para adaptarse al tamafio de la cabeza del usuario. Indica-
da para ambientes con nivel de ruido muy alto.- Alto grado de
proteccion

- Muy alto grado de proteccion

- Gran comodidad y disefio ligero

- Casquetes de plastico ligero

- Arnés dieléctrico de plastico POM regulable en altura

- Aimohadillas de espuma de gran confort

- Color negro/rojo

- SNR 34 dB

- So6lo 310 g.

en ambientes muy ruidosos (construccion, salas de maquinas,
industria pesada, mineria, aeropuertos...).

(C € EEN352-1 Proteccion auditiva. Orejeras SNR= 34 dB (H= 35 M=31 L= 25)
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CATEGORIA Il CATEGORIA 11l

v . I
Jam « Elcascodebe incluir al menos un casquete
E N 397 ) < y un arnés. Proteccion contra el efecto de E N 50365
Cascos de Seguridad objetos que caen o que son lanzados, o de Cascos certificados
para la Industria. cargas en movimiento o suspendidas. para riesgo electrico.

*Requisitos adiccionales:

|| S YO Y € 000y

CATEGORIA II

E N 812 Las gorras antigolpe industriales sirven NO confundir una gorra

Gorras antigolpe para la proteccion de la cabeza del antigolpe con un casco de

industriales. portador si la cabeza golpea fuertemente | sequridad, los riesgos a
contra objetos duros e inmoviles. cubrir son distintos.

POLIETILENO
PE

+CALIDAD POLICARBONATO
+SEGURIDAD 5 -
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42088-CB

Mod. “STRIKE”

Casco de proteccion cierre de cinta.

Caracteristicas Casco fabricado en Polietileno de Alta Densidad (HDPE). El Polietileno de
Alta Densidad ofrece una mayor proteccion (resistencia al impacto) que otros
termopldsticos (Polietileno baja densidad, Polipropileno...), ala vez que una
mayor ligereza y resistencia al envejecimiento.

* Muy confortable y ligero

* Arnés interior en plastico con 4 puntos de anclaje y banda antisudor suave.

* Ranura lateral estandar (3mm) para acoplar orejeras o adaptadores para visor.
* Orificios laterales para barbiquejo elastico con mentonera 2088-B (opcional).
« \entilacion indirecta, para reducir temperatura y picor.

* Talla dnica regulable mediante cinta (de 53 a 63 cms).

Usos y empleo en todo tipo de actividades en la que sea exigible un casco de proteccion para
laindustria (caida de objetos), tales como construccion, obra pablica, indus-
tria, mineria, mantenimiento...

C € EN397 Cascos de proteccion para la industria.

il
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42083-CBA _42083-CB BL 42083-CBY
AZUL

42088-CR —

Mod. “ROLLER”
Casco de proteccién cierre ruleta y arnés textil.

Caracteristicas Casco fabricado en Polietileno de Alta Densidad (HDPE). El Polietileno de Alta
Densidad ofrece una mayor proteccion (resistencia al impacto) que otros termo-
plésticos (Polietileno baja densidad, Polipropileno...), a la vez que una mayor
ligereza y resistencia al envejecimiento.

 Muy confortable y ligero

* Ajuste mediante ruleta tipo Roller.

» Disefio compacto, con visera corta.

* Arnés interior textil con 4 puntos de anclaje y banda antisudor suave.

* Ranura lateral estdndar (3mm) para acoplar orejeras o adaptadores para visor.
* Orificios laterales para barbiquejo elastico con mentonera 2088-B (opcional).
* Talla tnica regulable mediante ruleta (de 53 a 63 cms).

Usos y empleo en todo tipo de actividades en la que sea exigible un casco de proteccion
para la industria (caida de objetos), tales como construccion, obra piblica,
industria, mineria, mantenimiento, trabajos en altura...

C € EN397 Cascos de proteccion para la industria.

-

42033CRBL  _42088CRY 42033-CRA
AVARILLO
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Detalle trasero. Ginta de ajuste.  Arnés interior

Detalle trasero.
Ajuste mediante ruleta.

42038-B

Barbiquejo elastico con mentonera

Utilizable tanto para casco 2088 CB
como para 2088 CR.

Arnés textil. .
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42088-CTV

Mod. “THOR (Ventilado)”

Casco proteccién para la industria ventilado en color
blanco, cierre ruleta, arnés textil 6 puntos.

Caracteristicas ® Casco de proteccion para la industria (EN397) N
* Fabricado en ABS (termoplastico de gran tenacidad, dureza i
y resistencia quimica y a impactos). 2
* Cierre mediante ruleta que regula el contorno de 53 a 66
cm.
« Diseflo moderno y ergonémico.
* Arnés interior textil con banda antisudor y arnés en tela
con 6 puntos de anclaje.
* Hendidura estandar (3 mm) para acoplar orejeras de
proteccion auditiva.
* Ajuste mediante ruleta tipo “roller”.
* Resistencia a bajas temperaturas (-30°C).
* Accesorios: Barbiquejo ref. 2088-B
* Peso: 365 gr.

Usos y empleo en todo tipo de actividades en la que sea exigible un casco
de proteccion para la industria (caida de objetos), tales
como construccion, obra publica, industria, manteni-
miento, tlneles...

(C € EN397 Cascos de proteccion para la industria.

Detalle trasero.
Ajuste mediante ruleta.

42088-KF

Kit forestal.

Caracteristicas © Kit compuesto por:
* Gasco de proteccion para la industria (EN397) fabricado en PP de color
naranja.
* Cierre mediante ruleta que regula el contorno de 55 a 62 cm.
« Arnés interior en plastico con banda antisudor con 4 puntos de anclaje.
* Ajuste mediante ruleta tipo “roller”.
« Visor de rejilla y adaptador para trabajos forestales y de jardineria.
* Orejera de atenuacion media (SNR 26dB).
* Peso: 700 gr.
* Accesorio opcional:
e Cubre nuca en PVC para el sol ref. 2088-CN

Usos y empleo  Actividades relacionadas con trabajos forestales, jardineria, desbrozado, etc.

C € EN391 Cascos de proteccion para la industria,

EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN1131 Protectores oculares y faciales de malla.
EN352-3 Proteccion auditiva. Orejeras acopladas a un casco de proteccion.

; ) l':‘.ﬁr

42083-CN
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42088-CMV -

Mod. “MOUNTAIN” :

Casco de proteccién ABS cierre ruleta, arnés textil 6 puntos y barbiquejo.

Caracteristicas Gasco fabricado en ABS. EI ABS es un termoplastico de ingenieria de gran tena-
cidad (energia que absorbe antes de la rotura, incluso a muy bajas temperaturas
donde otros materiales se vuelven mas rigidos y quebradizos), dureza, rigidez
y muy buena resistencia quimica y a la abrasion.

e Excelente confort y ligereza.
* Ajuste mediante ruleta tipo Roller.

» Ventilacion lateral para mejorar circulacion de aire y brindar mayor comodidad
al usuario, especialmente en lugares de trabajo calurosos.

e Arnés interior textil con 6 puntos de anclaje, banda antisudor suave.

* Espuma interior de polietileno expandido, que ofrece aislamiento térmico, ma-
yor confort mayor resistencia a los impactos laterales.

* Ranura lateral estandar (3mm) para acoplar orejeras o adaptadores para visor.
* Reflectante posterior para aumentar visibilidad del usuario.

* Visera corta para trabajos en altura y espacios confinados.

» Talla nica regulable mediante ruleta (de 53 a 63 cms).

e Barbiquejo bifurcado con mentonera siliconada incluido.

e 2088-BCM: repuesto.

Usos y empleo en todo tipo de actividades en la que sea exigible un casco de proteccion para la
industria (caida de objetos), tales como construccion, obra publica, industria,
mineria, mantenimiento, trabajos en altura, tlneles...

(C €EN397 Cascos de proteccion para la industria.

Detalle de reforzamiento

Wl W W
N c : ; y : :
aislamiento interior.

A42083-CMV A 42083-CMVY 42088-CMV BL '
Detalle trasero con
AMARILLO BLANCO reflectante de seguridad

42083-CMVF

Mod. “MOUNTAIN” Fotoluminiscente.

Casco ABS cierre ruleta, arnés textil 6 puntos y barbiquejo.
FOTOLUMINISCENTE

Caracteristicas Este modelo fotoluminiscente tiene la capacidad de absorber la luz durante
un periodo determinado de tiempo para posteriormente generar el proceso
de fotoluminiscencia, lo cual permite localizar al trabajador en zonas de baja
iluminacion o ausencia total de luz.

Usos y empleo  especial para rescate, emergencias, mineria subterranea y trabajos nocturnos
(industria, refinerias, plataformas, mantenimientos...).

(C € EN397 Cascos de proteccion para la industria.

i

@ Catalogo general
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42088-CV

Mod. “VOLT”
Casco de proteccion para la industria eléctricamente aislante, cierre ruleta, arnés textil

8 puntos y barbiquejo.

Caracteristicas * Casco de proteccion para la industria (EN397).

» Casco eléctricamente aislante para instalaciones de baja tension (EN50365).

. Fabncado) en ABS (termopléstico de gran tenagidad, dureza y resistencia quimica y a
impactos

* Gierre mediante ruleta que regula el contorno de 53 a 66 cm.

* Visera corta para trabajos en altura.

J Alqn(éis interior textil con banda antisudor y arnés en tela con 8 puntos de anclaje, y acol-
chado.

* Hendidura estandar (3 mm) para acoplar orejeras de proteccion auditiva 1988-0C.

» Ajuste mediante ruleta tipo “roller”.

* Barbiquejo bifurcado con mentonera de espuma.

e Resistencia a bajas temperaturas (-30°C).

* Resistencia a salpicaduras de metales fundidos (MM).

* Resistencia eléctrica (440V).

» GCompatible con visor contra arco eléctrico 2188-VV usando adaptador dieléctrico 2188-
ACV'y con la Orejera Dieléctrica Volt 1988-0CD.

* Peso: 300 gr.

Usos y empleo en todo tipo de actividades en la que sea exigible un casco de proteccion para la industria
(caida de objetos), tales como construccion, obra publica, industria, mineria, manteni-
miento, trabajos en altura, tuneles...asi como aislar la cabeza del usuario de posibles

contactos eléctricos de baja tension.

( € [EN391 Cascos de proteccion para la industria.
ENB0365 Cascos eléctricamente aislantes para instalaciones de
baja tension. Clase 0.
Conjunto dieléctrico

42088-CT ‘\,
Mod. “THOR”
Casco de proteccion para la industria eléctricamente aislante, cierre ruleta,

arnés textil 6 puntos de anclaje.

Caracteristicas® Casco de proteccion para la industria (EN397)
* Casco eléctricamente aislante para instalaciones de baja tension (EN50365).
* Fabricado en ABS (termopldstico de gran tenacidad, dureza y resistencia quimica
y a impactos).
« Cierre mediante ruleta que regula el contorno de 53 a 66 cm.
e Arnés interior textil con banda antisudor y arnés en tela con 6 puntos de anclaje.

* Hendidura estandar (3 mm) para acoplar orejeras de proteccion auditiva. e
* Ajuste mediante ruleta tipo “roller”.

* Resistencia a bajas temperaturas (-30°C). - '

* Resistencia a salpicaduras de metales fundidos (MM).

* Resistencia eléctrica (440V).
e Accesorios: Barbiquejo ref. 2088-B.
* Peso: 395 gr.

Usos y empleo en todo tipo de actividades en la que sea exigible un casco de proteccion para la
industria (caida de objetos), tales como construccion, obra publica, industria,
mantenimiento, tuneles...asi como aislar la cabeza del usuario de posibles con- &
tactos eléctricos de baja tension.

(C € EN397 Cascos de proteccion para la industria.
EN30363 Cascos eléctricamente aislantes para instalaciones de baja tension.Clase 0.

- A

42083-CT BL 42038-CTY 42038-CTA

Y| 2088 CTR

A2083-CTV
VERDE




42088-CVI

Mod. “VISION”
Casco de proteccion para la industria eléctricamente aislante con

visor retractil cierre ruleta, arnés textil 8 puntos, y barbiquejo.

Caracteristicas

Usos y empleo

Casco de proteccion para la industria (EN397)

e Casco eléctricamente aislante para instalaciones de baja tension
(EN50365).

* Fabricado en ABS (termoplastico de gran tenacidad, dureza y
resistencia quimica y a impactos).

¢ Visor transparente de policarbonato retractil con puente nasal de
silicona y resistencia incrementada (S). Clase dptica 1.

* Cierre mediante ruleta que regula el contorno de 52 a 63 cm.

o \/isera corta y barbiquejo para trabajos en altura.

 Arnés interior textil con banda antisudor y arnés en tela con 8
puntos de anclaje.

* Hendidura estandar (3 mm) para acoplar orejeras de proteccion
auditiva.

« Ajuste mediante ruleta tipo “roller”.

* Resistencia a bajas temperaturas (-30°C).

* Resistencia a la deformacion lateral (LD).

* Resistencia eléctrica (440V).

* Peso: 450 gr.

* Se le puede acoplar barbiquejo 2088-B (opcional)

en todo tipo de actividades en la que sea exigible un casco de
proteccion para la industria (caida de objetos), tales como
construccion, obra publica, industria, mineria, mantenimiento,
tlneles...asi como aislar la cabeza del usuario de posibles
contactos eléctricos de baja tension, y proteger los 0jos contra
impactos.

C € EN397 Cascos de proteccion para la industria.

ENS0365 Cascos eléctricamente aislantes para instalaciones de baja tension. Clase 0.
EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.

4
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42033-B
Barbiquejo elastico
*OPCIONAL
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42088-CE s R T IR T
Mod. “EOLO” 2 R Y o
Casco de proteccion para trabajos en altura.

Caracteristicas * Casco de proteccion para la industria (EN397) !
» Casco eléctricamente aislante para instalaciones de baja tension (EN 0865) #
* Fabricado en ABS (termoplastico de gran tenamdad durezay reSIstenela
quimica y a impactos). :

* Muy ligero y confortable.

* Cierre mediante ruleta que regula el contorno de 52263 cm.

J Arniasf interior textil con handa antisudor y arnés en tela con 6 puntos de
anclaje.

e Hendidura (3 mm) para acoplar orejeras de proteccion auditiva 1988-0C.

* Ajuste mediante ruleta tipo “roller”.

* Barbiquejo bifurcado con mentonera de silicona.

* Resistencia a bajas temperaturas (-30°C).

* Peso: 350 gr.

Usos y empleo en todo tipo de actividades en la que sea exigible un casco de proteccion
para la industria (caida de objetos), tales como construccion, obra publica,
industria, mantenimiento, tdneles...asi como aislar la cabeza del usuario de
posibles contactos eléctricos de baja tension. Especialmente disefiado para
trabajos en altura en construccion (andamios), montajes, mantenimiento,
taneles, rescates, pozos, torres eolicas y eléctricas. . .etc.

(C € EN397 Cascos de proteccion para la industria.
EN50365 Cascos eléctricamente aislantes para instalaciones de baja tension. Clase 0.

42033-CER 42083-CE NE
| NEGRO___

A 2088—CE A
[ AzUL |

A 2088—CE BL
| BLANCO |

@



42088-GP

Mod. “BUMPER”
Gorra de proteccion antigolpes.

Caracteristicas Gorra antigolpes tipo béisbol 100% algodon. Casquete interior en
ABS (plastico muy resistente al impacto y con gran capacidad de
absorcion de energia incluso a bajas temperaturas) con almohadilla.
Ven)tilacién lateral. Talla tinica regulable mediante velcro (de 54 a 59
cm).

Usos y empleo en todo tipo de actividades en la que no sea exigible un casco de
proteccion para la industria (caida de objetos), pero si exista el riesgo
de golpes en la cabeza contra objetos duros e inmdviles (estanterias,
salientes, transporte, herramienta fija...).

C € ENB12 Cascos contra golpes para la industria.

BB O as

4 2088 GPG 4 2088 GPNE = 42053GPBL  42083GPY 42033GPR 4 2088 GPA
| AzuL |

Mod. “BUMPER PRO” free
Gorra de proteccidn anti golpes con rejillas de ventilacion lateral.

Color Azul Marino.

Caracteristicas Gorra anti golpes tipo béisbol con ventilacion de rejilla lateral (mayor
superficie de ventilacion). Casquete interior en ABS (plastico muy
resistente al impacto y con gran capacidad de absorcion de energia
incluso a bajas temperaturas) con almohadilla interior en EVA. Talla
(nica regulable mediante velcro (de 58 a 63 cms).

Usos y empleo en todo tipo de actividades en la que no sea exigible un casco de
proteccion para la industria (caida de objetos), pero si exista el
riesgo de golpes en la cabeza contra objetos duros e inmaviles (es-
tanterias, salientes, transporte, herramienta fija...).

(C € EN812 Cascos contra golpes para la industria.

42088-GP PRO AMC METAL

Mod. “BUMPER PRO” free

Gorra de proteccion anti golpes con rejillas de ventilacion lateral.

Color Azul Marino visera corta (3 centimetros).

Caracteristicas Gorra anti golpes tipo béisbol con ventilacion de rejilla lateral (mayor
superficie de ventilacion). Casquete interior en ABS (plastico muy
resistente al impacto y con gran capacidad de absorcion de energia
incluso a bajas temperaturas) con almohadilla interior en EVA. Talla
(nica regulable mediante velcro (de 58 a 63 cms).

Usos y empleo en todo tipo de actividades en la que no sea exigible un casco de
proteccion para la industria (caida de objetos), pero si exista el riesgo
de golpes en la cabeza contra objetos duros e inmoviles (estanterias,
salientes, transporte, herramienta fija...).

C € ENB12 Cascos contra golpes para la industria.

Rejilla textil para ventilacién y transpiracion Gorras PRO Detalle de Caquete interior en ABSV

@ Catalogo general
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42088-GP PROAVY ...

Mod. “BUMPER PRO” 15z

Gorra de proteccion anti golpes con rejillas de ventilacién lateral.

Color Amarillo Alta Visibilidad con bandas reflectantes.

Caracteristicas Gorra anti golpes tipo béisbol con ventilacion de rejilla lateral
(mayor superficie de ventilacion). Casquete interior en ABS'
(plastico muy resistente al impacto y con gran capacidad de
absorcion de energia incluso a bajas temperaturas) con almoha-
dilla interior en EVA. Talla tinica regulable mediante velcro (de
58 a 63 cms).

Usos y empleo en todo tipo de actividades en la que no sea exigible un casco de
proteccion para la industria (caida de objetos), pero si exista el
riesgo de golpes en la cabeza contra objetos duros e inmoviles
(estanterias, salientes, transporte, herramienta fija...).

C € EN812 Cascos contra golpes para la industria.

42088-GP PRO AVN METAL

Mod. “BUMPER PRO” 77

Gorra de proteccion anti golpes con rejillas de ventilacion lateral.

Color Naranja Alta Visibilidad con bandas reflectantes.

Caracteristicas Gorra anti golpes tipo béisbol con ventilacion de rejilla lateral
(mayor superficie de ventilacion). Casquete interior en ABS
(plastico muy resistente al impacto y con gran capacidad de
absorcion de energia incluso a bajas temperaturas) con almoha-
dilla interior en EVA. Talla tnica regulable mediante velcro (de
58 2 63 cms).

Usos y empleo en todo tipo de actividades en la que no sea exigible un casco de
proteccion para la industria (caida de objetos), pero si exista el
riesgo de golpes en la cabeza contra objetos duros e inmoviles
(estanterias, salientes, transporte, herramienta fija...).

C € EN812 Cascos contra golpes para la industria.
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RIESGOS

mecanicos y quimicos

RIESGOS

por radiaciones

Barrera
tintada
del ocular =

Barrera
mecanica
del EPI

EN 170

Proyeccidn particulas (RADIACION UV)

a : ; @ Gotas de liquidos  Z E—
| EN 172

j@) Polvogrueso (7, ) (RADIACION SOLAR]
@ Polvo fino @ e

‘ Arco eléctrico E E N 1 69/1 71

—— (RADIACION INFRAROJA)
(9 Metates fundidos G Ox [f

RESISTENCIA MECANICA

: Particulas a gran velocidad y baja energia

Particulas a gran velocidad y media energia +T Temperaturas Extremas FT, BT, AT)
’ Particulas a gran velocidad y alta energia

’ Resistencia incrementada
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CARBON SERIES

Gafa de alta tecnologia. Ergondmica de disefio envolvente, muy comoda y ligera, con puente nasal
suave para usos prolongados en el tiempo. 7 tipos de oculares disponibles.
Ocular con tratamiento “Premium” certificado. Resistencia al deterioro superficial por particulas finas K

(mayor duracion y calidad de vision) y Resistencia al empanamiento N.

e Muy ligera (22 gramos).
229 e Excelente calidad optica (Clase 1).
* Puente nasal goma, suave, ventilado y anti-deslizante.

42188-GC

Caracteristicas  Gafa ocular incoloro de policarbonato anti-rayadura y anti-empanante, para riesgos mecanicos (proyecciones) Y riesgos por
radiaciones (Ultravioleta UV).

Usos y empleo  en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), construccion, y fabricacion en general.

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Proteccion ocular. Filtros Ultravioletas (UV).

Clase 2C-1.2 (Proteccion UV ). Buen reconacimiento del colg

FKN

42188-GCG

Caracteristicas Gafa ocular gris policarbonato anti-rayadura y anti-empanante, para rigsgos mecanicos (proyecciones) y riesgos
por radiaciones (Luz solar).

Usos y empleo  en todo tipo de actividades en el exterior, con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), construccion, agri-
cultura y jardineria, fabricacion naval...

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN172 Proteccion ocular. Filtros solares para uso laboral. _
Clase 5-2,5 (proteccion solar grado 2,5). ]
FKN "

@ Catalogo general



42188- GCF L

Caracteristicas (Gafa ocular claro auto- oscuremb‘le (-fqtocramatleo)[ pohcaf‘bﬁﬁatq an
nicos (proyecmones) y ﬂesgos po'r raq;amones Luzsolar) a 'l__; T

Usos y empleo en todo tipo de actlwdades tanto en eImdenpn cmﬁo mterrla i\ d-aﬁes que reqmeran combinaciones de éstas
(fabricacion e industria), trabajos relacmnados-ceﬂua conducbloﬁ' ieu a, pintura y decoracién, comercial, trabajos
de mantenimiento.. ; Wips

« Ocular Fotocromatico. Se adapta pfogreswamente a Ia Iummosutad amblental proteglendo el ojo frente a la
radiacion solar de cada momento. :

* Reduce los reflejos, y el deslumbramiento. - R gt

* Muy ligera (22 gramos). : £ -

« Excelente calidad dptica (Clase 1).
Puente nasal suave y ventilado.

C € ENISO 12312-1 Proteccion de los ojos y la cara. Gafas de sol para uso general.

Auto-oscurecible
fotocromatica

42188-GCP

Caracteristicas Gafa ocular gris Polarizado de policarbonato anti-rayadura y anti-empafiante, para riesgos mecanicos (proyeccmnes) y riesgos -
por radiaciones (Luz solar).
* Ocular Polarizado. Elimina los reflejos incomodos que se pueden producir al trabajar con chapa, maquinaria, trabajos en el
exterior (agua, nieve, asfalto...). A
* Elimina los reflejos vy el deslumbramiento (mayor comodidad, seguridad y precision en el trabajo).
* Muy ligera (22 gramos).
* Excelente calidad optica (Clase 1).
* Puente nasal suave y ventilado.

Usos y empleo  en todo tipo de actividades tanto en el exterior, trabajos relacionados con la chapa, maquinaria, agricultura, pintura y decoracion,
trabajos de mantenimiento, asfaltado, trabajos con mucha luminosidad, trabajos en la nieve, en el agua (plataformas, pesca,
deportes acuaticos, puertos...)

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN172 Proteccion ocular. Filtros solares para uso laboral.
Clase 5-3,1 (proteccion solar grado 3,1).

Polarizada
ANTI-REFLEJO

PROTECCION
OCULAR




CARBON SERIES
42183-GCR

Caracteristicas Gafa ocular “Blue-Blocker” Naranja de policarbonato anti-rayadura y anti-empafiante, para riesgos mecanicos (proyecciones) y
riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV). Tecnologia “BLA” (Blue Ligth Absorbing).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones y en especial trabajos con luz azul producida por ldmparas fotoquimicas,
curado ?e composite (dentistas...), adhesivos, inspecciones de calidad y superficies (pintura en spray en automocion/electrodo-
méstico).. ..

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Proteccion ocular. Filtros Ultravioletas (UV).

Clase 2-2 (Proteccion UV ).
FKN

42188-GCBB

Caracteristicas Gafa ocular “Blue-Blocker” Marrdn de policarbonato anti-rayadura y anti-empafante, para riesgos mecanicos (proyecciones) 'y
riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV). Tecnologia “BLA” (Blue Ligth Absorbing).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones y en especial trabajos con luz azul producida por Ordenadores, luces LED,
pantallas y luces fluorescentes, tablets...

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Proteccion ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.4 (Proteccion UV ). Buen reconocimiento del color.
FKN

42188-GCA T

Caracteristicas Gafa ocular amarillo de policarbonato anti-rayadura y anti-empafante, para riesgos mecanicos (proyecciones) y riesgos por ra-
diaciones (Ultravioleta UV).

Usos y empleo  en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones, y en especial trabajos que debido a las condiciones ambientales (nieblas,
lluvia, humos...), requieran de una mejora sustancial de la vision. El ocular amarillo proporciona un aumento de la nitidez, del
contraste y los detalles.

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Proteccion ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2-1.2 (Proteccion UV ).
FKN
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TITANIUM SERIES

Gafa de alta tecnologia. Ergonomlca de dlseno envoh/ente muy comoda y ligera, con puente nasal de
goma suave, ventilado y anti desllzante Ocufar coniratamleme “Premtum certificado. Resistencia

al deterioro superficial por particulas flnas K (mayor duraqun y calldad de V|S|on) y Resistencia al
empanamiento N. AR

42188-GTC oG

Caracteristicas Gafa ocular incoloro de policarbonato anti- rayadura y anti- empanante ‘para nesgos mecanicos (proyecciones) y
riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).

Usos y empleo  en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), construccion, y fabricacion en gene-
ral. G

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN170 Proteccion ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Proteccion UV ). Buen reconocimiento del color.
FKN

3 .u

42188-GTAC

Mismas caracteristicas que 2188-GTC
Estructura en COLOR ANTRACITA.

PROTECCION
OCULAR




LITIO SERIES

Patillas flexibles, foam interior en EVA (desmontable) y puente nasal de goma suave y antidesli-
zante.

42188-GLIC

Caracteristicas Gafa ocular incoloro, lente de policarbonato, con tratamiento anti-rayadura y antiempafante, con amplio campo visual.
e | ente de proteccion contra filtros ultravioletas UV.
» Foam interior en EVA (material muy ligero y flexible, con gran capacidad para absorber impactos).
« Sella la gafa, impidiendo entrada de particulas.
~* Mayor comodidad y confort.
* Absorcion de posibles impactos, reduciendo la energia del golpe.

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.

E 70 Proteccion ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Proteccion UV ). Buen reconocimiento del color.
3]

42188-GLIG

Caracteristicas Gafa ocular tono gris {proteccion solar), lente de policarbonato, con tratamiento anti-rayadura y antiempanante, con amplio
campo visual.
e | ente de proteccion contra radiacion solar.
* Foam interior en EVA (material muy ligero y flexible, con gran capacidad para absorber impactos). Sella la gafa, impi
diendo entrada de particulas.
* Mayor comodidad y confort.
* Absorcion de posibles impactos, reduciendo la energia del golpe.
C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN172 Proteccion ocular. Filtros solares para uso laboral.
Clase 5-3.1 (proteccion solar grado 3.1).
)

@ Catalogo general
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42188-GMC

Mod. “MILES”

Gafa de alta tecnologia. Ergonémica de disefio envolvente 3D, muy cémoda vy ligera, con puente nasal de
goma suave, ventilado y anti-deslizante. Ocular con tratamiento “Premium” certificado. Resistencia al deterioro

superficial por particulas finas K (mayor duracién y calidad de vision) y Resistencia al empafnamiento N.

Caracteristicas  Gafa ocular incoloro de policarbonato anti-rayadura y anti-empanante, para riesgos mecanicos (proyecciones) y
riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).

Usos y empleo  en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), construccion, y fabricacion en gene-
ral.

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Proteccion ocular. Filtros Ultravioletas (UV).

Clase 2C-1.2 (Proteccion UV ). Buen reconocimiento del color.
FTKN

42188-GIC

Mod. “IRIDIO”

Gafa de ocular incoloro, con patillas flexibles. Sin elementos metalicos (Metal Free).

Caracteristicas Gafa ocular incoloro unilente de policarbonato, con tratamiento anti-rayadura y antiempanante, con amplio campo vi-
sual. Lente de proteccion contra filtros ultravioletas UV. Muy comoda y flexible.

C € EN166 Proteccion ocular de los o0jos. Requisitos generales.
EN170 Proteccion ocular. Filtros Ultravioletas (UV). M“E/"}"?&L
Clase 2C-1.2 (Proteccion UV ). Buen reconocimiento del color.
T

s}



42188-GBC

Mod. “BARIO”

Gafa de ocular incoloro, patillas flexibles transparentes, foam interior en EVA (desmontable).

Caracteristicas Gafa ocular incoloro, lente de policarbonato, con tratamiento anti-rayadura y antiempafiante, con amplio campo visual. Lente de
proteccion contra filtros ultravioletas UV.
 Foam interior en EVA (material muy ligero y flexible, con gran capacidad para absorber impactos).Sella la gafa, impidiendo
entrada de particulas.
 Mayor comodidad y confort.
 Absorcion de posibles impactos, reduciendo la energia del golpe.

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Proteccion ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Proteccion UV ). Buen reconocimiento del color.
P ’

42188-GYC

Mod. “YTRIO (WOMAN)”
Gafa ergondmica de disefio envolvente 3D, disefiada especialmente para mujeres, muy cémoday ligera, con puente nasal

de goma suave, ventilado y anti-deslizante. Patillas pivotantes (permiten inclinacion grado del ocular).

Caracteristicas Gafa ocular incoloro de policarbonato anti-rayadura y anti-empafiante, para riesgos mecanicos (proyecciones) Yy riesgos
por radiaciones (Ultravioleta UV/).

Usos y empleo  en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), construccion, y fabricacion en general.

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN170 Proteccion ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Proteccion UV ). Buen reconocimiento del color.
3

<
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42188-GOC

Mod. “OSMIO” et e s |

Gafa de ocular incoloro, patillas flexibles transparentes foam |nter|or en EVA (desmontable).

Caracteristicas  Gafa ocular incoloro, lente de pohcarbonato con tratamlento ang;cayadura y antlempanante con amplio campo visual.
e |ente de proteccmn contra filtros ultravioletas UV. =
« Foam interior en EVA (material muy ligeroy erxane con gran capamdad para absorber impactos). Sella la gafa,
impidiendo entrada de particulas.
* Mayor comodidad y confort. :
 Absorcion de posibles impactos, reduciendo la energia del golpe.

( € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN170 Proteccion ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Proteccion UV ). Buen reconocimiento del color.
F

42188-GMG

Mod. “MATRIX”
Gafa de ocular gris, patillas flexibles y puente nasal de goma suave y antideslizante. Sin elementos metalicos (Metal free).

Caracteristicas ~ Gafa ocular tono gris (proteccion solar), lente de policarbonato, con tratamiento anti-rayadura y antiempafiante, con amplio
campo visual. Lente de proteccion contra radiacion solar.

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN172 Proteccion ocular. Filtros solares para uso laboral. MWE/'}:?;'
Clase 5-3.1 (proteccion solar grado 3.1).
T
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42183-GTALC

Mod. “TALIO”

Gafa de ocular incoloro, con patillas flexibles. -

Caracteristicas Gafa ocular incoloro, lente de policarbo- f
nato, con tratamiento anti-rayadura y B -
antiempafiante, con amplio campo visual.
Lente de proteccion contra filtros ultra-
violetas UV. Muy comoda y flexible.

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.

Clase 2C-1.2 (Proteccion UV'). Buen reconocimiento del color.

EN170 Proteccion ocular. Filtros Ultravioletas (UV). e | e o ——
m \

42188-GHC

Mod. “HELIO”

Gafa de ocular incoloro, con patillas flexibles.

Caracteristicas Gafa ocular incoloro, lente de policarbonato, con tratamiento
anti-rayadura y antiempafiante, con amplio campo visual.
Lente de proteccion contra filtros ultravioletas UV. Muy cémo-
day flexible. Puente nasal en goma suave y antideslizante.

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Proteccion ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Proteccion UV ). Buen reconocimiento del color.
FN

42188-GNEC

Mod. “NEON”

Gafa de ocular incoloro, con patillas flexibles.

Caracteristicas Gafa ocular incoloro, lente de policar-
bonato, con tratamiento anti-rayadura y
antiempanante, con amplio campo vi-
sual. Lente de proteccion contra filtros
ultravioletas UV. Muy comoda y flexi-
ble. Puente nasal en goma suave y anti-
deslizante.

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN170 Proteccion ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Proteccion UV ). Buen reconocimiento del color.
FK

Catalogo general
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42188-GAC

Mod. “ARGON?” WA, o

Gafa de ocular incoloro, con patillas erX|bIes f -

Caracteristicas Gafa ocular incoloro, lente de policarbo- - b
nato, con tratamiento anti-rayadura y &
antiempanante, con amplio campo vi- =
sual. Lente de proteccion contra filtros
ultravioletas UV. Muy comoda y flexible.

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN170 Proteccion ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Proteccion UV ). Buen reconocimiento del color.
FN

42188-GYOC

Mod. “YODO”
Gafa Dual, de ocular incoloro, patillas ajustables, foam interior en EVA, e inserto éptico (desmontables).

Caracteristicas ~ Gafa ocular incoloro, lente de policarbonato, con tratamiento anti-rayadura y antiempanante, con amplio campo visual. Lente de
proteccion contra filtros ultravioletas UV.

* Dual: Puede usarse como gafa de montura universal (patillas) o como gafa de montura integral (cinta ajustable).

* Foam interior en EVA (material muy ligero y flexible, con gran capacidad para absorber |mpactos) Sella la gafa, impidien-
do entrada de particulas.

* Mayor comodidad y confort.

* Absorcion de posibles impactos, reduciendo la energia del golpe.
* Inserto Gptico ajustable. Permite incorporarlo a la gafa una vez insertados oculares graduados

C € [EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Proteccion ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2

(Proteccion UV ). Buen reconocimiento del color.
FN

g
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42188-GXC

Mod. “XENON”
Gafa de ocular incoloro, patillas flexibles, foam

interior en EVA (desmontable).

Caracteristicas Gafa ocular incoloro, lente de policarbona-
to, con tratamiento anti-rayadura y antiem-
pafiante, con amplio campo visual. Lente
de proteccion contra filtros ultravioletas
uVv.

e Foam interior en EVA (material muy
ligero y flexible, con gran capacidad
para absorber impactos).

e Sella la gafa, impidiendo entrada de
particulas.

* Mayor comodidad y confort.

e Absorcion de posibles impactos, re-
duciendo la energia del golpe.

EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN170 Proteccion ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Proteccion UV ). Buen reconocimiento del color.

ce

F rayadura, para riesgos mecanicos
riesgos por radiaciones (Luz solar).

Polarizada
ANTI-REFLEJO

Usos y empleo

C€

42188-GUP

Mod. “URANIO”

Gafa ocular gris Polarizado de policarbonato anti-

(proyecciones) 'y

Caracteristicas Ocular Polarizado. Elimina los reflejos incomodos

que se pueden producir al trabajar con chapa, maqui-
naria, trabajos en el exterior (agua, nieve, asfalto...).
Elimina los reflejos vy el deslumbramiento (mayor
comodidad, seguridad y precision en el trabajo).
Puente nasal en goma suave y antideslizante.

en todo tipo de actividades tanto en el exterior, traba-
jos relacionados con la chapa, maquinaria, agricultu-
ra, pintura y decoracion, trabajos de mantenimiento,
asfaltado, trabajos con mucha luminosidad, trabajos
en la nieve, en el agua (plataformas, pesca, deportes
acuaticos, puertos...)

EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN172 Proteccion ocular. Filtros solares para uso laboral.

‘ 9 _I RR G S I C Clase 5-3,1 (proteccion solar grado 3).
= F

Mod. “SILICIO”
Gafa de ocular incoloro, con patillas flexibles, muy comoda y ligera, con

puente nasal de goma suave, ventilado y anti-deslizante.

Caracteristicas Gafa ocular incoloro, lente de policarbonato, con tratamiento anti-ra-
yaduray antiempafiante, con amplio campo visual. Lente de proteccion
contra filtros ultravioletas UV.

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN170 Proteccion ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Proteccion UV ). Buen reconocimiento del color.

T
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Mod. “RUNNER” A L
Gafa de ocular gris, con patillas regulables &
en longitud.

Caracteristicas Gafa ocular gris de policarbonato,
con tratamiento anti-rayadura y anti-
empanante, con lente de proteccion
solar. Gafa muy ligera, de disefio
deportivo.

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN172 Proteccion ocular. Filtros solares para uso laboral.
Clase 5-3.1 (proteccion solar grado 3.1).
F

42188-GZ

Mod. “Z00M”

Gafa de ocular claro, con patillas y puente
nasal flexible.

Caracteristicas Gafa ocular claro unilente de policar-
bonato, con tratamiento anti-rayadura
y antiempanante, con amplio campo
visual. Lente de proteccion contra ra-
diaciones ultravioletas UV. Puente
nasal de silicona. Disefio deportivo, -
muy comoda y ligera.

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Proteccion ocular. Filtros Ultravioletas (UV).

Clase 26-1.2
F

42188-GPG

Mod. “PATROL”

Gafa de ocular gris, con patillas regulables
en longitud.

Caracteristicas Gafa ocular gris de policarbonato,
con tratamiento anti-rayadura y anti-
empanante, con lente de proteccion
solar. Disefio curvo ergonémico au-
to-adaptable basado en la anatomia
de la zona frontal de la cabeza. Puente
nasal de silicona.

C € EN166 Proteccion ocular de los 0jos. Requisitos generales.

EN172 Proteccion ocular. Filtros solares para uso laboral.
Clase 5-3.1 (proteccion solar grado 3.1).
F

PROTECCION
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42188-GD

Mod. “DUAL”
Gafa ocular claro “dual” (montura integral o

montura universal).

Caracteristicas Gafa ocular claro unilente de policarbo-
nato, con tratamiento anti-rayadura y
antilempaﬁante, con amplio campo vi-
sual.

Diseflo compacto y deportivo, muy ¢0-
moda y ligera, puede usarse como una
gafa universal (con patillas, incluidas), o
como una gafa integral (cavidad ocular
en silicona, y cinta elastica) con un
campo de uso 3 para gotas de liquidos
(como gafa integral).

Impacto de particulas a gran velocidad y
baja energia (F).

Ventilacion indirecta mediante micro-
surcos para reducir condensacion.
Excelente calidad optica (Clase 1) y tra-
tamiento antiempanante certificado (N).

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.
(Universal) F/ (Integral) F 3

42188-GDG

Mod. “DUAL”

Gafa ocular GRIS “dual” (montura integral

0 montura universal).

Caracteristicas Idénticas que modelo 2188 GD
C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN172 Proteccion ocular. Filtros solares para uso laboral.
Clase 5-3.1 (proteccion solar grado 3.1)
F

Catalogo general
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SPY

Gafa de ocular unilente envolvente. FESEEEEEEREEEEE SN o

Caracteristicas Gafa ocular claro policarbonato anti-rayadura, para riesgos me- 3 ﬂ—":
canicos (proyecciones) y riesgos por radiaciones (Ultravioleta b :
UV). Diserio envolvente, muy comoda y con proteccion lateral. : 2

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN170 Proteccion ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Proteccion UV con buen reconocimiento de los colores).

Caracteristicas Gafa ocular policarbonato tono gris
anti-rayadura, para riesgos mecani-
COS (proyecciones) Y riesgos por
radiaciones (Luz solar). Disefio en-
volvente, muy comoda y con protec-
cion lateral.

C € EN166 Proteccion ocular df los ojos. Requisitos generales.
EN172 Proteccion ocular. Filhjqi solares para uso laboral.
Clase 5-3.1 (proteccion solar grado 3.1).

Gafa de ocular unilente envolvente y patillas flexibles. “

42188-GSF

Caracteristicas Gafa ocular claro policarbonato anti-rayadura

y anti-empafiante, para riesgos mecdnicos i
(proyecciones) y riesgos por radiaciones (Ul- 3 s
travioleta UV). Disefio envolvente, muy como- '
day con proteccion lateral. Patillas flexibles en :
silicona hipoalergénica para mayor comodidad i P
y usos prolongados en el tiempo. v

C € EN166 Proteccion ocular de los 0jos. Requisitos generales. \\_____._.—-"’/
ENT70 Proteccion ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Proteccion UV con buen reconocimiento de los colores).
F '3

42188-GSFG

Caracteristicas Gafa ocular policarbonato tono gris anti-rayaduray
anti-empafante, para riesgos mecanicos (proyec-
ciones) y riesgos por radiaciones (Luz solar). Di-
sefio envolvente, muy cdmoda y con proteccion
lateral. Patillas flexibles en silicona hipoalergénica
para mayor comodidad y usos prolongados en el
tiempo.

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN172 Proteccion ocular. Filtros solares para uso laboral.
Clase 5-3.1 {proteccion solar grado 3.1).
F

PROTECCION
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Gafa de ocular claro, con patillas flexibles.

42188-GSC

Caracteristicas Gafa ocular claro unilente de poli-
carbonato, con tratamiento anti-
rayadura y antiempafnante, con
amplio campo visual. Lente de
proteccion contra filtros ultraviole-
tas UV. Disefio deportivo, muy co-
moda y ultra-ligera (19 gramos).

C €EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN170 Proteccion ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2
F

Gafa de ocular unilente y patillas flexibles

L

42188-GSPG

Caracteristicas

Gafa ocular policarbonato tono gris anti-ra-
yadura y anti-empafiante, para riesgos me-
¢anicos  (proyecciones) Y riesgos por
radiaciones (Luz solar). Disefio envolvente,
muy comoda y con proteccion lateral. Pati-
llas flexibles en silicona hipoalergénica para
mayor comodidad y usos prolongados en el
tiempo.

C €EN166 Proteccion ocular de los 0jos. Requisitos generales.
EN172 Proteccion ocular. Filtros solares para uso laboral.
Clase 5-3.1 {proteccion solar grado 3.1).

42188-GSPE

Caracteristicas

Gafa ocular policarbonato espejo anti-raya-
duray anti-empafiante, para riesgos mecani-
cos {(proyecciones) y riesgos por
radiaciones (luz solar extrema o fuentes de
calor). Diseno envolvente, muy comoda y
con proteccion lateral. Patillas flexibles en
silicona hipoalergénica para mayor comodi-
dad y usos prolongados en el tiempo.

C €EN166 Proteccion ocular de los 0jos. Requisitos generales.
EN172 Proteccion ocular. Filtros solares para uso laboral.
Clase 5-3.1 {proteccion solar grado 3.1).

F
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LYNX

Gafa de ocular panoramico, con patillas regulables en longitud, ocular pivotante y puente nasal de material blando y suave.

y | 21 88-G L (Policarbonato claro)

Caracteristicas Gafa ocular policarbonato anti-rayadura y anti-empafante, para
riesgos mecanicos (proyecciones) v riesgos por radiaciones (Ultra-

violeta UV).
* Tratamiento anti-rayadura (mayor duracion y calidad de vision)

y anti-empafiante.
* Muy ligera (30 gramos).
» Excelente calidad optica (Clase 1).

Usos y empleo €n todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal,
madera, piedra), construccion, agricultura y fabricacion en general.

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.

L ey EN170 Proteccion ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
" Clase 2-1.2

y | 21 88‘G LG (Policarbonato gris)

Caracteristicas Idénticas carcateristicas que GL excepto: riesgos por
radiaciones (Luz solar).

Usos y empleo en todo tipo de actividades en el exterior, con riesgos de
proyecciones (metal, madera, piedra), construccion,
agricultura y jardineria. ..

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN172 Proteccion ocular. Filtros solares para uso laboral.
Clase 5-2 (proteccion solar grado 2).

NITRO :

Gafa de ocular panoramico, con patillas regulables en longitud.

42188-GN / 2188-GNA =

Caracteristicas Gafa ocular claro unilente de policarbonato, con tratamiento anti-ra-
yadura y amplio campo visual. Lente de proteccion contra filtros ul-

travioletas UV. ‘
El modelo 2188-GNA ademas es antiempanante.
C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Proteccion ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2
F

42188-GNG
Caracteristicas Gafa ocular gris unilente de policarbonato, con trata- ‘2'1 88_G Nv

miento anti-rayadura y anti-empanante y amplio campo
visual. Lente de proteccion contra radiaciones (luz so-  garacteristicas Gafa ocular verde unilente de policarbonato,

lar). con tratamiento anti-rayadura y amplio campo
C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales. \élusruaald rla_ggtg verde de proteccion para solda-

EN172 EN172 Proteccion ocular. Filtros solares para uso laboral.
Clase 5-2.5 (proteccion solar grado 2.5)
F

@ Catalogo general

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN169 Proteccion ocular. Filtros para soldadura. Grado 5.
F



A2183-GVE . nihie N
Mod. “VISITOR” R "

Caracteristicas Gafa unilente de policarbonato, con tratamien- B
to anti-rayadura. Lvnte de proteccién contra .
radiaciones ultravioletas UV. Ergonémica, con-
ventilacion lateral. . 8 T e

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales. 4
EN170 Proteccion ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 26-1.2
F

CLARENCE

Gafa tipo visita/cubre-gafas de ocular panoramico, con patillas regulables en longitud y ocular pivotante.

Caracteristicas Gafa ocular policarbonato anti-rayadura y anti- = '
empafiante, para riesgos mecanicos (proyeccio-
nes) v riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).

» Compatible con la mayoria de gafas graduadas.

* Tratamiento anti-rayadura (mayor duracion y cali-
dad de vision) y anti-empanante.

* Muy ligera (38 gramos).

* Excelente calidad dptica (Clase 1).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyec-
ciones (metal, madera, piedra), visitas a fabricas e
industrias, construccion, y fabricacion en general.

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Proteccion ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2-1.2 (Proteccion UV ).
3] .

42188-GVCV

Caracteristicas Gafa ocular policarbonato tono verde IR 5.0 anti-rayadura y
anti-empafante, para riesgos mecanicos (proyecciones) y
riesgos por radiaciones (Infrarrojos IR). '
 Compatible con la mayoria de gafas graduadas.
* Tratamiento anti-rayadura (mayor duracion y calidad de vi-
sién) y anti-empanante.

* Muy ligera (38 gramos).
* Excelente calidad optica (Clase 1).

Usos y emPleo  en procesos de soldadura (oxicorte y oxiacetilénica) de gra-
do 5.0

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN1T1 Proteccion ocular. Filtros para el infrarrojo.
Clase 4-5 (Proteccion IR Grado 5).
1]

PROTECCION
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42188-GISRX

Mod. “SRX”

Gafa Integral panordmica 180° con tecnologia balistica, ocular claro antiempanante para riesgos mecanicos y radiaciones UV.

Caracteristicas Gafa Integral panoramica 180° estructura de PVC y ocular policarbonato certificado anti-abrasion (K) y antiempanante (N) para

Usos y empleo

nlqsggslmelcér)ﬂcos (proyecciones, polvo grueso -4-), quimicos (liquidos) v riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV, sin altera-
cion del color).
e Certificado Balistico segan norma MIL PRF 31013.
* Diseflo ergonomico, con estructura co-inyectada, que proporciona un excelente campo de vision y un excelente confort.
e Impacto de particulas a gran velocidad y a temperaturas extremas de media energia (BT), con tecnologia antibalistica.
e \entilacion indirecta mediante micro-surcos para reducir condensacion.
» Compatible con la mayoria de gafas graduadas.
e Con inserto 6ptico para graduar, regulable en altura.
* Excelente calidad dptica (Clase 1).

en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (construccion, metal, madera, piedra), polvo grueso (cemento...) y
salpicaduras de metales fundidos (industria quimica, fundiciones, hornos...), asi como actividades deportivas con riesgos de
impactos a gran velocidad.

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Proteccion ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Proteccion UV ). Nivel 2 con buen reconocimiento del color.

BT3 4 KN
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42188-GIX8 A R
Mod “X8” _ '.': ~ .'1: o : ;
Gafa Integral panoramica 180° ocular claro anhempanante para rlesgos mecanicos.

Caracteristicas  Gafa Integral panoramica 180° estructura de PVC de’ pohcarbonato antl abrasmn y antiempafante para riesgos mecanicos

(proyecciones, salpicaduras-de liquidos -3).

* Disefio ergondmico, con estructura co-inyectada, que proporc‘fana un excelente campo de vision y un excelente confort.

» Estructura de refuerzo interior para impedir entrada de liquidos. :
« Impacto de particulas a gran velocidad'y media energia (B).

* Ventilacion indirecta para reducir condensacion. :

* Compatible con la mayoria de gafas graduadas.

* Excelente calidad dptica (Clase 1).

Usosy empleo  en t;)do tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera p|edra .), trabajos con riesgos quimicos (pinturas...
etc.). 4

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.
B34

42188-GIX8 PRO

Mod. “X8 PRO”
Gafa Integral panoramica 180° ocular claro antiempaniante para riesgos mecanicos.

Caracteristicas Gafa Integral panoramica 180° estructura de PVC, de acetato anti-abrasion y antiempafiante certificado N para riesgos meca-
nicos y quimicos (proyecciones, salpicaduras de I|qU|dos .) Y riesgos por radiaciones ultravioleta (UV).
* Diseno ergondmico, con estructura co-inyectada, que proporciona un excelente campo de vision y un excelente confort.
e Estructura de refuerzo interior para impedir entrada de liquidos.
e Impacto de particulas a gran velocidad y media energia (B).
« Ventilacion indirecta para reducir condensacion.
* Compatible con la mayoria de gafas graduadas.
* Excelente calidad dptica (Clase 1).

Usos y empleo  en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra...), trabajos con riesgos quimicos (pinturas...

etc.).
C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN170 Proteccion ocular. Filtros Ultravioletas (UV). "f h F

Clase 2-1.2 (Proteccion UV). :
=

B34N Se
23
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Ocular en
acetato

42188-GIX10

Mod. “X10”

Gafa Integral ocular acetato claro con tratamiento antiempanante y ventilacion indirecta para riesgos mecanicos, quimicos
y radiaciones UV.

Caracteristicas Gafa Integral estructura de PVC y ocular de acetato antiempanante (N) para riesgos mecanicos (proyecciones, gotas de liquidos
-3- polvo grueso -4-) riesgos quimicos y riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).
* Ocular de acetato (mayor resistencia quimica) certificado antiempafante “N”.
e Impacto de particulas a gran velocidad y a temperaturas extremas de baja energia (FT).
* Doble Ventilacion Directa e Indirecta.
* Compatible con la mayoria de gafas graduadas.
 Puente nasal especialmente disenado para ser compatible con mascarillas.
* Excelente calidad dptica (Clase 1).
Usos y empleo  en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), liquidos (industria quimica, mantenimientos,
pintura, industria farmacéutica...), polvo grueso (cemento...).

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Proteccion ocular. Filtros Ultravioletas {UV).
Clase 2C-1.2 (Proteccion UV). Nivel 2 con buen reconocimiento del color.
34N

42188-GIX9

Mod. “X9”

Gafa Integral panoramica 180° ocular claro antiempanfante para riesgos mecanicos.

Caracteristicas Gafa Integral panoramica 180° estructura de PVC y ocular pivotante de policarbonato anti-abrasion y antiempafiante para riesgos
mecanicos (proyecciones, salpicaduras de liquidos -3- y salpicaduras de metales fundidas y sdlidos calientes -9-).
* Diseflo ergondmico, con estructura co-inyectada, que proparciona un excelente campo de vision y un excelente confort.
* Impacto de particulas a gran velocidad y a temperaturas extremas de media energia (BT).
« Ventilacion indirecta mediante micro-surcos para reducir condensacion.
* Compatible con la mayoria de gafas graduadas.
* Excelente calidad dptica (Clase 1).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecclones (metal madera, piedra), polvo grueso (polen...) y salpicaduras de me-
tales fundidos (industria quimica, fundiciones, hornos..

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.
BT 3 9KN

@ Catalogo general
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COLORES
DISPONIBLES

2188-GIX7/G

42188-GIX7

Mod. “X7”

Gafa Integral ocular claro antiempafiante para riesgos

mecanicos.

Caracteristicas Gafa Integral estructura de silicona y ocular de
policarbonato antiempafante para riesgos me-
canicos (proyecciones, gotas de liquidos -3-,
polvo grueso -4-).
* Diseflo compacto y deportivo, muy ligera y ¢6-
moda por su estructura especial de silicona,
especialmente disefiada para ser compatible

t is ( illas, orejeras...).
+ mpacto e et a g vecoay et 2 1 SS-GIXT/GG

energia (B). Mod. “X7”
para reducir condensacion. Gafa Integral ocular GRIS
* Excelente calidad dptica (Clase 1). Caracteristicas |dénticas caracteristicas GIX7/G
Usos y empleo  en todo tipo de actividades con riesgos de pro- Usos y empleo  en todo tipo de actividades con riesgos de proyeccio-
yecciones (metal, madera, piedra), liquidos (in- nes (metal, madera, piedra), liquidos (industria qui-
dustria quimica, laboratorios, pintura en mica, laboratorios, pintura en spray...), polvo grueso
spray...), polvo grueso (polen...). (polen...).
C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales. C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Proteccion ocular. Filtros Ultravioletas (UV). B34

Clase 2C-1.2 (Proteccion UV ). Nivel 2 con buen reconacimiento del color.

3 42188-GIX6

Mod. “X6”

Gafa Integral panoramica ocular claro antiempafante para riesgos

mecanicos.

r Caracteristicas Gafa Integral panoramica estructura de PVC y ocular de poli-
; carbonato antiempafante para riesgos mecanicos (proyeccio-
nes, gotas de liquidos -3-, polvo grueso -4- y salpicaduras de
metales fundidos y solidos calientes -9-).
 Impacto de particulas a gran velocidad y a temperaturas extre-
mas de media energia (BT).

« Ventilacion indirecta mediante micro-surcos para reducir
condensacion.

« Compatible con la mayoria de gafas graduadas.
« Excelente calidad dptica (Clase 1).

Usos y empleo  en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal,
madera, piedra), liquidos (industria quimica, pintura en
spray...) polvo grueso (polen...) y salpicaduras de metales
fundidos (industria quimica, fundiciones, hornos...).

‘x-u._.,;ﬁ-ﬂ'f C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.

BT 349 KN

er)

. 2188-GIX7/N

. 2188-GIX7/A

PROTECCION
OCULAR



42188-GIX3

Mod. “X3”

Gafa Integral panoramica 180° con disefio militar, ocular incoloro anti-abrasion y anti-empanante para riesgos

mecanicos y radiaciones UV.

Caracteristicas Gafa Integral panoramica 180° estructura de PVC y ocular policarbonato certificado anti-abrasion (K) y antiempariante (N)
para riesgos mecanicos (proyecciones), quimicos (liquidos, campo de uso 3) v riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV,
sin alteracion del color).

* Diseflo ergondmico, con estructura co-inyectada, que proporciona un excelente campo de vision y un excelente confort.
* Impacto de particulas a gran velocidad y a temperaturas extremas de media energia (BT).
» Ventilacion indirecta para reducir condensacion.
* Compatible con la mayoria de gafas graduadas.
» Detalles laterales en verde para aumentar visibilidad.
* Excelente calidad dptica (Clase 1).
Usos y empleo €n todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (construccion, metal, madera, piedra...) y gotas de liquidos (in-
dustria quimica, pintura..).

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Proteccion ocular. Filtros Ultravioletas (UV).

Clase 2C-1.2 (Proteccion UV ). Buen reconocimiento del color.
BT 3 KN

2188-PFX3

Pantalla Facial con visor de policarbonato
integrado proporciona proteccion de la
cara.

EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos
generales.

BT3
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42188-GIS e Al _
Gafa Integral Soldadura con oculares abatibles de Grado 5 y e
oculares policarbonato (cubrefiltros).

Caracteristicas Gafa Integral para soldadura, estructura de PVC para rlesgos .
mecanicos (proyecciones...), y riesgo por radiaciones (IR). ::‘ Lr

* Oculares abatibles e intercambiables. Cristal verde inactinico
tono 5 (50mm didmetro). Permiten proteccion radiacion infra-
rrojo soldadura, y levantar el ocular para ver la pieza soldada.

* Oculares de policarbonato intercambiables (cubrefiltros).

e Ventilacion Indirecta para reducir condensacion humos de
soldadura.

¢ Compatible con gafas graduadas.

¢ Recambios:
- Cristal inactinico: 2188-LV1 (grados 5, 9, 10, 11y 13).
- Cubrefiltro Policarbonato: 2188-CF1.

Usos y empleo én todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones en
trabajos relacionados con la soldadura.

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN169 Filtros para soldadura y técnicas relacionadas.
EN175 Equipos para la proteccion de los ojos y la cara durante la soldadura.

42188-GIE

Mod. “X1”

Gafa Integral ocular claro para riesgos mecanicos.

Caracteris-  Gafa Integral estructura de PVC y ocular de policarbonato para .

ticas riesgos mecanicos (proyecciones, polvo grueso -4-y salpicaduras |
de metales fundidos y solidos calientes -9-).

e Impacto de particulas a gran velocidad y a temperaturas extremas

de media energia (BT). il

* Ventilacion indirecta mediante micro-surcos para reducir conden- %
sacion.

» Compatible con la mayoria de gafas graduadas.
* Excelente calidad optica (Clase 1).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal,
madera, piedra), polvo grueso (polen...) y salpicaduras de metales
fundidos (industria quimica, fundiciones, hornos...).

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.

"o 42183-GIA

Mod. “X1 PLUS”
Gafa Integral ocular claro antiempanante para riesgos mecanicos.

Caracteristicas Gafa Integral estructura de PVC y ocular de policarbonato para riesgos
mecanicos (proyecciones, gotas de liquidos -3-, polvo grueso -4-y

salpicaduras de metales fundidos y sélidos calientes -9-). Em

= Ocular con tratamiento anti-empafante. 35

* Impacto de particulas a gran velocidad y a temperaturas extremas de =3

media energia (BT). Qo
o

« Vdlvulas de ventilacion para reducir condensacion y empafniamiento.
« Compatible con la mayoria de gafas graduadas.
» Excelente calidad optica (Clase 1).

" Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, made-

ra, piedra), salpicaduras de liquidos (3), polvo grueso (polen...) y sal-

= picaduras de metales fundidos (industria quimica, fundiciones,
hornes...).

C € EN166 Proteccidn ocular de los ojos. Requisitos generales.
BT349N




Proteger el rostro y ojos de proyecciones de particulas, salpicaduras, radiaciones infra-
rrojas...otorgando maxima seguridad, comodidad y proteccion.

PANTALLA FACIAL ROCKET VISOR CLARO
Pantalla facial con visor claro para riesgos mecanicos y radiaciones compuesta

por adaptador 2188-AR y Visor 2188-VRC (se venden por separado).

Caracteristicas Pantalla facial para riesgos mecanicos (proyecciones y salpicaduras de meta-
les fundidos y sdlidos calientes) y riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).

Usosy empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera,
piedra), salpicaduras de metales fundidos (industria quimica, fundiciones,
hornos...).

(C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Proteccion ocular. Filtros Ultravioletas (UV).

42188-AR

42188-VRC

PANTALLA FACIAL ROCKET VISOR
VERDE IR 5.0 (SOLDADURA)

Pantalla facial con visor verde para riesgos mecanicos y radiaciones compuesta

por adaptador 2188-AR y Visor 2188-VRV5 (se venden por separado).

Caracteristicas Pantalla facial para riesgos mecanicos (proyecciones y salpicaduras de meta-
les fundidos y solidos calientes) y riesgos por radiaciones (Infrarrojo IR).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera,
piedra), salpicaduras de metales fundidos (industria quimica, fundiciones,
hornos...) con procesos de soldadura.

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN1T1 Proteccion ocular. Filtros para el infrarrojo.

42188-AR

42188-VRVS

42188-ARC

Caracteristicas Los visores ROCKET pueden usarse también a
casco con el uso del adaptador universal
2188-ARC



] 'nés  de partlculas, radlagpnes |nfrarr01as, rlesgos de
odirpmto r 6td‘i‘“gande maxmasegurldad comodidad y

Proteger el rostro y ojos de prdye
arco eléctrico por arco electrlco y~
proteccion. SO

PANTALLA FACIAL VOLT

Pantalla facial con visor fabricado en pollcarbonato para rlesgo .
mecanicos, radiacionesy arco electrico de cortocircuito. Compuesta [§88
por adaptador 2188-sv y visor 2188-vv (se venden por separado)

Caracteristicas ® Proteccion contra particulas a gran velocMad ya temperaturas"'

extremas (BT)

* Proteccion contra salpicaduras de liquidos (3).

* Proteccion contra arco eléctrico de cortocircuito (8).-

* Proteccion contra salpicaduras de metales fundidos y sdlidos
calientes (9).

* Se puede usar el visor 2188-VV con un adaptador dieléctrico para
gilsco 2188-ACV y adaptarlo al casco dieléctrico “Volt” ref. 2088-

* Excelente calidad optica (Clase 1).

* Visor abatible de 400 mm (ancho) X 205 mm (largo).

* Amplio campo de vision (180°) gracias a su estructura curva y
ergondmica.

* Proteccion radiacion Ultravioleta segun la EN170 (2-1,2)

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones, de salpi-
caduras de metales fundidos, salpicaduras de liquidos o riesgos
eléctricos en construccion, obra publica, industria, mineria, man-
tenimientos, trabajos en altura, tineles....

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Proteccion ocular. Filtros Ultravioletas (2-12).

42188-SV

Soporte para visor ajustable a cabeza, muy
ligero y seguro con ajuste tipo “roller” para un
facil y comodo ajuste.

42188-VV

Visor fabricado en policarbonato de alta
resistencia mecanica, eléctrica y quimica.

PROTECCION
OCULAR

42188-ACV

Adaptador para casco Volt




Proteccion efectiva en la mayoria de los procesos de soldadura, ofreciendo proteccion
ocular y facial.

42188-PS

Pantalla de soldar tono 11.

Caracteristicas Pantalla para soldar con visor abatible tono 11 y arnés inte-
rior regulable con  cierre de rosca para las chispas y radia-
ciones IR de los procesos de soldadura.

* Fabricada en Polipropileno, muy ligero, pero con alta resisten-
cia alatemperatura, al impactoy a las agresiones quimicas.

* Visor abatible, que permite levantar la lente de soldadura para
visualizar la pieza soldada sin necesidad de quitarse la pantalla
y sequir protegido por el cubrefiltro.

* Arnés interior abatible con cierre de rosca y banda antisudor.

* Diserio ergondmico y redondeado que permite que no queden
piezas incandescentes o gotas de metal fundido en la superficie
de la pantalla y minimizar los impactos.

* Con cristal de soldadura tono 11 y cubrefiltro (tamafio
108x51mm.)

* Cristales recambio disponibles tonos 5,9, 10, 11,12y 13.
* Repuesto arnés: 2188-APS.

Usos y empleo en todo tipo de actividades con soldadura en talleres, astille-
ros, industria del metal, soldaduras en mantenimientos,

obra publica...
C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales. RECAMBIOS
EN169 Proteccion Ocular. Filtros para soldadura. lente verde
EN175 Equipos para la proteccion de los ojos y la cara 2188-LV grados opacidad 5, 9,
durante soldadura. 10,11,12y 13
2188-CF cubrefiltros

42188-PSC

Caracteristicas Pantalla para soldar con visor abatible tono 11 adaptable
a cascos con ranura estandar de 3mm, para las chispas
y radiaciones IR de los procesos de soldadura.

* Fabricada en Polipropileno, muy ligero, pero con alta.
resistencia a la temperatura, al impacto y a las agresiones
quimicas.

* Visor abatible, que permite levantar la lente de soldadura para
visualizar la pieza soldada sin necesidad de quitarse la pantalla
y seguir protegido por el cubrefiltro.

* Disefio ergondmico y redondeado que permite que no queden
piezas incandescentes o gotas de metal fundido en la
superficie de la pantalla y minimizar los impactos.

 Compatible con orejera para casco ref. 1988-0C.

* Con cristal de soldadura tono 11y cubrefiltro (tamafio
108x51mm.)

o Cristales recambio disponibles tonos 5, 9, 10, 11,12y 13.

Usos y empleo  en todo tipo de actividades con soldadura que requieran
cascos de proteccion en construccion, talleres, astilleros,
industria del metal, soldaduras en mantenimientos, obra
publica...

C € EN166 Proteccion ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN169 Proteccion Ocular. Filtros para soldadura.
EN175 Equipos para la proteccion de los ojos y la cara durante soldadura.

@ Catalogo general
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42188-PSE

Pantalla de soldar electronica tono variable (4/9 -13).

Caracteristicas Pantalla para soldar con filtro electronico variable automatica-
mente al tono seleccionado (de 9.a 13), para las chispas y radia-, +
ciones IR de los procesos de soldadura. e

e Filtro auto-oscurecible de 114x90mm que ofrece una protec-
cion minima UV tono 4 (tono claro) al tono seleccionado (tono
oscuro de 9 a 13).

e Gubrefiltro exterior de policarbonato de 114x90mm y cubrefil-
tro interior.

* Fabricada en Policarbonato, muy ligero, pero con alta resisten-
cia al impacto, asi como buen aislamiento eléctrico, y elevada
resistencia a la intemperie y rayos UV.

* Arnés interior abatible con cierre de rosca y banda antisudor.

* Diseflo moderno y ergonémico, con formas curvas que permi-
ten que no queden piezas incandescentes o gotas de metal
fundido en la superficie de la pantalla y minimizar los impactos.

» Control de sensibilidad de deteccion del arco.

* Alimentacion mediante célula solar (+ dos pilas de 3V litio de
apoyo).

* Golores disponibles: Gris grafito, Azul y Rojo.

* Recambio disponibles:

* Pack con cufrefiltro....(ref 2188-RCF).

* Filtro electronico...(ref. 2188-FE).

e Arnés interior...(ref. 2188-APSE).

Usos y empleo en la mayoria de los procesos de soldadura (MMA, MIG, MAG,
TIG, PLASMA...) en ftalleres, astilleros, industria del metal,
soldaduras en mantenimientos, obra pablica. ..

C € EN166 Proteccion ocular de los 0jos. Requisitos generales.
EN169 Proteccion Ocular. Filtros para soldadura.
EN175 Equipos para la proteccion de los ojos y la cara durante soldadura.
EN379 Proteccion ocular. Filtros automaticos para soldadura.







PROTECCION
RESPIRATORIA




EN149 Mascarillas autofiltrantes de proteccion contra particulas.
EN405 Mascarillas autofiltrantes con valvulas de proteccion contra gases o gases y particulas.
EN140 Semimascas.

EN136 Mascaras.

EN141 Filtros contra gases y filtros mixtos.

EN146 Dispositivos filtrantes contra particulas, de ventilacion asistida.

EN13794 Equipos de respiracion autonomos de circuito cerrado para evacuacion.

Todos los equipos pertenecen a la categoria lll riesgo de muerte o lesiones graves) de la clasificacion de los EPls.
Para determinar la seleccion de la mascarilla y/o filtro, es preciso conocer: El contaminante, su concentracion y su
toxicidad, El valor TLV, El factor de proteccion nominal del protector, El factor de proteccion requerido.

TLV o Nivel de Exposicion Ocupacional

Es la concentracion maxima de una sustancia contenida en el aire, calculado el promedio sobre un periodo de 40
horas semanales durante el cual, seguin los conocimientos actuales, un trabajador puede estar expuesto dia tras dia
sin un probable riesgo para su salud.

Factor de Proteccion Nominal

La relacion entre la concentracion de un contaminante en el ambiente y su posible concentracion en el interior de la
mascarilla. Se calcula a partir del valor de maxima fuga interna permitida (%), el cual se obtiene para cualquier
equipo a partir de un ensayo normalizado EN.

Factor de Proteccion Requerido
la relacion entre la concentracion media del contaminante en el lugar de trabajoy el TLV.

Dividiendo la concentracion media del contaminante en el lugar de trabajo por el TLV de dicho contaminante, se
obtiene el factor de proteccion requerido. El equipo adecuado debe proporcionar un factor de proteccion nominal
superior al factor de proteccion requerido. Ejemplo:

Contaminante.............c.ccccooonnn... Celulosa (particula sélida)
Concentracion .............ccccceeveveveieneieieieieieieeene 40 mg/m3
TV et 5mg/m3
Factor de proteccionrequerido ................c..cococoeve.... 40/5=8
Recomendacion ................ FFP2 (factor proteccién nominal 12)

Sustitucion de los filtros: no es posible determinar un tiempo de eficacia de un filtro, puesto que diversos factores
influyen en su duracion; humedad relativa, temperatura, ritmo respiratorio, capacidad pulmonar, concentracion y
naturaleza del contaminante. Se recomienda sustituir el filtro cuando se advierte un incremento de la resistencia
respiratoria o el olor del contaminante.

Catalogo general



STEELPRO

—SAFETY:—

Filiros para particulas, gases, y fillros combinados

P {blanco) Particulas clase 1 {P1), clase 2 (P2), y clase 3 (P3)

Mascarillas | Mascarillas | Semimascara | Mascaras
EN149 EN405 EN140 EN136
45 45 45 D)

Particulas P1 A (marrén) Gases y vapores organicos
Particulas P2 12 12 12 16 B (gris) Gases y vapores inorganicos ( no C0)
Particulas P3 50 50 50 1000 E (amarillo) Gases y vapores acidos §§
(Gases y vapores - 20 20 2000 K (verde) Amoniaco EE
Nota: Estos cuadros son orientativos. Ha de ser el prevencionista quien recomiende al usuario final que proteccion es la mas Ecﬁ

adecuada en base a mediciones en el lugar de trabajo.



Ia de seleccior

s, N L1 iy
A R oy

PROTECCION PARTICULAS PROTECCION GASES Y VAPORES OTROS CRITERIOS DE SELECCION

G
L

N° DE
REFERENCIA

PAGINA

2288-M101

2288-M103S

2288-M103

_ 2288-1104

i




STEELPRO

—SAFETY:—
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PLEGADAS

e Embolsado individual para mayor higiene.

e Sin grapas.

e Estructura 3D = mayor area de filtrado.
e Test Dolomita (D).
o “Latex free”.

o]

42288-M10 K oomsmi2
|

Mascarilla desechable FFP1 con valvula de exhalacion.

Caracteristicas Mascarilla de polipropileno factor de proteccion Caracteristicas Mascarilla de polipropileno factor de proteccion FFP1 (4XTLV)
FP1 (4XTLV) para particulas, y aerosoles solidos para particulas, y aerosoles solidos y liquidos.
y liquidos. Vélvula de exhalacion (permite expulsar el aire del interior de la
Clip nasal de aluminio ajustable con almohadilla mascarilla, reduciendo la acumulacion de aire caliente y hume-
interior. dad del interior de la mascarilla. Recomendable para trabajos
Doble goma de ajuste. fatigosos).
Caja dispensadora de 20 unidades (240 uds. por Clip nasal de aluminio ajustable con almohadilla interior.
caja grande). Doble goma de ajuste. s
Usos y empleo en actividades con particulas nocivas en trabajos Caja dispensadora de 10 unidades (120 uds. por caja grande).
con madera (serrin...), agricultura, mineria, Usos y empleo en actividades con particulas nocivas en trabajos con madera
construccion, limpieza polvo... (serrin...), agricultura, minerfa, construccién, limpieza polvo...
C € EN149:2001 Mascarillas autofiltrantes para particulas. C € EN149:2001 Mascarillas autofiltrantes para particulas.
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—SAFETY :—

N

42288-M20

Mascarilla desechable FFP2.

Caracteristicas Mascarilla de polipropileno factor de proteccion FFP2 (12XTLV) para pamcu-
las, y aerosoles solidos y liquidos.
C||p nasal de aluminio ajustable con almohadilla interior. X
Doble goma de ajuste. it
Caja dispensadora de 20 unidades (240 uds. por-caja grande).

Usos y empleo  en actividades con particulas baja toxicidad en trabajos con madera, agricul-
tura, mineria, construccion, fundicion, fabricacion con metal, productos
quimicos y aditivos en polvo, alimentacion, ceramica, astilleros...

C € EN149:2001 Mascarillas autofiltrantes para particulas.

42288-M22 i -

Caracteristicas Mascarilla de polipropileno factor de proteccion FFP2
(12XTLV) para particulas, y aerosoles solidos y liquidos.
Valvula de exhalacion (que permite expulsar el aire del
interior de la mascarilla en mayor medida, reduciendo la
acumulacion de aire caliente y humedad del interior de la
mascarilla. Recomendable para trabajos fatigosos).
Clip nasal de aluminio ajustable con almohadilla interior.
Doble goma de ajuste.
Caja dispensadora de 10 unidades (120 uds. por caja
grande).

Usos y empleo en actividades con particulas baja toxicidad en trabajos
con madera, agricultura, mineria, construccion, fundi-
cion, humos de soldadura, recogida de residuos, fabrica-
cién con metal, productos quimicos y aditivos en polvo,
harinas, alimentacion, ceramica, laboratorios, astilleros. ..

C € EN149:2001 Mascarillas autofiltrantes para particulas.

42288-M32 i -

Caracteristicas Mascarilla de polipropileno factor de proteccion FFP3
(5OXTLV) para particulas, y aerosoles solidos y liquidos.
Vélvula de exhalacion (permite expulsar el aire del inte-
rior de la mascarilla, reduciendo la acumulacion de aire
caliente y humedad del interior de la mascarilla. Reco-
mendable para trabajos fatigosos).

Clip nasal de aluminio ajustable con almohadilla interior
en todo el contorno facial par mayor ajuste, comodidad y
proteccion (fuga hacia el interior).

Doble goma de ajuste con regulacion.

Caja dispensadora de 10 unidades (120 uds. por caja
grande).

Usosy empleo en actividades con particulas toxicas en trabajos con
amianto (asbesto), fibras toxicas, madera, productos fi-
tosanitarios, mineria, construccion, fundicion, soldadu-
ra, fabricacion con metales, industria farmacéutica,
productos quimicos y aditivos en polvo toxicos, alimen-
tacion, piscifactorias, ceramica, astilleros, agricultura y
ganaderia, riesgos bioldgicos (virus, bacterias..).

C € MN149:2001 Mascarillas autofiltrantes para particulas.
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42283-MH

Mascarilla higiénica desechable. No EPI.

Caracteristicas

Usos y empleo

Mascarilla de poliéster para particulas muy gruesas, gotas... en
muy baja concentracion (< 1xTLV) y para proteger al producto en
su manipulacion.

Clip nasal de aluminio ajustable.

Caja dispensadora de 50 unidades (1.000 uds. por caja grande).
en actividades de limpieza de polvos no nocivos en exterior, traba-
jos donde sea necesario proteger el producto (alimentacion, labo-
ratorios, electronica...) y reducir posibilidad de contagios a otra
personas.

42288-M101

Caracteristicas

Usos y empleo

Mascarilla de polipropileno factor de proteccion FFP1 (4XTLV) para
particulas, y aerosoles sélidos y liquidos.

Clip nasal de aluminio ajustable con almohadilla interior.

Doble goma de ajuste.

Caja dispensadora de 20 unidades (400 uds. por caja grande).

en actividades con particulas nocivas en trabajos con madera (se-
rrin...), agricultura, mineria, construccion, limpieza polvo...

C € EN149:2001 Mascarillas autofiltrantes para particulas.

42233-M102

Mascarilla desechable FFP1 con valvula de exhalacion.
Caracteristicas Mascarilla de polipropileno factor de proteccion FFP1 (4XTLV) para

Usos y empleo

particulas, y aerosoles solidos y liquidos.

Vélvula de exhalacion (permite expulsar el aire del interior de la
mascarilla, reduciendo la acumulacion de aire caliente y humedad
del interior de la mascarilla. Recomendable para trabajos fatigosos).
Clip nasal de aluminio ajustable con almohadilla interior.

Doble goma de ajuste.

Caja dispensadora de 20 unidades (240 uds. por caja grande).

en actividades con particulas nocivas en trabajos con madera (se-
rrin...), agricultura, mineria, construccion, limpieza polvo...

(C € EN149:2001 Mascarillas autofiltrantes para particulas.

@ Catalogo general
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42088M1038
Mascarilla desechable FFP2.

Caracteristicas Mascarilla de polipropileno factor ,de proteccwn FFP2 (12XTLV)
para particulas, y aerosoles sélidos-y liquidos. - e
Clip nasal de aluminio ajustable con almohad|lla mterlor
Doble goma de ajuste. S,
Caja dispensadora de 20 unidades (400 uds. porga}a grande) Zh~

Usos y empleo en actividades con particulas baja toxicidad en trabajos con madera, -

agricultura, mineria, construccion, fundicion, fabricacion con metal, P
productos quimicos y aditivos en polvo, ahmentaclon ceramica, 3 -
astilleros. .. : STEELPRO

C € EN149:2001 Mascarillas autofiltrantes para particulas. 65 U *::’..‘:‘:..i%w

42238-M103

Mascarilla desechable FFP2 con valvula de exhalacion.

Caracteristicas Mascarilla de polipropileno factor de proteccion FFP2 (12XTLV) para
particulas, y aerosoles solidos y liquidos.
Vdlvula de exhalacion (que permite expulsar el aire del interior de la
mascarilla en mayor medida, reduciendo la acumulacion de aire ca-
liente y humedad del interior de la mascarilla. Recomendable para
trabajos fatigosos).
Clip nasal de aluminio ajustable con almohadilla interior. : s
Doble goma de ajuste.
Caja dispensadora de 20 unidades (240 uds. por caja grande).

Usos y empleo en actividades con particulas baja toxicidad en trabajos con madera, '
agricultura, mineria, construccion, fundicion, humos de soldadura,

recogida de residuos, fabricacion con metal, productos quimicos y s L 62797
aditivos en polvo, harinas, alimentacion, ceramica, laboratorios, asti- il
lleros... .

C € EN149:2001 Mascarillas autofiltrantes para particulas.

42083-M104

Caracteristicas Mascarilla de polipropileno factor de proteccion FFP3 (50XTLV) para
particulas, y aerosoles sdlidos y liquidos.
Vaélvula de exhalacion (permite expulsar el aire del interior de la masca-
rilla, reduciendo la acumulacion de aire caliente y humedad del interior
de la mascarilla. Recomendable para trabajos fatigosos).
Clip nasal de aluminio ajustable con almohadilla interior en todo el =
contorno facial par mayor ajuste, comodidad y proteccion (fuga hacia -
el interior). v \
Doble goma de ajuste con regulacion. : FEe
Caja dispensadora de 5 unidades (100 uds. por caja grande). :

Usos y empleo en actividades con particulas toxicas en trabajos con amianto (asbes- 5%
to), fibras toxicas, madera, productos fitosanitarios, mineria, construc- f G
cion, fundicién, soldadura, fabricacion con metales, industria : s £ 807 s
farmacéutica, productos quimicos y aditivos en polvo tdxicos, alimen- L mnawed hioee 5=
tacion, piscifactorias, ceramica, astilleros, agricultura y ganaderia, T e Eé’

riesgos bioldgicos (virus, bacterias..). =
C € EN149:2001 Mascarillas autofiltrantes para particulas.



42288-M103CA

Mascarilla desechable FFP2 con valvula de exhalacion y
carbén activo.

Caracteristicas

Usos y empleo

Mascarilla de polipropileno con carbdn activo factor
de proteccion FFP2 (12XTLV) para particulas, y aero-
soles sdlidos y liquidos.

El carbon activo permite reducir ciertos tipos de gases
y vapores en baja concentracion (gases organicos de
descomposicion, olores molestos...) .

Vélvula de exhalacion (que permite expulsar el aire
del interior de la mascarilla en mayor medida, redu-
ciendo la acumulacion de aire caliente y humedad del

interior de la mascarilla. Recomendable para trabajos

fatigosos).

Clip nasal de aluminio ajustable con almohadilla inte-
rior.

Doble goma de ajuste.

Caja dispensadora de 20 unidades (240 uds. caja
grande).

en actividades con particulas baja toxicidad en traba-

jos con madera, agricultura, mineria, construccion,

fundicion, humos de soldadura, recogida de residuos,

fabricacion con metal, productos quimicos y aditivos

ﬁn polvo, laboratorios, alimentacion, ceramica, asti-
eros...

C € EN149:2001 Mascarillas autofiltrantes para particulas.

42283-M104CA

Mascarilla desechable FFP3 con valvula de exhalacion y

carbon activo.

Caracteristicas Mascarilla de polipropileno con carbon activo factor

Usos y empleo

de proteccion FFP3 (50XTLV) para particulas, y aero-
soles solidos y liquidos.

El carbdn activo permite reducir ciertos tipos de gases
y vapores en baja concentracion (gases organicos de
descomposicion, olores molestos...) .

Vélvula de exhalacion (permite expulsar el aire del
interior de la mascarilla, reduciendo la acumulacion:
de aire caliente y humedad del interior de la mascari-
lla. Recomendable para trabajos fatigosos).

Clip nasal de aluminio ajustable con almohadilla inte-
rior en todo el contorno facial par mayor ajuste, co-
modidad y proteccion (fuga hacia el interior).

Doble goma de ajuste con regulacion.

Caja dispensadora de 20 unidades (100 uds caja
grande).

en actividades con particulas toxicas en trabajos con
amianto (asbesto), fibras toxicas, productos fitosani-
tarios, mineria, construccion, fundicion, humos de
soldadura, fabricacion con metales, industria farma-
céutica, productos quimicos y aditivos en polvo toxi-
cos, alimentacion, ceramica, piscifactorias, astilleros,
agricultura y ganaderia, riesgos biol6gicos (virus,
bacterias..).

C € EN149:2001 Mascarillas autofiltrantes para particulas.

Catalogo general
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42283-SE

Mod. “BREATH”
Media mascara para dos filtros (filtros Steelpro).

Caracteristicas

Usos y empleo

Respirador media méscara fabricada en termopléstico hipoalergénico.

Muy cémoda, suave y ligera (s6lo 85gr).

Disefio compacto, permite una excelente compatibilidad con otros equipos de proteccion (gafas, oreje-
ras...), y un excelente ajuste al rostro, brindando una comoda e higiénica proteccion.

Arnés para cabeza y cuello, muy comodo y de facil utilizacion.

Disefno ergonomico, permite un perfecto equilibrio del peso de los filtros y un amplio campo de vision.
Vdlvula de exhalacion central con disefio anti-golpes.

ngsé%Tchg conexion de rosca de los filtros facilita su montaje y desmontaje de los filtros reutilizables
Disponible en tres tamafios (S, My L) para lograr un perfecto ajuste en distintos tamarios de rostros.

en todo tipo de actividades con riesgo respiratorio de particulas (industria metal, construccion, fitosanita-
rios, madera, piedra, cemento...), gases y vapores organicos e inorganicos (industria quimica, metal,
mantenimientos, pintura, industria farmacéutica...). Consultar filtros dependiendo del contaminante.

C € EN140 Equipos de proteccion respiratoria: Medias Mascaras.




Filtros de rosca STEELPRO para media méscaa “BREATH” .

42288-FP3

Caracteristicas

Usos y empleo
nas...), construccion y canteras (polvo, arena..
Cobre, Cuarzo-Silice, Plomo..
nio, acero, 6xidos, sosa caustica, dcido fosforico. .
(Azufre y Arsénicos en polvo, pulverizacion pesticidas..

caustica), Trabajos con Amianto (asbesto).
C € EN143 Equipos de Proteccion Respiratoria. Filtros contra particulas.

42288-FP3 CA

Filtro P3 (Particulas clase 3) Reutilizable (R). Polvos Nieblas y I1umos

Manipulacion de sustancias en polvo, (cemento, madera, pledra “fibras, hari-
s Mineria (Cloratos, Cobalto
.), Industria (humos, soldaduras, corte alumi-
o) Agricultura y Jardineria
.), Mantenimiento
(limpieza de polvo y barrido, lijados, ambientes muy polvorientos, sosa

STEELPRO

—SAFETY :—

FILTROS PARA PARTICULAS

El carbon activo permite reducir ciertos tipos de gases y vapores en baja concentracion (gases orga-

nicos de descomposicion, olores molestos...).
Caracteristicas Filtro P3 (Particulas clase 3). Polvos, Nieblas y Humos.

Usos y empleo  Manipulacion de sustancias en polvo, (cemento, madera, piedra, fibras, harinas...),
.), Mineria (Cloratos Cobalto, Cobre, Cuarzo-
.), Industria (humos, soldaduras, corte aluminio, acero, oxidos, sosa
.), Agricultura 'y Jardineria (Azufre y 'Arsénicos en polvo,
.), Mantenimiento (limpieza de polvo y barrido, lijados,
ambientes muy polvorientos, sosa caustica), Trabajos con Amianto (ashesto).

construccion y canteras (polvo, arena..
Silice, Plomo..
caustica, 4cido fosforico. .
pulverizacion pesticidas..

C € EN143 Equipos de Proteccion Respiratoria. Filtros contra particulas.

E—
422388-FA1

Caracteristicas Filtro A1 (Gases y Vapores Orgénicos Clase 1).

Usos y empleo Pintura y decoracion en exterior, Fabricacion (vehiculos, buques,
tintes y pigmentos, adhesivos, resinas, acetatos....), Mantenimientos
con presencia de materia organica (malos olores, pesca, gasolinas,
alcohol etilico...).

C € EN14381 Equipos de Proteccion Respiratoria. Filtros contra gases y filtros combinados.

42288-FC

Caracteristicas Filtro ABEK1 (Gases y Vapores Orgdnicos e Inorganicos, Gases Aci-
dos y Amoniaco Clase 1).

Usos y empleo Industria (procesos electroliticos, industria quimica orgénica e inor-
ganica, 4cido cianhidrico, fluoruro de hidrégeno...), Agricultura
(Productos agroquimicos...), Mantenimiento (limpieza con &cidos,
con cloro, con Amoniaco, Mantenimiento Industrial, Mantenimiento
en Alimentaria...), Fabricacion (Quimica, Equipos de Refrigeracion,
electrodomésticos, ...), Agriculturay Jardineria (sustancia quimicas
organicas e inorgdnicas, acidos..).

C € EN14381 Equipos de Proteccion Respiratoria. Filtros contra gases Yy filtros combinados.

42288-FCP3

Caracteristicas Filtro ABEK1P3 (Gases y Vapores Organicos e Inorgdnicos, Gases
Acidos y Amoniaco Clase 1y Particulas Clase 3) Reutilizable (R).

Usos y empleo  Industria (Metal, Fundiciones, Industria quimica orgénica e inorganica,
Farmacéutica, ..), Agricultura (Productos agroquimicos, fitosanitario,
herbicidas, fumigacion... ), Pesca (piscifactorias, procesamiento...),
Mantenimiento (Desinfeccion, limpieza doméstica e Industrial, hipo-
clorito de Sodio...), Mantenimiento Industrial, Mantenimiento en Ali-
mentaria, Fabricacion (Quimica, buques, coches, Equipos de
Refrigeracion, electrodomésticos, acido clorhidrico, Nitrico Sulfhidrico,
Sulfdrico...).

C € EN14381 Equipos de Proteccion Respiratoria. Filtros contra gases y filtros combinados.

NOTA:

—_"z:-_?:- oo

42288-FA1P3

Caracteristicas Filtro A1P3 (Gases y Vapores Organicos Clase 1y Particu-
las Clase 3) Reutilizable (R).

Usos y empleo Pintura y decoracion (pintura en spray, disolventes, barni-
ces, resinas...), Fabricacion (vehiculos, buques, electro-
domésticos, tintes y pigmentos, adhesivos, alimentaria),
Mantenimientos con presencia de nieblas organicas y
sustancias organicas, Industria (humos y vapores organi-
€0s, procesos quimicos organicos...), Agricultura y Jar-
dineria (estiércol, manipulacion organica, pesticidas...),
Ganaderia, Limpieza con disolventes....

€ EN14387 Equipos de Proteccion Respiratoria.

Filtros contra gases y filtros combinados.

42288-PP2

Prefiltro P2. Opcion para los filtros de gases A1 (2288-FA1) y filtro
ABEK1 (2288-FC). Les proporciona una proteccion para particulas
P2, retarda la saturacion del filtro de gases (evita entrada de parti-
culas y polvo) y es intercambiable. Se adapta al filtro de gases me-

diante el retenedor 2288-R.

La informacion de los filtros es meramente orientativa. Ha de ser el usuario final, quien con ayuda del prevencionista en riesgos, escoja la proteccion respiratoria mas adecuada

en funcion de los diversos factores que se produzcan en el lugar de trabajo (tipos de contaminantes, concentracion, tiempo de exposicion, nivel Oxigeno, ..
dera d 0 0 L ( 1te...). Reemplazar cuando el filtro se encuentre saturado o haya perdido su
capacidad filtrante. Los sintomas mas comunes para detectar cuando se ha de cambiar el filtro son dificultad al respirar y cunado se empiece a notar olor del contaminante.

dependera de las condiciones de uso (tiempo de exposicion, tipo de contaminante, tipo de contaminante..

.). La vida dtil del filtro

RESPIRATORIA

PROTECCION



AZ2ESNE, .. U

Mascara facial completa en silicona (filtros normalizados).

Caracteristicas Mascara facial completa fabricada en silicona Clase 2.
Muy cémoda, suave y ligera.
Fabricada con silicona hipoalergénica de alta calidad y duracién, muy facil de limpiar.
Visor de policarbonato anti empafante y anti ralladura.
Disefno ergonomico, permite un perfecto equilibrio del peso de los filtros y un amplio campo de vision.
Arnés regulable con 5 puntos de anclaje.

Para usar con filtros normalizados (estandar) EN148-1
Recambios:

Visor de policarbonato (2288-V)

Arnés (2288-A)

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgo de respiratorio de particulas (industria metal, construccidn, fitosanitarios,
madera, piedra, cemento, amianto..), gases y vapores organicos e inorganicos (industria quimica, metal, mante-
nimientos, pintura, industria farmacéutica, agroquimica, limpieza industrial, laboratorios...). Consultar filtros
dependiendo del contaminante.

C € EN136 Equipos de proteccion respiratoria: Mascaras completas.
Clase 2. Mascaras completas de utilizacion general.

Filtros mascara “ANDROMEDA”

Filtros de rosca normalizada STEELPRO para mascara completa “ANDROMEDA”

42288-FNC 42288-FNA2P3 42288-FNCP3

Caracteristicas Filtro ABEK2 (Gases y Vapores Caracteristicas Filtro A2P3 (Gases y Vapores Caracteristicas Filtro ABEK2P3 (Gases y Va-
Qrganicos e Inorganicos, Gases Organicos Clase 2 y Particulas pores Orgéanicos e Inorgani-
Acidos y Amoniaco Clase 2). Clase 3). Reutilizable (R). cos, Gases Acidos y Amoniaco

Usos y empleo Industria (procesos electroliti- Usos y empleo  Pintura y decoracion (pintura en Clase 2 y Particulas Clase 3).
cos, industria quimica organica e spray, disolventes, barnices, re- Reutilizable (R).
inorganica, acido cianhidrico, sinas...), Fabricacion (vehicu- Usos y empleo Industria (Metal, Fundiciones,
fluoruro de hidrégeno...), Agri- los, buques, electrodomésticos, Industria quimica orgdnica e
cultura (Productos agroquimi- tintes y pigmentos, adhesivos, inorganica, Farmacéutica, ..),
c0s...), Mantenimiento (limpieza alimentaria), Mantenimientos Agricultura (Productos agro-
con dcidos, con cloro, con Amo- con presencia de nieblas organi- quimicos, fitosanitario, herbi-
niaco, Mantenimiento Industrial, cas y sustancias organicas, In- cidas, fumigacion... ), Pesca
Mantenimiento en Alimenta- dustria  (humos y vapores (piscifactorias, procesamien-
ria...), Fabricacion (Quimica, organicos, procesos quimicos to...), Mantenimiento (Desin-
Equipos de Refrigeracion, elec- organicos...),  Agricultura y feccion, limpieza doméstica e
trodomeésticos, ...), Agricultura Jardineria (estiércol, manipula- Industrial, hipoclorito de So-
y Jardineria (sustanua quimicas cion organica, pesticidas...), dio...), Mantenimiento Indus-
organicas e inorganicas, 4ci- Ganaderia, Limpieza con disol- trial, ~ Mantenimiento  en
dos..). ventes.... Alimentaria, Fabricacion

(C € EN14387 Equipos de Proteccion Respiratoria. ( € EN14381 Equipos de Proteccion Respiratoria. (Quimica, - buques, ~ coches,

Equipos de Refrigeracion,
electrodomésticos, acido clor-
hidrico, Nitrico Sulfhidrico,
NOTA: Sulfdrico...).

La informacion de los filtros es meramente orientativa. Ha de ser el usuario final, quien con ayuda del prevencionista en riesgos, escoja la proteccion . 1y . :
respiratoria mas adecuada en funcion de los diversos factores que se produzcan en el lugar de trabajo (tipos de contaminantes, concentracion, tiempo de c E E|.|143ﬂ'l Equipos de Pr(?teccmn Relsplratorla.
exposicion, nivel Oxigeno,...). La vida dtil del filtro dependera de las condiciones de uso (tiempo de exposicion, tipo de contaminante, tipo de contaminan- Filtros contra gases y filtros combinados.
te...). Reemplazar cuando el filtro se encuentre saturado o haya perdido su capacidad filtrante. Los sintomas mas comunes para detectar cuando se ha

de cambiar el filtro son dificultad al respirar y cuando se empiece a notar olor del contaminante.

Catalogo general

Filtros contra gases y filtros combinados. Filtros contra gases y filtros combinados.



42288-A0Q

Caracteristicas Equipo de respiracion autonomo de circuito cerrado del tipo oxigeno quimico para

Usos y empleo

C € EN 13794:2002 Cumple el Anexo A para su uso subterraneo.

evacuacion.Muy comoda, suave y ligera.

¢ Auténomo: No esta conectado de forma permanente a ningtn suministro de oxige-
no externo (duracion limitada) y, por tanto, no conectado a ningtn elemento fijo
(movilidad total).

» Circuito cerrado: Estd aislado del exterior, no filtra la atmosfera contaminada del
entorno. El aire exhalado e inhalado recircula dentro del propio equipo. NO CONFUN-
DIR CON PROTECCION RESPIRATORIA FILTRANTE. !

* Oxigeno quimico: El cartucho contiene productos quimicos para absorber el CO2 y
para abs)orber también la humedad y generar oxigeno a través del KO2 (Peroxido
potasico).

e Evacuacion: Solo valido para situaciones de escape de la zona contaminada. Gene-
racion de oxigeno limitada. No valido para trabajos en continuo.

 Es un equipo de proteccion respiratoria que porta el usuario de forma individual y
lo protege frente a atmosferas nocivas o con deficiencia de oxigeno (< 20.5%).

e Por tanto, es un Equipo de Proteccion Individual y al proteger de un riesgo mortal
0 muy grave es un Categoria Ill. .

Reglamento (UE) 2016/425 sobre EPI

 En caso de déficit de oxigeno, humo o gases peligrosos, estos dispositivos propor-
cionan al usuario mas tiempo para llegar a la zona segura mas cercana o efectuar
una huida con éxito del lugar.

e Espacios confinados para construccion, mantenimiento, reparacion o inspeccion.
(Reactores, Tanques de almacenamiento, sedimentacion, etc., Salas subterraneas de
transformadores. Ttneles. Obras subterraneas en general. Alcantarillas. Galerias de
servicios. Bodegas de barcos. Arquetas subterrdneas. Cisternas de transporte).

* Mineria subterranea.

=y

Certificado UE de Tipo n® EPT 0477.PPE.19/3366 (Modulo B).

Certificado n° EPT 0477.PPE.20/4023 (Modulo D).
Certificado por: EUROFINS. Product Testing Italy S.r.l.
Via Cuorgne, n° 21 — 10156 — TORINO - ITALIA.

Organismo notificado n® 0477.

PROTECCION

RESPIRATORIA
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4Botellas Lavaojos

Caracteristicas Solucion salina estéril de Cloruro de Sodio al 0,9% en distintos formatos dis-
pensadores, para un lavado ocular de emergencia.
Botella de 1 litro especialmente disenada:

Facil extraccion, uso y aplicacion.

r'-"‘
Sin piezas mecanicas. I r l

Desechable (mayor seguridad). Rl =
Instrucciones claras para una facil y rapida aplicacion. - [ i
Flecha de direccion de uso en relieve (ceguera temporal). s
élro de apoyo ogular qéje rf]acilita gl lavado p(rolongado. L f ) =y

ujo suave mediante 6 chorros diminutos (no recomendables chorros fuertes
durante 3 minutos. y 2388—L1 21
Fecha de caducidad que indica final de su vida Util.
Base redondeada (impide su retirada y colocacion cerca de otras botellas). Frasco lavaojos de bolsillo de 200 ml.

Usos y empleo  Todo tipo de trabajos donde se puedan producir daios oculares y que requieran
una respuesta inmediata de lavado ocular en segundos. Danos mecanicos

Permite iniciar el lavado ocular de manera inme-

(polvo, suciedad...), Salpicaduras de agentes desengrasantes (benceno...),
Salpicaduras de dcidos, Salpicaduras de sustancias alcalinas (lejia, sosa causti-
ca, amoniaco, cal, cemento...). Plantas quimicas, laboratorios, tareas de lim-
pieza y mantenimiento...etc.

diata por su accesibilidad, hasta llegar a otra
estacion lavaojos que pueda seguir con el flujo
de liquido, asi como aliviar la ceguera producida
que dificultara su localizacion. Especialmente
para trabajos con movilidad (limpieza, manteni-

miento industrial..), que no garantizan la proxi-
midad a las estaciones lavaojos.

C € N15154-4 Normativa europea de lavaojos no conectados a la red de agua
Directiva 93/42/EEC Anexo V de equipos médicos.
EN IS0 13485 Sistemas de gestion de calidad de productos sanitarios.

%j_' Y ——= -_:
A42388-L124

Para lugares de trabajo fijo (incluye
tornillos a pared). Flujo de 15 minutos
total por ojo.

E [ :
o

E_"! '
i

Ay

42388-L126
Botella de repuesto de 1 litro
para estaciones lavaojos.

Catalogo general

423831130

Para unidades mdviles (camiones,
barcos, trenes...), 0 para pared (in-
cluye tornillos). En cabina protectora
(golpes, suciedad...etc.). Flujo de 6
minutos total por ojo.

. 1
[YE!

423831127

Estacion dos botellas de un litro.

Para unidades moviles (camiones, bar-
cos, trenes...) o para pared (incluye
tornillos). Flujo de 6 minutos total por
0jo.

42388-L125

Frasco lavaojos portatil de 500 ml.

Permite iniciar el lavado ocular de manera in-
mediata y en lugares donde no sean facilmente
accesibles las estaciones lavaojos (vehiculos de
limpieza, mantenimientos con movilidad...
etc.). Facil utilizacion y aplicacion girando las
tapas verdes.




' :_“?h12388 DDP
e { .T ha Descontamlnante Portatil

: C%f&"éﬂcas 'Ducha para descontaminacion portatil. Fabri-
Eih

~ cada en PVC de alta resistencia, se monta y
desmonta facilmente a través de conexiones
“sencillas, lo que permite su instalacion en
“menos de 5 minutos. Se conecta facilmente a
~una toma de agua corriente, y a través de sus
5 atomizadores (y una manguera) proporciona
una pulverizacion de agua sobre el cuerpo que
; permite una descontaminacion rapida, sencilla
. yeficaz. Sus dos pantallas protectoras mantie-
nen la eficacia rociadora dentro de la ducha.
Contiene una bolsa en tejido Oxford para su
almacenamiento y transporte.
Dimensiones: 2310mm (alto), 861mm (an-
cho), 980mm (profundidad).
w Pes0: 12kg.
‘Materiales: PVC-U y ABS.

Usos y empleo Plantas quimicas, industriales, plataformas,
laboratorios etc. donde exista riesgo de salpi-
caduras quimicas que requieran una descon-
taminacion corporal de emergencia.

C € EN15154-1 Normativa Europea de Duchas.

42388-LPA

Lavaojos portatil autbnomo.

Caracteristicas Lavaojos portatil auténomo de 34 litros de
capacidad en tanque de Polietileno de Alta
Densidad (HDPE). Proporciona mediante gra-
vedad un flujo de agua en los ojos durante 15
minutos. Ideal en situaciones donde el flujo
continuo de agua potable no es posible. Flujo
de agua: 1,5 Litros de agua por minuto (méxi-
mo 15 minutos). Peso Neto: 4,7 kg. Peso
bruto (con tanque lleno): 39 kg. Montaje: So-
bre una superficie plana o para anclarse en la.
pared con la ayuda de un soporte de acero
inoxidable (incluido). Asa superior para facili-
tar su transporte.

Usos y empleo en todo tipo de ambientes agresivos y donde
no exista la posibilidad de realizar la conexion
a la red de agua. Plantas industriales, plantas
quimicas, desalinizadoras. ..

C € EN15158-1-2 Normativa europea para lavaojos.

OTROS
PROTECCION




423831101

Caracteristicas Lavaojos con estructura de acero galvanizado,

Usos y empleo

para ser usada en casos de salpicaduras de
elementos nocivos a 0s ojos, en el que el agua
produzca un efecto de arrastre de la sustancia

nociva. : :
Estructura en acero con tratamiento galvaniza-

doy cubeta en ABS.

Se ‘activa manualmente mediante palanca o
pedal.

Alimentacién mediante el agua potable de la
red.

Caracteristicas técnicas:

Presion hidrdulica: de 0,2 a 0,8 MPA

Entrada de agua: %2 pulgada IPS

Salida de agua: 1 4 pulgada IPS

en plantas industriales y quimicas donde el
ambiente no sea especialmente salino o corro-

Sivo.

C € EN15154-2 Normativa europea para lavaojos.

42388-L101/M

Solo lavaojos a pared.

@ Catalogo general
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Ducha-lavaojos de acero galvanizado.

Caracteristicas

Usos y empleo

( € EN15154-1-2 Normativa europea para duchas y lavaojos.

42383-D101/M

Solo ducha a pared.

Ducha-lavaojos con estructura der ac.sro galvamzado 3
para ser usada en casos de salplcaduras deelementos .
nocivos a los 0jos o al cuerpo del trabajador, en el que
el agua produzca un efecto de arrastre. de Ia \su%ﬁma-
nociva.

Estructura en acero con tratamiento galyahrzado.
Se activa manualmente mediante tirador (ducha) Ve : .
mediante palanca o pedal (lavaojos). ="
Alimentacion mediante el agua potable de la red. }
Caracteristicas técnicas: e ML !
Presion hidrdulica: de 0,2 a 0,8 MPA e

Entrada de agua: ¥ pulgada IPS s
Salida de agua: 1 % pulgada IPS i X

en plantas industriales y quimicas donde el ambiente
no sea especialmente salino o corrosivo.

OTROS
PROTECCION




42388-DAI

Caracteristicas ~ Ducha-lavaojos fabricada integramente en

acero inoxidable, para ser usada en casos de
salpicaduras de elementos nocivos a los 0jos
o0 al cuerpo del trabajador, en el que el agua
produzca un efecto de arrastre de la sustancia
nociva.

Se activa manualmente mediante sistema de
vélvulas de bola.

Alijmentacic’)n mediante el agua potable de la
red.

Caracteristicas técnicas:

Presion hidrdulica: de 0,2 a 0,8 MPA

Entrada de agua: 1 pulgada IPS

Salida de agua: 1 ¥4 pulgada IPS

Usosy empleo  enambientes agresivos y todo tipo de ambien-

tes industriales donde se necesite un material
mas resistente que el acero galvanizado (aun-
que no es recomendable en ambientes mari-
nos).

C € EN15154-1-2 Normativa europea para duchas y lavaojos.

42388-DAIl+

Ducha-lavaojos de acero inoxidable 316.

Usos y empleo

Caracteristicas Ducha-lavaojos fabricada integramente en acero

inoxidable 316, para ser usada en casos de salpica-
duras de elementos nocivos a los 0jos 0 al cuerpo
del trabajador, en el que el agua produzca un efecto
de arrastre de la sustancia nociva.

El acero 316 es un acero especial, de excelente cali-
dad, de muy alta resistencia a la corrosion.

Se activa manualmente mediante sistema de valvu-
las de bola.

Activacion del lavaojos mediante palanca o pedal.
Alimentacion mediante el agua potable de la red.
Caracteristicas técnicas:

Presion hidraulica: de 0,2 a 0,8 MPA

Entrada de agua: 1 pulgada IPS

Salida de agua: 1 ¥4 pulgada IPS

en ambientes altamente agresivos, ambientes sali-
nos y todo tipo de ambientes industriales donde sea
necesario un acero inoxidable de la mayor resisten-
cia (plataformas, plantas quimicas y potabilizadoras
en la costa...).

C € EN15154-1-2 Normativa europea para duchas y lavaojos.




Usos y empleo

Manta ignifuga apaga-fuegos.
Caracteristicas Manta ignifuga fabricada en fibra de vidrio para ahogar peque

fios fuegos, impidiendo la llegada de Oxigeno. *

Caja de PVC para colgar en un lugar visible de la pared y cerca

del probable foco de incendio, con tirador para su extraccion.
Caracteristicas técnicas:

Material: Fibra de vidrio

Temperatura maxima: 540°C

Grosor: 0,40mm

Disponible en las siguientes medidas:

2388-M(S): 100x100 cm.

2388-M(M): 150x100 cm.

2388-M(L): 200x120 cm.

2388-M(XXL): 200x150 cm.

en cocinas domésticas, restaurantes, laboratorios...para apagar
pequenos fuegos directamente sobre el lugar de ignicién o en el
caso de que prenda la ropa del usuario (no valida para procesos
de soldadura).

C € m1869 Normativa europea sobre requisitos de las mantas ignifugas.

42388-MS

Manta de soldadura

Caracteristicas Manta de Soldadura fabricada en fibra de vidrio. Disponible en

Usos y empleo

dos tamanos, 100x150 centimetros (ref. 2388-MS1) y 200x200
centimetros (ref. 2388-MS2). Presentacion el bolsa individual.
Fg(])%g(r:atura de trabajo: 600°-800°C. Temperatura pico: 1.400°-

Las mantas para soldadura estan destinadas a proteger los
equipos y maquinaria frente a los procesos de soldadura y téc-
nicas afines (chipas de soldadura, metales fundidos, esco-
rias...). También pueden usarse como manta ignifuga (apagar
pequenos fuegos en el ambito doméstico) o como pantalla
(proteger los ojos de los destellos de las chispas).

C € EN1869 Normativa europea sobre requisitos de las mantas ignifugas.
EN1094-3 Productos refractarios aislantes

STEELPRU

—SAFETY :—
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THE SAFETY COMPANY

Poligono Industrial “Cabezo Beaza”

Avda. de Bruselas esq. ¢/ Amsterdam

Parcela R-100 - 30353 CARTAGENA- ESPANA
Tel. +34 968 501132 / +34 968 506 630
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